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1. VERANLASSUNG

. PLANUNTERLAGEN

3. BAUGELANDE UND BEBAUUNG
Sanierungsgebiet (Wohnbebauung)

4. BAUGRUND
Im untersuchten Raster stehen unterhalb meistenteils
geringmachtiger Deckschichten aus Mutterboden-
Auffillungsgemischen Uberwiegend machtige ,rollige®
Auffiillungen an. Ortlich tiberlagern die Auffiillungen ,alte®
Oberbodenschichten bzw. im Bereich des ehemaligen
Wehrauverlaufs organische Bodenschichten aus Torf und/oder
Mudde.
AuBerhalb des Wehrauverlaufs dominieren holozédne Sande
den unterhalb der Auffiillungen anstehenden Baugrund; die
gewachsenen Sande weisen jedoch verbreitet Banderungen
organischer Béden auf (Mutterboden-, Torf- und/oder
Muddebander und —schlieren).

5. BODENKENNWERTE

6. WASSER
~echtes", verbreitet von Stau- und Schichtenwasser (oberhalb
von geringer durchlassigen Banderungen) Uberlagertes
Grundwasser zwischen rund +1,7 mNN und +2,3 mNN.

7. VERSICKERUNG GEMAR DWA A-138
In geohydraulischer Hinsicht ist die Versickerung von
Niederschlagswasser Uberwiegend moglich; dort wo gering
wasserdurchldssige bindige Béden anstehen ist eine
Versickerung nicht maglich oder in Ubergangsbereichen
allenfalls eingeschrankt denkbar (in Verbindung mit
SondermaBnahmen)

8. ZUSAMMENFASSUNG
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1. VERANLASSUNG

In 24768 Rendsburg, TulipanstraBe, ist die ErschlieBung des Sanierungsgebietes ,Neuwerk West" geplant.

Wir wurden beauftragt, flir die BaumaBnahme Baugrundaufschlussbohrungen in einem zunachst
vergleichsweise ,,groben®, nach Mdglichkeit dquidistanten Raster durchzufiihren, die Wasserdurchlassig-
keiten der versickerungsfahigen Bdden weitreichend in unserem Labor zu ermitteln und Angaben zur
Versickerung von Niederschlagswasser unter Bezug auf DWA A-138 zu machen.

2. PLANUNTERLAGEN

Fir die Bearbeitung standen uns u.a. folgende Planunterlagen zur Verfligung:

2.1 von der Abwasserbeseitigung Rendsburg

- 1 historischer Plan von Rendsburg, M 1:5000

- 1 Masterplan Eiderviertel / Neuwerk West (Stand: 01/08), o. M.

- 1 Plan ,Geltungsbereich des Sanierungsgebietes Neuwerk — West", 0. M.

- 1 Plan ,Kanalinformationssystem Stadt Rendsburg®, Auszug Eiderkaserne, (Stand: 12.01.2010)
- 1 Plan ,Kanalinformationssystem Stadt Rendsburg", Auszug Eiderkaserne, (Stand: 15.07.2009)
- uam.

2.2 vom Buro H. Ziegenmeyer (berat. Geowissenschaftler)

- Untersuchungsergebnisse diverser PAK-Untersuchungen

2.3 von Baugrundaufschlissen

- Schichtenverzeichnisse und gestdrte Bodenproben von 48 Kleinrammbohrungen,

ausgefiihrt im Januar/Februar 2010

3. BAUGELANDE UND BEBAUUNG

3.1 Allgemeines
Die Lage des Sanierungsgebietes ist aus den Lageplanen der Anlagen 1.1 — 1.4 ersichtlich.

Konkrete bzw. endgiiltige Festlegungen hinsichtlich der Art, Geschossigkeit und Verdichtung der
Wohnbebauung bestehen derzeit nicht.
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3.2 Morphologie

Im Sanierungsgebiet wurden an insgesamt 48 Punkten Kleinrammbohrungen ausgefiihrt. Die Festlegung
der Bohrpunktlagen orientierte sich einerseits an einem maoglichst aquidistanten Raster von etwa 75 m,
andererseits an Lagen von derzeit bestehenden Gebauden, StraBen oder anderen befestigten Flachen.

Die Baugrundaufschliisse wurden héhen- und lagemaBig eingemessen; als Bezugspunkte dienten diverse
Schachtdeckel, deren NN-bezogenen Héhen uns durch libermittelte Planunterlagen vorliegen.

Das Geldande weist danach im Bereich der von uns ermittelten Bohransatzhéhen folgende maximale
Hohen und Héhenunterschiede auf:

A-Nr.: 757-09 -3-
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BS1
BS 16

+2,76 mNN max. Héhendifferenz = 3,77 m
+6,53 mNN

Die Flache, die zurzeit noch durch Gebdude der ehemaligen Eiderkaserne tberbaut ist (siehe Abb. 1), fallt
danach von Osten nach Westen und Nordwesten leicht ab.

-~ P A~
ﬁ T e &, TS x " b
Abb. 2: Fotografie vom 28.01.2010 Abb. 3: Fotografie vom 28.01.2010

4. BAUGRUND

4.1 Allgemeines - Geologie

Der Untersuchungsbereich lasst gemaB geologischer Karte (Ausschnitte der Blatter 1623, 1624) fiir das
gesamte ErschlieBungsgebiet Auffiillungen erwarten.

2 PR T TR N

Abb. 4: Auszug aus den geol. Karten 1623 und 1624, 0.M.
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Der ehemalige Verlauf der Wehrau lasst sich
in der geologischen Karte nicht erkennen;
erst die Ergebnisse der von unserem Biro
ausgeflihrten Baugrundaufschliisse belegen
die Lage des ehemaligen Bettes.

Hier wurden organische Bboden, wie Torfe
und Mudden angetroffen.

4.2 Bodenschichtung

Im untersuchten Raster stehen unterhalb
meistenteils geringmachtiger Deckschichten
aus Mutterboden-Auffillungsgemischen
Uberwiegend relativ machtige ,rollige®
Auffillungen an.

Ortlich Uberlagern die Auffiillungen ,alte"
Oberbodenschichten bzw. im Bereich des
ehemaligen = Wehrauverlaufs  organische
Bodenschichten aus Torf und/oder Mudde.

AuBerhalb des Wehrauverlaufs dominieren
holozédne Sande den unterhalb der
Auffillungen anstehenden Baugrund; die gewachsenen Sande weisen verbreitet Banderungen organischer
Bdden auf (Mutterboden-, Torf- und/oder Muddebander und —schlieren).
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Abb. 6: Bodenprofile (Ausschnittkopie Anl. 1.1); hier wurde der in Abb.5 rot markierte Bereich herausgezogen
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4.3 Baugrundbewertung
4.3.1 Allgemeines

Die in den Abschnitten 4.3.2 — 4.3.3 aufgeflihrte Bewertung der Boden erfolgt allein unter
geohydraulischen, nicht aber unter bodenmechanischen Gesichtspunkten (Tragfahigkeit).

Da die Nutzbarkeit des Baugrundes zur Versickerung von Niederschlagswasser nicht zuletzt auch unter
dem Gesichtspunkt etwaiger Kontaminationen zu betrachten ist (Pfad ,Boden — Grundwasser"), wurden
im Rahmen unserer Untersuchungen auf Veranlassung der Stadt Rendsburg bzw. der BIG Stadtebau
Mischproben gemaB LAGA-Umfang (Stand 2004) untersucht.

Fir die Untersuchung wurde das Biiro Umweltgeotechnik Ziegenmeyer eingeschaltet.

Die Mischproben (MP) wurden wie folgt zusammengestellt:

- MP 1 und MP 2: sandige Auffiillungen mit anthropogenen Beimengungen

- MP 3: sandige Aufflillungen ohne anthropogene Beimengungen

- MP 4: Oberboden (Mutterboden) mit anthropogenen Beimengungen

- MP 5: gewachsene Sande

- MP 6: Oberboden (Mutterboden) ohne sichtbare anthropogene Beimengungen

Die LAGA-Untersuchung der Mischproben ergab fiir 3 der 6 Mischproben flir den Parameter ,Summe PAK
n. EPA" im Feststoff ,Z2" bzw. ,>Z2". Die librigen Parameter waren ,unauffallig®; der bei 2 Mischproben
erhdohte TOC-Wert (MP 1 und MP 4: danach Z1) resultiert aus dem charakteristischen Anteil organischer
Bestandteile im Oberboden.

Aufgrund der signifikant erhéhten PAK-Gehalte wurden PAK-Untersuchungen der Einzelproben, aus denen
sich die belasteten Mischproben zusammensetzen, am 28.04.2010 beauftragt.

Die entsprechenden Untersuchungsergebnisse legte Herr Ziegenmeyer kartografiert (s.a. Abb.7) mit
Schreiben vom 11.05.2010 vor.

Danach wiesen 4 Einzelproben PAK-Gehalte mit ,,Z2 tberschritten™ auf; an 5 weiteren Bohrpunkten wurde
»Z1 flr hydrogeologisch glinstige Gebiete" (sonst ,Z2") ermittelt.

BS 9, BS 10, BS 23, BS 45: 22" Uberschritten
BS 7, BS 16, BS 20, BS 27, BS 40, BS 44: WZ2"
BS 1, BS 6, BS 8, BS 19, BS 24: »Z1" in hydrogeologisch giinstigen

Gebieten, sonst ,Z2"

Die Ubrigen Einzelproben ergaben PAK-Gehalte die einer Einstufung nach ,Z0" geniigten.

A-Nr.: 757-09 -6-
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LEGENDE
©  Kleinrammbeohrung Januar/Februar 2010

Gelande der ehem. Eider-Kaserne (Uber-
sicntsplan)

PAK - Gehalte mg/fkg TS
5 Einstufung nach LAGA Z0
Einstufung nach LAGA Z1 in hydro=-
geologisch ginstigen Gebieten, sonst
LAGA 22

' Einstufung nach LAGA Z2

" - = » 49,3 Elnstufung nach LAGA Z2 (berschritten
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Abb. 7: Lageplan Kleinrammbohrungen — PAK-Gehalte der Auffiillungen [mg/kg TS], Untersuchung Biiro Ziegenmeyer (11.05.10)

Die detaillierten Ergebnisse der LAGA-Untersuchungen wurden im Rahmen einer am 28.04.2010
stattgefundenen Besprechung von Herrn Ziegenmeyer bereits erldutert und werden in Kirze zusammen
mit den Ergebnissen der 0.g. zusatzlichen PAK-Untersuchungen mit seinem endgdltigen Bericht in
schriftlicher Form vorgelegt werden; die Abgabe des Berichts erfolgte bis dato nicht, da zurzeit noch an
einer gemeinsamen Festlegung der weiteren Vorgehensweise mit den beteiligten Fachplanern und
—behdrden gearbeitet wird.

4.3.2 rollige Auffullungen, (gewachsene) Sande

Bei den gewachsenen, aber auch den ,rolligen" Auffillungen (Hauptbodenart Sand) handelt es sich ganz
Uberwiegend um ausreichend wasserdurchldssige Béden. An 47 Bodenproben wurden zur Beurteilung der
Durchlassigkeitsbeiwerte (ki— Werte) Kornanalysen der gewachsenen Sande und Aufflillungen
durchgefiihrt.

A-Nr.: 757-09 -7-
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Der k¢ - Wert ist maBgebliche KenngrdBe flr die Ausfiihrbarkeit dezentraler Versickerungsanlagen gemaf
DWA-A 138.

Die Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit (k¢ -Werte) rolliger Béden kann dabei prinzipiell nach
2 verschiedenen Verfahren erfolgen:

o direkter Versuch gemaB DIN 18130, Abs. 11.2 (Versuch mit veranderlichem hydraulischen Gefalle)
¢ indirekte Bestimmung auf Grundlage von Kornanalysen (empirische Formel von Hazen, Beyer etc.)

Hier wurden die Wasserdurchlassigkeiten durch Kornanalysen (DIN 18123) und deren Auswertung auf

Grundlage der empirischen Formel von Hazen ermittelt. Danach geniigen die Sande fiir sich betrachtet
den Anforderungen an die Mindestdurchléssigkeit k: min = 1 x 10 m/sec gemaB DWA-A 138, Ausgabe
04/2005) und sind somit flr Versickerungen prinzipiell geeignet.

Die Bemessungswerte ergeben sich erst nach Anwendung eines Korrekturfaktors (DWA-A 138,
Anhang B, Tab. B.1); der Korrekturfaktor betragt danach 0,2.

Die nachfolgende Tabelle enthdlt die nach Hazen ermittelten, noch nicht mit dem Korrekturfaktor 0,2
belegten ki—Werte.

BS - Nr. t [m] ke-Wert [m/sec] | Anlage BS - Nr. t[m] keWert [m/sec] | Anlage

nach Hazen nach Hazen
BS2 [09+1,5m 3,7 x 10™ 3.1 BS 31 1,9+3,4m 5,2 x 10™ 3.9
BS4 |05+09m 1,7 x 10" 3.1 BS 32 19m 4,7 x 10 3.9
BS 4 1,9m 3,1x10* 3.1 BS 32 29m 4,7 x10™ 3.9
BS5 1,0m 2,7 x 10™ 3.2 BS 34 19m 1,6 x 10" 3.10
BS6 |05+1,2m 2,6 x 10" 3.2 BS 35 1,0+1,9m 4,7 x 10 3.10
BS 10 1,9m 3,9 x 10™ 3.2 BS 35 29m 3.10
BS11 ]0,9+1,9m 2,8x10* 3.3 BS 36 1,943,4m 5,8 x 10" 3.11
BS 12 0,9m 2,4x10™ 3.3 BS 37 1,9m 4,8 x10* 3.11
BS 13 0,9m 4,5x10* 3.3 BS 37 34m 5,2 x 10 3.11
BS 13 1,9m 2,8x10™ 3.4 BS 38 1,9+3,4 m 5,6 x 10 3.12
BS14 |0,5+1,2m 2,8x10™ 3.4 BS 39 3,0+4,5m 6,0 x 10™ 3.12
BS 15 09m 2,5 x10™ 3.4 BS 41 1,0+1,9m 1,8 x 10" 3.12
BS16 |0,9+1,9m 5,2 x 10™ 3.5 BS 42 0,7 m 2,6 x 10 3.13
BS17 [0,9+1,9m 5,2 x 10 3.5 BS 42 1,0+1,9m 2,4x10™ 3.13
BS18 |0,9+12m 1,3x10* 3.5 BS 42 2,9+39m 1,8x10* 3.13
BS19 [1,9+34m| 46x10* 3.6 BS43 | 0,5+0,9+1,9m 3,6 x10* 3.14
BS 20 3,4m 5,0x10* 3.6 BS 43 3,2+4,0m 2,5x 10" 3.14
BS22 |0,9+1,9m 5,4 x 10 3.6 BS 44 1,0+41,9 m 41 x10* 3.14
BS23 ]0,9+1,9m 5,4 x 10" 3.7 BS 45 1,1+1,9m 5,4 x 10 3.15
BS 25 1,9m 49 x10* 3.7 BS 46 2,1+3,6 m 5,4 x 10™ 3.15
BS26 |1,9+29m 1,7 x 10" 3.7 BS 47 0,9+1,3m 3,6 x 10™ 3.15
BS 27 1,9m 5,2 x10™ 3.8 BS 47 1,9+3,4m 4,8 x10* 3.16
BS28 |1,8+3,3m 4,6 x10™ 3.8 BS48 | 0,8+1,2+1,9m 4,5 x10™ 3.16
BS30 |2,2+3,7m 5,7 x 10 3.8

A-Nr.: 757-09
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Abb. 8: exemplarisch Kérnungslinien (s. a. Anl. 3.1)

Die zuvor tabellierten k-Werte des relevanten Versickerungsbereiches wurden nach Abminderung mit
dem o.g. Korrekturfaktor in einem Isolinienplan (,Linien gleicher Bemessungs - k-Werte") zusammen-
gefasst (Anl. 4.1 bzw. Abb. 9).

12.0 Bemessungswert
DWA-A 138
6 k- Wert x 10% [m/s]

-
=

»>= 1x107*mjsec
= 10x 10° mfsec

<= 10 % 10° m/sec
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Wegen der sehr groBen Abstdande der im Raster abgeteuften Bohrungen (ca. 75 m) weisen wir darauf
hin, dass die Werte lediglich einen Anhalt darstellen kdnnen; 6rtlich sind daher u.U. deutlich
anderslautende Wasserdurchlassigkeiten nicht véllig ausschlieBbar.

4.3.3 bindige Bdden

Die nur ortlich angetroffenen Torfe, Mudden und Geschiebelehme sind nicht ausreichend wasserdurch-

lassig; eine weitergehende Untersuchung eribrigt sich daher.

5. WASSER

Wahrend der Bohrarbeiten wurden Wasserstande im offenen Bohrloch bzw. der Sonde im Zuge der
Bohrungen gemessen. Ein Ausbau der Bohrungen mit Pegeln erfolgte nicht.

Bei den nachfolgend tabellierten und links neben den Bodenprofilen auf unseren Anl. 1.1 - 1.4
aufgetragenen Wasserstanden, handelt es sich iberwiegend um ,echte" Grundwasserstande; dort wo
gering wasserdurchlassige Béden angetroffen wurden (BS 1 - BS 4, BS 6 —BS 7, BS 9 — BS 10, BS 18 —
BS 19, BS 42) ist oberhalb der vorgenannten Bdden ein zeitweiliger ,deutlicher" Aufstau (i.d.R.
niederschlagsabhdngig) mdglich (kursive Schreibweise in der u.a. Tabelle).

BS-Nr. | GW unterhalb | GW [mNN] BS-Nr. | GW unterhalb | GW [mNN] BS-Nr. | GW unterhalb | GW [mNN]
GOK [m] GOK [m] GOK [m]

1 2,00 0,76 21 3,50 1,93 41 3,80 1,12
2 150 2,07 22 4,00 2,09 42 5,00 0,57
3 1,50 195 23 > 4,00 < 2,58 43
4 2,00 183 24 4,60 1,59 44 2,50 2,02
5 3,20 2,21 25 3,00 2,26 45 3,00 1,83
6 2,50 3,58 26 2,60 1,79 46 3,60 2,02
7 3,90 1,90 27 3,00 1,73 47 5,00 0,86
8 2,90 1,74 28 3,50 1,67 48 > 4,00 <243
9 150 170 29 3,80 1,57
10 150 2,57 30 > 4,00 <1,76
11 2,50 2,17 31 4,40 1,79
12 3,00 1,50 32 3,50 2,10
13 2,00 3,01 33
14 3,00 1,91 34 4,20 0,72
15 3,00 2,34 35 > 4,00 < 1,49
16 4,30 2,23 36 > 4,00 < 1,65
17 4,40 1,83 37 4,30 2,08
18 2,00 179 38 > 4,00 <1,51
19 2,20 2,31 39 3,00 2,40
20 3,40 1,26 40 2,50 2,13

A-Nr.: 757-09 -10-
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Die ,echte™ Grundwasserstandslinie liegt etwa zwischen ca. +1,7 mNN und ca. 2,3 mNN.

Einen zeitweiligen Anstieg der ,echten® Grundwasserstandslinie um ca. 1 m halten wir — nicht zuletzt auch
auf der Grundlage eingesehener Ganglinien 6ffentlicher Pegel (Niibbel, Fockbek, Ostenfeld) — fiir mdglich.
Eine klare FlieBrichtung des Grundwassers lieB sich auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht ermitteln.

Um genauere Angaben lber mdgliche Grundwasserstandsentwicklungen, aber mdglicherweise auch
FlieBrichtungen zu erlangen, empfehlen wir die Einrichtung von 4-5 MeBpegeln auf dem Gelande.

Diese sollten ggf. entweder mit Pegelschreibern versehen werden oder deren Wasserstande kdnnen auch
regelmaBig manuell abgelesen werden. Sie sind auch vor dem Hintergrund spater entstehender
unterkellerter Gebdude sinnvoll.

6. VERSICKERUNG GEMAR DWA-A 138

6.1 Allgemeines

GemaB DWA-A 138 (Ausgabe 04/2005) sind Versickerungsanlagen in der Regel technisch in ausreichend
durchlgssigen Bdden (i.d.R. mit k: > 1 x 10® m/sec) dann méglich, wenn der ,mittlere héchste
Grundwasserstand" (< DWA-A 138, Abs. 3.1.3) mindestens 1 m (iber der Unterkante der ,Sickeranlage"
liegt (z.B. liber UK Mulde oder Gber UK Rohr einer Rohr-Rigolen-Versickerung). Geringere Machtigkeiten
des Sickerraumes sind in Ausnahmen bei Flachen- und Muldenversickerungsanlagen maglich.

Unter Beriicksichtigung der vorgenannten geohydraulischen bzw. hydrogeologischen Anforderungen und
unter Einbeziehung der bisherigen Untersuchungsergebnisse auf Kontaminationen — letzteres unter dem
Vorbehalt méglicherweise noch anderslautender Ergebnisse im noch ausstehenden Bericht des Bliros
Ziegenmeyer — ergeben sich etwa folgende Bereiche, die zur Versickerung voraussichtlich nicht geeignet
sind (s.a. Anl. 5.1 und Abb.10).

Wegen des bereits mehrfach erwdhnten sehr grobmaschigen Bohrpunktrasters, weisen wir an dieser
Stelle nochmals nachdriicklich darauf hin, dass die u.a. Darstellung richtungsweisend, nicht aber
detailverbindlich sein kann.

Beispielhaft sei hier erwahnt, dass etwa der ,Bereich BS 40, 44, 45" derzeit allein wegen der
Z2-Zuordnung (LAGA) zunachst als voraussichtlich ,ungeeignet" eingestuft wurde; wiirden hier
BodenaustauschmaBnahmen unterhalb etwaiger Rigolen oder Mulden vorgenommen, so ware dieser
Bereich entgegen unserer Angaben in Anl. 5.1 dennoch zur Versickerung geeignet. Das gleiche wiirde
gelten, wenn beispielweise weitere Untersuchungen ergaben, dass die Kontaminationen an benachbarten
Punkten unterhalb zuldssiger Grenzwerte liegen. Etc.

A-Nr.: 757-09 -1 -
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: "qualitative" Bewertung Versickerung

a) geohydraulische / hydrogeologische Aspekte

Versickerung nicht moglich

©

Versickerung maglich

b) Kontaminationen (Stand 19.05.2010)

o
O

LAGA Z2 iiberschritten

O

S AGAZ2
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\)

N LAGAZ0

in etwa auszuschlieBende Bereiche
Stand 19.05.2010
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7. ZUSAMMENFASSUNG

Im untersuchten Raster stehen unterhalb meistenteils gering-
machtiger Deckschichten aus Mutterboden-Auffiillungsge-
mischen Uberwiegend relativ machtige ,rollige™ Auffillungen an.
Ortlich tiberlagern die Auffiillungen ,alte® Oberbodenschichten
bzw. im Bereich des ehemaligen Wehrauverlaufs organische
Bodenschichten aus Torf und/oder Mudde.

AuBerhalb des Wehrauverlaufs dominieren holozdne Sande den
unterhalb der Auffiillungen anstehenden Baugrund; die
gewachsenen Sande weisen verbreitet Banderungen organischer
Bdden auf (Mutterboden-, Torf- und/oder Muddebander und
—schlieren).

Der groBte Teil des Sanierungsgebietes weist ,,echte®
Grundwasserstande zwischen ca. +1,7 mNN +2,3 mNN aus;
unter Berlicksichtigung des allgemeinen aktuellen Grund-
wasserstandniveaus (Korrelation mit Ganglinien der
Umgebung) gehen wir davon aus, dass ein ungefahrer Anstieg
um ca. 1 m zeitweilig méglich ist; da die MaBnahme sich noch
in einem relativ ,friihen™ Entwicklungsstadium befindet,
empfehlen wir — auch vor dem Hintergrund zukiinftig
vorgesehener unterkellerter Gebdude — die Einrichtung von
4-5 Grundwasserstandsmesspegeln.

Die dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser ist in
weiten Teilen des Sanierungsgebietes gemal3 DWA-A 138
méglich. Ortlich ist die Versickerung aufgrund anstehender
bindiger Béden, anderenorts wegen kontaminierter Bereiche
voraussichtlich nicht méglich bzw. zulassig.

Eine endgliltige Klarung des Aspektes ,Kontamination" folgt
durch Abstimmungsgesprache der beteiligten Fachplaner/-
behérden und mit abschlieBendem Bericht des Biiros
Ziegenmeyer.

L

GrundbaulNGENIEURE
Schnoor + Brauer

STICHWORT

BODENSCHICHTUNG

WASSER

VERSICKERUNG

ABSCHNITT

g a2

A-Nr.: 757-09
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6.0 BS 3 Pr1 020~ A M s, +4.64 mNN o O | &t e
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Pr.1 0.20— A, Mu, nzb nzb - Izb Ziegelr., o © ki
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- we M Sandschlieren', Pr. 4 3.40 ' mS, fs, H-Bander’, nzb - szb , » Nz
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-1.00 Pr.5 3.90 nzb - szb 1zb - nzb . .. .
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nzb N . , Pr.3 1.90 nzb Pr.4 1.90 A mS. fs nzb Pr.4 3.40 nzb : f R 0 A 255 e 2 - J
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s', o', A. mS. fs —_ e s e nzb Pr.5 3.40 Pr.5 4.90 L e Betonr. -
S mS, fs, Mu-Bander ! 26.01.10 . ' 11.02.10 szb Auftragsnummer:
Pr.3 1.90 25.01.10 st - w. Pr 4 2.90 Ziegelr.', br 4 3.40 25 01,10 , 1S, ’ Pr 6 3.90 mS, fs', . A, S, ms', Holzr., Pr.5 4.90 PR g 5
1.00 b E fs.Schiieren — Mu-Bander, or 5 3.90 o o2 540 o nzb - Izb B e g, gs', nzb Pr.6 3.90 Ir:n:,‘.’jl‘;sael-rll-Bander, Pr 5 4.40 u, nzb A, fs, ms, . ggeber: 757-09
’ o Py o , gs', nzb 2 2.2t mS, fs, u', ) - , Pr.6 5.90 - Izb - U-Bander, ) -
or 4 2.90 St - W. Ceb nzb - szb ms, s, H-Schlieren, ms, fs, nzb hzb A, ms, fs, E— o br 6 5.90 o b Legende allgemein + Grundwasser Stadt Rendsburg Anlage:
Pr.5 3.90 Pr.5 440 H-Bander, - szb Pr.7 4.90 Ziegelr., 5.00 - nzb ) GrundbauINGENIEURE 1.1
0.00 H, S, (50:50), s ms' nzb - szb E— ms, fs, u', Mg-Bander', ms, fs, u * Aufbewahrungszeit der Proben Schnoor + Brauer Vianstah
, ms', . s, u, tab-
Pr.5 3.90 st. F-Bander, mi’ fs, E' nzb - szb Pr.6 590 nzb - szb nzb - szb ms, fs, u', mind. 3 Monate o
E—— Pr.6 4.90 u', nzb ms, fs, Klei-Bander’, nzb - sz 6.00 nzb - szb . 1:100, Lageplan 0. MaBstab
-1.00 ms, fs', nzb - szb Pr.8 590 mS, fs, F-Bander, ms, fs, F-Bander’, Bauvorhaben: — e il
' H-Bander, F, H, (70:30) Pr. 6 5.90 nzb - szb nzb - szb ® Gelandelinien geradlinig interpoliert Bovenauer Str. 4 . . . n n Bearbeiter:
H-Lagen, or 7 5.90 w. st I ErschlieBung Sanierungsgebiet "Neuwerk-West e
nzb - szb - - e Grundwasserstande sind nicht
-2.00 www.gsb.sh . Erstellungsdatum:
H, . info@ gsb.sh Tulipanstralie ¢
ausgepegelt ! 220210
mS. fs. H-Schiieren 04334/18168-0 Fon 2.
.00 , ! , , 2,45 <pr 04334 /18 16 8 - 22 Fax 24768 Re ndSbu rg Bohrdatum/Bohrtruppfiihrer:
nzb - szb ° 30.05.00 GW Bohrende
— Januar/Februar 2010




Datei: H:\AUF_2009\757-09\Zeichnungen\757-09-profile-02.bop

TS
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e Aufbewahrungszeit der Proben
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e Gelandelinien geradlinig interpoliert

e Grundwasserstande sind nicht

ausgepegelt !

2,45 Xpr
BS 23 ° 30.05.00 GW Bohrende

BS 22 BS 24
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+5.43 mNN | +5.47 mNN +5.26 mNN
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ms. fs. u' Mu-Bander Pr.3 1.90 U-Bander, u', Mu-Bander, e ms, gs, fs'
u - y D— ! . ) > ’ il
- Vo . Izb - nzb i - . Pr.2 0.90 ' -Bj
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auf uns Ubergebene Deckelhéhen (mNN) vorhandener Kontrollschachte ermittelt;

Plangrundlagen sind: diverse Lageplane der GMSH, Stand 04.05.2004 BODENPROFILE em. DIN 4023 1-
Lageplane Overath & Sand, Stand 07.2009, Plan Nr. 003-01 bis Plan Nr. 003-08 9 : L5
Auftragsnummer:
Auftraggeber: 757-09
Stadt Rendsburg Anlage:
Legende Bodenarten und Konsistenzen(Auszug aus DIN 4123) GrundbaulNGENIEURE 1.2
Schnoor + Brauer MaRstab:
| :&eich - steif - Mu (Mutterboden) ° o | TG (Feinkies) - S (Sand) gS (Grobsand) - H (Torf) - Klei (Klei) Bauvorhaben: 1:100, Lageplan o. MaBstab
Bovenauer Str. 4 H H H n " Bearbeiter:
A A (Aufflllung) OO o | mG (Mittelkies) - fS (Feinsand) U (Schluff) - F (Mudde) - Lg (Geschiebelehm) 227:63::*‘19"*’9“ ErSChlIGBUﬂg Sanlerungsgeblet Neuwerk-West sr/sv
www.gsb.sh . .
- - nfo@gebsh TulipanstraRe etelungsdam:
o G (Kies) o © gG (Grobkies) - mS (Mittelsand) T (Ton) - HF (Torfmudde) - Mg (Geschiebemergel) 04334/18168-0 Fon 22.02.10
Q 9 04334 /1816 8 - 22 Fax 24768 RendSbUI’g Bohrdatum/Bohrtruppfiihrer:
Januar/Februar 2010
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Pr.1 0.70 M. Wrzelr. B2 090 A S, 9, U Pr.1 030 Beton Pr.1 0.30 Asphalt, Bet fG (Feinkies) S (Grobsand) Klei (Klei)
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nz s o Izb - nzb nzb Ziegelr.", nzb gs, Mu-Schlieren, ® 6 gG (Grobkies) T (Ton) Mg (Geschiebemergel)
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—_s = Legende L lan
+4.39 mMNN Pr.1 0.2 A, Mu, nzb - s he Pr.2 0.90 " egende Lagepla
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. Pr.4 1.90 A, Mu, 'S, nzb Mu, fS, I, u Pr.5 290 ms. 18, nzb Pr.5 3.20 . Pr.5 3.90 —
- szb i » U,y - szb : - Pr.3 3.40 mS, gS, fs y mS, gs, fS', . !‘_
nzb - szb —_—— g', Izb - nzb g’ nzb Kein Wasser angetroffen BODENPROFILE gem. DIN 4023
2.00 fS, u, s, nzb ms, fs', u', 08.02.10 ' I
mS, fs, nzb Pr.5 3.40 ms. fS. u. nzb Pr.6 3.90 Pr.6 4.00 4.00
Pr.5 2.90 27.01.10 - s7b Pr.o 540 » 19, U, —— - Izb nzb ) Pr.5 4.90 Auftragsnummer:
- szb . 28.01.10 Kein Wasser angetroffen Auftraggeber:
1.00 ms, fs', g, 757-09
Pr.6 3.90 ms, fs, - nzb 28.01.10 me, gs, fs’, nzb Pr7 500 Pr.6 5.90 Stadt Rendsburg Anlage:
. . nZ _—
Pr. 6 4.90 i GrundbaulNGENIEURE 1.3
0.00 Kein Wasser angetroffen Pr. 8 5.90 ms, gs, fs', Schnoor + Brauer MaRstab:
fS, u, nzb - g', Lg-Bander', o
Pr. 7 5.90 szb nzb - szb Bauvorhaben: 1:100, Lageplan o. Mafstab
-1.00 - e
Bearbeiter:
Bovenauer Str. 4 H H H n n
e ErschlieBung Sanierungsgebiet "Neuwerk-West v
» www.gsb.sh . Erstell datum:
info@ gsb.sh Tulipanstralle petngsaatm
04334 /18168 -0 Fon 22.02.10
-3.00 04334 /1816 8 - 22 Fax 24768 Rendsburg Bohrdatum/Bohrtruppfiihrer:
Januar/Februar 2010




Datei: H:\AUF_2009\757-09\Zeichnungen\757-09-profile-04.bop Legende Bodenarten und Konsistenzen(Auszug aus DIN 4123) v A A '9
Lageplan o. MaR3stab
| :&eich - steif - Mu (Mutterboden) - S (Sand) - H (Torf)
BS 42 BS 48 A A (Auffillung) - fS (Feinsand) - F (Mudde)
BS 40 BS 41 ] e -
o o G (Kies) mS (Mittelsand) HF (Torfmudde)
+5.57 mNN +6.43 mNN
- ”;"(‘)’; +4.63 MNN +4.92 mNN . | fe (Feinkies) - gS (Grobsand) - Klei (Klei)
' . m
o H A,Izl\élu, s, nzb Pr.1 0.1~ A, Mu, nzb - c? o | mG (Mittelkies) - U (Schluff) - Lg (Geschiebelehm)
5. e 20 i Pr.2 0.4 Izb
Pr.1 0.29— A, Mu, nzb - Pr.3 1.00 md_ o
Pr.1 0.20— A, Mu, ms, nzb Pr.2 0.60 1zb A, mS, fs', Pr.3 0.90— A mS. fs' O | gG (Grobkies) T (Ton) Mg (Geschiebemergel)
4.00 Pr. 2 0.80 - lzb Pr.3 0.80— g, gs', Betonr.’, Pr.e 129 gs, g, U 20
' W Pr. 4 10d A, mS, fs, u', Pr.4 1.90 Mu-Bander', Pr.5 1.90 nzl; T
.S .10 A, mS, fs, Ziegelr., - - h', nzb nzb ——
5.00 nzb Pr.5 1.90 S f b
: Pr.4 1.90 Mu, Lg, evtl. Pr.5 2.90 mS, fs', nz . . .
ms, ', hr, aufgefiillt, —_— - szb Pr.6 2.90 ms, gs, fs', Die H6hen der Bohransatzpunkte wurden durch Nivellement und dessen Bezug
200 P neb - szb Pr.6 2.90 nzb - szb nzb - szb auf uns tbergebene Deckelhéhen (mNN) vorhandener Kontrollschachte ermittelt;
. Pr.5 2.90 0L . . . L
Lo 2.9 ms, fs, nzb ms, fs', q, Pr.6 390 ms, a5, fs', Pr.7 3.90 Plangrundlagen sind: diverse Lageplane der GMSH, Stand 04.05.2004
- szb b - szb ', nz " .
Pr.7_3.90 neh sz . ¢ Lagepléane Overath & Sand, Stand 07.2009, Plan Nr. 003-01 bis Plan Nr. 003-08
1.00 Pr.6 3.90 28.01.10 ms. fs', u', Pr.7 470 -
mS, fs, -, nzb H-Bander, nzb sMg, S, u, ;
Pr. 7 4.50 - lzb 28.01.10 t, g’ S-Bander, Legende allgemein + Grundwasser
0.00 S-Lagen, w.
H e F-Bander ms, gs', fs', Pr.8 590 _ St.g e Aufbewahrungszeit der Proben
nzb nzb mind. 3 Monate
-1.00 Pr.8 5.90
e Geléndelinien geradlinig interpolier
-2.00 e Grundwasserstande sind nicht
ausgepegelt !
-3.00
o 245\ GW Bohrende
30.05.00
-4.00
BS 44 BS 45 +5.86 MNN
+562 mNN Legende Lageplan
483 NN o
6.00 . | ; - - .
- = i A : - 5 d tellte Sond
+452 MNN Pr.1 0.1~ A, Mu, nzb - .- : i oo R 7Y B b = \ 5 . argestellte Sondierung
Mu, Wurzelr. Izb . ; / W / ' ] : E ik N . BS1
5.00 Pr.1 0.80 0.60 Pr.2 0.90 e - O _ "N o [Bs 1]
Pr.1 0.10~ A Mu. nzb - Pr.3 1.30 A, ms, fs', ¥ : AN ' , |~ Sondierungen s. Anl. 1.1-1.3
Pr.1 0.20— A, Mu, nzb - Pr.2 0.50— Izb o 4 190 ﬁjege'bf-'“' '
4.00 Pr.2_0.50— Izb Pr.3 0.80— A S fo. B Pr.4 190 , Nz
Pr.3 0.79 Pr.4 1.1 , mS, fs, Betonr., Pr.2 2.10 . ,
Pr.4 1 Od A, mS, fs, Ziegelr., Pr.4 119" nzb ms, gs, fs, A, ms, fS g
— nzb Pr.5 1.90 nzb e. Mu-Bander, K-
3.00 o 5 160 - Pr.5 1.90 MO 5. b - h', nzb - szb BODENPROFILE gem. DIN 4023 i
- Mu, s, nzb szb Pr.5 340 A, mS, fs' Autt _
- 3 3 3 urtragsnummer:
200 Pr.6 2.50 2.5207(51.0123 w szb Pr. 6.2.90 I Pr.3 3.60 3.(51(;(5;123 N4 Ziegelr. . puftragaeber: 6700
o ms, s, nzb 27.01.10 nzb - szb e 4.00 Pr.6 4.40 Mu-Bander, nzb
_szb Stadt Rendsbu rg Anlage:
1.00 S — br. 7390 s, fs, nzb ms, s, s’ GrundbaulNGENIEURE 1.4
Pr.8 3.90 mS, fs', gs', ms, 18, nz Pr.7 5.40 28.01.10 l;Z'bLg-sginder’ Schnoor + Brauer Matistab:
nzb — - :
0.00 mS, fs, H-Bander Pr.8 490 ms, fs, H-Schlieren, Pr8 590 ms, fs, u', Bauvorhaben: 1:100, Lageplan 0. MaBstab
P ! H-Bander', - Bearbeiter:
b - szb nzb - szb : . . . ea
nzo - sz nzb - szb povenauer St 4 ErschlieBung Sanierungsgebiet "Neuwerk-West"
Pr.9 5.90 24796 Bredenbek st/sv
-1.00 —_
Wi gsb.sh ; Erstellungsdatum:
info @ gsb.sh Tulipanstralle prensaatm
22.02.10
-2.00 04334/18168-0 Fon - -
04334 /18 16 8 - 22 Fax 24768 Rendsburg Bohrdatum/Bohrtruppfihrer:
Januar/Februar 2010




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
90 / /”’—
/] / //”’
||
A —
S 80 ///
S ////
E /4/
E o /
b}
(U]
S 60
X
©
y 50
S 40 /
5 / 7
o /
Q@
g 30 /
[
5 / //
: /
o 20
<
= 7
10 A
.___—’/
0 L1l I et S R B ] L1 ] L1l
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen (: ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ > N =
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
BS 2 0,9+1,5m mS, fs', gs', mg 2.5/1.0 /3.1/84.8/12.0 3.7*10 F1 SE 757-09-01.kvs g
c
. 3
BS 4 0,5+0,9 m | ms.fs, v, gs\, mg", gg’ 3.5/1.0 -/6.1/76.8/17.2 1.7 * 10° F1 SE 3
@
-
Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 4 1,9m mS, fs, gs 2.6/1.0 -/0.3/95.9/3.8 3.1*10" F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
- /
L ////’ /
90 V]
/ /
S 80 /
5
E V1
£ /|
o 70 /
§ [ |/ S/
5]
S 60 d
X
= P
k] /
\ 50 //
S 40 / =
: V/apis
s /N A
‘@ 30
15 // 4
[
c
& /
g 20 s /
= /
10 /
0 L1l ] o SR ] L1l ] L1l ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen S ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ > N =
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
. R *10° i
BS 5 1,0m mS, fs, gs 2.4/1.0 /0.6/97.6/1.8 2.7 *10 F1 SE 757-09-02.kvs g
c
. 3
BS 6 0,5+1,2 m mS, fs, gs, fg' 3.3/0.9 - /2.4/86.8/10.8 2.6 * 10 F1 SE 3
@
-
Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 10 1,9m S, G 44.3/0.1 -/2.6/43.3/54.1 3.9*10" F1 Gl




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
— .
LA
» //- /
90 /
/Y /
S 80 /| ’
7] / /
E / /
& 70
: /
(U]
5]
T 60
Q\O /——
£ P
v 50 yd
: v
c
S 40 /
u y
[}
©
2 // /
T 30
[
: / /
[}
4 20 / /
= /
10
0 L1l I L1l ] ] ] L1l
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen g ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ > N =
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
. R *10° i
BS 11 0,9+1,9m mS, fs, gs 2.5/1.0 /0.8/95.0/4.2 2.8*10 F1 SE 757-09-03.kvs g
c
. 3
BS 12 0,9m mS, fs, gs' 2.4/1.0 -/0.3/98.7/0.9 2.4* 10 F1 SE 3
@
-
~ Bearbeiter: Datum: 24.02.2010 a
BS 13 0,9m ms, mg, fs', gs', fg' 15.5/0.2 - /2.1/57.0/40.9 45%*10" F1 Gl




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
Yy
90 // i
4
S 80
£ PZ
£ P
< 70 L
& / L~
5] /I /
© 60 —
X
= / ///
v 50 -
v
5 / %
c
S 40 /
u 4
[}
©
@ /
T 30
[
[
c
[}
4 20
=
10
0 [ | e HE I NI 1 [ | ] ] 11 ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen i: ? E )c>
h:\Auf_2009\757-09\ > N =
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
. R *10° i
BS 13 1,9m mS, fs', gs 2.4/1.1 /4.6/95.1/0.3 2.8*10 F1 SE 757-09-04.kvs g
c
. 3
BS 14 0,5+1,2 m mS, fs, gs' 2.4/1.0 - /0.5/98.6/0.9 2.8* 10 F1 SE 3
@
-
Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 15 0,9m S, mg, fg', gg' 10.3/0.4 - /3.5/59.1/37.5 2.5%*10 F1 SI




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
/ |
et —
/:/—///
90 15/ /
v 4~
49
S 80 /| 4
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5 ///
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3 [ /7
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X
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©
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c
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4 20 /
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10
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0 L1l I L ] L1l ] L1l ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen ﬁ ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ > N =
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
. R *10- i
BS 16 0,9+1,9m mS, gs, g', fs 2.1/1.0 /0.3/92.5/7.1 5.1*10 F1 SE 757-09-05.kvs g
c
. 3
BS 17 0,9+1,9 m mS, fs', gs' 2.0/1.0 -/0.2/95.3/4.5 5.2 * 10 F1 SE 3
@
-
Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 18 0,9+1,2m mS, fs, u', gs' 3.4/1.3 -/8.1/90.3/1.6 1.3*10* F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
Frr—
T [_—
1 A T
/ A /
90 >
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S 80 //
c
[}
£ /
& 70
3
(U]
5]
T 60
X
£ /
©
y 50
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c
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©
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c
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4 20
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10
0 L1l I i ] L1l ] L1l ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen g ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ > N =
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
BS 19 1,9+3,4 m mS, ¢, fs', gs 2.1/1.0 /0.4/93.6/6.0 4.6 * 10 F1 SE 757-09-06.Kvs 2
c
. 3
BS 20 3,4m mS, fs', gs' 1.9/1.0 -/0.3/99.2/0.5 5.0 * 10 F1 SE 3
@
-
Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 22 0,9+1,9 m mS, fs', gs' 1.9/1.0 -/0.2/97.7/2.1 5.4%*10" F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4 24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
Erza
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0 L1l I T 11 I L1 I I L ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen (: ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ > N =
=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
. R *10° i
BS 23 0,9+1,9 m mS, gs, fs 1.9/1.0 /0.7/98.3/0.9 5.4 * 10 F1 SE 757-09-07.Kvs 2
c
. 3
BS 25 1,9m mS, fs', gs' 2.0/1.0 -/0.1/98.5/1.5 4.9*10 F1 SE 3
@
-
_ Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 26 1,9+2,9m mS, fs, gs' 2.3/0.9 -/0.8/98.0/1.2 1.7*10" F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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0 L1l I I I L1l ] ] L ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen g ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ > N =
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
. R *10° i
BS 27 1,9m mS, fs', gs 2.0/1.0 /0.5/97.1/2.4 5.2* 10 F1 SE 757-09-08.kvs g
c
. 3
BS 28 1,8+3,3m mS, fs', gs' 2.0/1.0 -/1.7/96.2/2.1 4.6 * 107 F1 SE 3
@
-
Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 30 2,24+3,7m mS, fs', gs' 1.9/1.0 -/0.2/98.7/1.1 5.7 * 107 F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen z ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ > N =
=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
- R *10° i
BS 31 1,9+3,4m mS, fs', gs 1.9/1.0 /0.2/99.5/0.2 5.2* 10 F1 SE 757-09-09.Kkvs 2
c
. 3
BS 32 1,9m mS, fs', gs' 2.0/1.0 -/0.2/99.0/0.8 4.7 *10° F1 SE 3
@
-
_ Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 32 29m mS, fs 2.3/0.9 -/1.1/97.4/1.5 1.8*10" F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4 24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
e —
// ////
90 A A
4 / /I
S 80 / / /
c
[}
- /
& 70
4
0}
9]
© 60
X
£
©
y 50
£
S 4 7 /
]
©
@ _-/// /
T 30
[
[
c
[}
=
10 /
A
A1
0 L1l - L1 I L1 I I Ll ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen (: ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ o Y F
=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
. R *10° i
BS 34 1,9m fS, mS, gs 2.2/0.9 /1.6/97.4/1.0 1.6 * 10 F1 SE 757-09-10.kvs g
c
. 3
BS 35 1,0+1,9 m mS, fs', gs' 2.1/1.0 -/0.2/97.8/2.0 4.7 *10° F1 SE 3
@
-
_ Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 35 29m S,u -/- - /32.6/67.1/0.3 - - -




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
/’/
90 ////
?/
S 80 //
[}
5 //
E 70 /i
3
(U]
5]
T 60
X
£
©
y 50
9]
c
S 40
9]
©
Q@
T 30
[
[
c
[}
4 20
=
10
/
0 L1l I I I L1 ] ] L ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen (: ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ P o Y
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
. *10° i
BS 36 1,9+3,4m mS, fs', gs 1.9/1.0 -/0.3/95.4/4.3 5.8 * 10 F1 SE 757-09-11.Kvs 2
c
. 3
BS 37 1,9m mS, fs', gs' 2.0/1.0 -/0.3/99.2/0.5 4.8 * 10" F1 SE 3
@
-
Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 37 3,4m mS, fs', gs' 1.9/1.0 - /0.4/99.0/0.6 5.2*10" F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

' § Bovenauer Strale 4 24796 Bredenbek
- GSB 04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
/%
A
V4
90 L
74
S 80 //A
: / /
- /
3
(U]
5]
T 60
X
£
©
y 50
B / //
c
S 40
g /
. /
T 30
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[
c
[}
4 20 /
=
10 / /
o _/
0 L1l I I I L1l ] ] L ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen (: ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ oo YN
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
. R *10° i
BS 38 1,9+2,9 m mS, fs', gs 1.9/1.0 /0.1/99.6/0.3 5.6 * 10 F1 SE 757-09-12.Kvs 2
c
. 3
BS 39 3,0+4,5m mS, gs, fs' 1.9/1.0 -/0.3/99.2/0.4 6.0 * 10° F1 SE 3
@
-
_ Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 41 1,0+1,9 m mS, fs, gs' 2.4/0.9 -/0.4/98.3/1.3 1.8 * 10 F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
//:/ /
% /,// '/
/ //////
L—
S 80 /
c
[}
g /
& 70 o
4
0}
9] //
© 60
S / ¢
£ / /
©
y 50
B / /
£
S 40
: / / /
©
Q@
s 1/ /
[
3
4 20 /
2 /
10 /
0 L1l I —’//lnll I L1 I L1 ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen (: ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ w o Y F
=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
BS 42 0,7m mS, gs, fs', fg', mg 3.5/0.9 /3.6/76.3/20.0 2.6 *10 F1 SE 757-09-13.kvs g
c
. 3
BS 42 1,0+1,9 m mS, fs, gs' 2.4/1.0 - /0.3/99.5/0.3 2.4*10° F1 SE 3
@
-
_ Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 42 2,9+3,9 m mS, fs, gs' 2.5/0.9 -/1.4/97.1/1.5 1.8*10" F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
L~ | T
/
L
90 ANl —]
4 L /
. / /|
o 80 AN |/
c 4
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: /
- 1/
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: /
T 60
X
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y 50
B //
c
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s ///
g 30 /
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0 L1l I 111 ] L1 ] L1l ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen (: ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ ~o YN
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
PR *10° i
BS 43 0,5+0,9+1,9m [ mS, g', fs', gs 2.3/1.0 -/0.4/94.4/5.2 3.6 *10 F1 SE 757-09-14.Kvs 2
c
. 3
BS 43 3,2+4,0 m mS, fs, gs' 2.5/1.1 -/3.8/95.0/1.3 2.5* 10 F1 SE 3
@
-
Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 44 1,0+1,9 m mS, gs, ¢', fs' 2.4/1.0 -/0.2/93.0/6.8 4.1+*10" F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
e
/-—-’ /’—’
90 // ’///
/| #%q — ]
qcc)) 80 / // /
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: /|
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0 L1l I 111 I L1l ] L1l ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen (: ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ o Y F
[=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
BS 45 1,1+1,9m mS, gs, fs', fg', mg 2.6/0.9 /0.1/86.0/13.9 5.4 * 10 F1 SE 757-09-15.kvs g
c
. 3
BS 46 2,1+3,6 m mS, gs, ¢', fs' 2.1/1.0 -/2.7/90.8/6.5 5.4* 10" F1 SE 3
@
-
Bearbeiter: br/bi Datum: 24.02.2010 a
BS 47 0,9+1,3m mS, fs', gs' 2.3/1.0 -/0.3/95.6/4.2 3.6 10 F1 SE




GrundbauIlNGENIEURE Schnoor + Brauer

Bovenauer Strale 4

24796 Bredenbek

Kérnungslinie

BV: Sanierungsgebiet "Neuwerk-West" in 24768 Rendsburg

04334 /18168-0  Fon www.gsb.sh web DIN 18123 AG: Stadt Rendsburg
04334 / 18168-22 Fax infot@gsb.sh mail
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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1
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0 L1l I 111 I L1 I ] L ]
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
B ki :
Bezeichnung: Entnahmestelle: Tiefe: Bodenart: U/Cc T/U/S/G [%]: k [m/s] (Hazen): | Frostsicherheit: Bodengruppe: emerkungen (: ? a )c>
h:\Auf_2009\757-09\ o Y F
=,
4 Labor\Kornverteilung\ % 8 g
BS 47 1,9+3,4 m mS, g', fs', gs 2.1/1.0 /2.6/89.6/7.8 4.8* 10 F1 SE 757-09-16.kvs g
c
. 3
BS 48 0,8+1,2+1,9m mS, fs', gs' 2.2/1.0 -/0.2/98.6/1.2 4.1*10 F1 SE 3
@
-

Bearbeiter: br/bl

Datum: 24.02.2010
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12,0 Bemessungswert

DWA-A 138

116 - Wert x 10° [m/s]

11.2
10.8

104 | >= 1x10%m/sec
>= 10 x 107 m/sec

10.0
<= 10x 107 m/sec

9.6

9.2

8.8

8.4

8.0

7.6

7.2

6.8

6.4

6.0

856

5.2

4.8

4.4

Grundlage der Darstellung sind die von uns ermittelten Kérnungslinien (siehe Anlagen 3.1 bis 3.16).
Aufgrund des sehr grobmaschigen Rasters (ca. 75m !) handelt es sich bei den Werten nur um Anhaltswerte.
Ortlich sind u.U. auch deutlich anderslautende Werte, die lokal eine Versickerung sogar unmdglich machen, nicht ausschlieBbar

ACHTUNG: Bei den angegeben kf-Werten handelt es sich bereits um die Bemessungswerte gemaB DWA-A 138!

Schneor + Brauer

Bovenauer Str. 4
24796 Bredenbek
www.gsb.sh.de
info(at)gsb.sh.de
04334 / 18168 0
04334/ 18168 22

GrundbaulNGENIEURE

Fan
Fax

Bemessungs - k - Werte der Sande / rolligen Aufflillg. [m/s]

Auftraggeber:

Stadt Rendsburg

Bauvorhaben:

ErschlieBung Sanierungsgebiet "Neuwerk-West"

TulipanstraBe

24768 Rendsburg

S SR et

A

MaBstab:
ca. 1:3000
Bearbeiter:
srfbl
Erstellungsdatum:
16.03.2010




Datei; 757-09 qualitative Bewertung der Versickerungsmaglichkeiten (Stand 19 Mal 2010}-02.bop

"qualitative" Bewertung Versickerung

a) geohydraulische / hydrogeologische Aspekte

Versickerung nicht méglich

@]

Versickerung méglich

b) Kontaminationen (Stand 19.05.2010)

0

> LAGA Z2 (berschritten

[’ -‘)

S LAGA 72

')

e LAGA Z0

in etwa auszuschlieBende Bereiche
Stand 19.05.2010

Die Bewertung basiert auf der Annahme, dass i.d.R. oberflichennah

durch Rohr-Rigolen-Systeme (oder ggf. Mulden) versickert werden soll;

die Bewertung "eingeschrankt" ist derart aufzufassen, dass ein Versickerung
hier grundsatzlich méglich ist, jedoch u.U. in Verbindung mit

drilichem Bodenaustausch oder hier fiir die Bemessung der Versickerungs-
anlage vergelichsweise sehr "ungiinstige" Wasserdurchléssigkeits-

beiwerte in Ansatz zu bringen sind.

GrundbauINGENIEURE
Schnoor + Brauer

Bovenauer 5t 4
24796 Bredenbek
www.gsb.sh
info@gsb.sh

04334/ 18168-0 Fon
04334/ 18168-22 Fax

"qualitative" Bewertung Versickerung

Auftraggeber:

Stadt Rendsburg

Bauvorhaben:

Sanierungsgebiet "Neuwerk-West"

24768 Rendsburg

Auftragsnummer:
757-09
ey 5.1
MaBstab:
o.M.
Bearbeiter:
sT/SV
Erstellungsdatum:
19.05.2010

Bohrdatum/Bohrtruppfiihrer:




Schichtenverzeichnis

for Kleinrammbohrungen mit durchgehender Gewinnung von
Bodenproben

nach DIN EN ISO 22475-1

ErschlieBung

Sanierungsgebiet ,Neuwerk-West”

in

24768 Rendsburg

TulipanstraBBe

Auftragsnummer: 757 - 09

Kleinrammbohrung Nr.: 1 -48
Bohrunternehmer: selbst
Bodenansprache: M. Urfels
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung
Bohrgerdit: nach DIN 4021
Bohrlochdurchmesser: 80 - 40 mm
Verrohrung: nein
Gebohrt am: Januar/Februar 2010
Bauherr:

Stadt Rendsburg




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
,7_5 Seite 1
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
: N
Bohrung BS1 /Blatt:1 Hohe 2.76 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, schwach sandig, sehr schwach Pr. 1 0.30
Ziegelreste
b)
0.50
c) d) nzb €) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mudde, Schluff, schwach tonig, schwach sandig, sehr Pr. | 2 0.90
schwach Sandschlieren, schwach organisch Pr. 3 1.90
b)
2.00
¢) steif - weich d) e) braun, grau
f) Mudde 9) h) D}
a) Mudde, Schluff, schwach tonig, schwach sandig Pr.| 4 2.90
b)
3.00
¢) weich d) e) grau
f) Mudde 9) h) D]
a) Torf Pr. 5 3.90
b)
4.50
c) d) Izb e) braun
f) Torf 9) h) D]
a) Mittelsand, sehr schwach feinsandig, sehr schwach GW (2.00), nach Pr. 6 4.90
Grobsand-Bander, schwach Torf-Schlieren Beendigung der Pr. 7 5.90
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
,7_5 Seite 2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
: T +3.
Bohrung BS2 /Blatt:1 Hohe 3.57 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.10
b)
0.20
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, sehr schwach Pr. | 2 0.90
Betonreste, Ziegelreste Pr. 3 1.50
b) Pr. 4 1.90
2.00
c) d) nzb e) braun
f) Auffillung 9) h) D]
a) Mudde, Schluff, schwach tonig, schwach sandig, sehr GW (1.50), nach Pr.| 5 3.40
schwach Torf-Schlieren, sehr schwach Sandschlieren, Beendigung der
Sondierun
b) schwach organisch g
4.00
c) steif d) e) grau
f) Mudde 9) h) D]
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
@ Seite 3
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
: T +3.
Bohrung BS3 /Blatt:1 Hohe 3.45 mNN o5 01 9010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.10
b)
0.20
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, stark Ziegelreste, Pr. 2 0.90
Betonreste
b)
1.50
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Auffillung, Ziegelreste, schwach sandig Pr. 3 1.90
b)
2.00
c) d) szb e) gelb
f)  Auffillung 9) h) )
+
a) Mudde, Schluff, schwach tonig, schwach sandig, schwach Pr. 4 3.40
organisch
b)
3.50
¢) steif d) e) grau
f) Mudde 9) h) i)
+
a) Feinsand, schwach mittelsandig, Torf-Bander, Pr. 5 4.40
Torf-Lagen
b)
4.50
c) d) nzb - mittel szb e) braun
f) Feinsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
,7_5 Seite 4
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
. - + .
Bohrung BS3 /Blatt:2 Hohe:  +3.45 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Torf Pr. 6 4.90
b)
5.00
¢) weich d) €) braun
f) Torf 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, Torf-Schlieren, Torf-Bander GW (1.50), nach Pr. | 7 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
'?_3 Seite 5
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
: T +3.
Bohrung BS4 /Blatt:1 Hohe 3.83 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.20
b)
0.30
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, sehr schwach humos Pr. 2 0.50
Pr. 3 0.90
b) Pr. 4 1.90
2.00
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) Dl
a) Mudde, Schluff, schwach tonig, schwach sandig, schwach Pr. 5 2.40
organisch
b)
2.50
¢) schwach steif - d) e) grau
weich
f) Mudde 9) h) D]
+
a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach Torf-Bander GW (2.00), nach Pr. | 6 3.00
Beendigung der Pr. 7 3.90
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
) Seite 6
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS5 /Blatt:1 Hohe: +5.41 mNN o6 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.20
b)
0.40
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Auffilllung, Mittelsand, schwach feinsandig, sehr Pr.| 2 0.70
schwach Betonreste, schwach grobsandig
b)
0.80
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) Dl
+
a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach humos, Pr. 3 1.00
Kernverlust Pr. 4 1.90
b)
3.00
c) d) nzb-szb e) braun -
dunkelbraun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig Pr.| 5 3.40
b)
4.50
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach Torf-Bander Pr. 6 4.90
b)
5.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Tel. 04334-18168-0

Schichtenverzeichnis 757-09
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
Seite 7

Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11

. R Datum:
Bohrung BS5 /Blatt:2 Hohe: +5.41 mNN 26.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.. m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig GW (3.20), nach Pr.| 7 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
'?_3 Seite 8
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
: : +6.
Bohrung BS6 /Blatt:1 Hohe 6.08 mMNN 26.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, sandig, sehr schwach Pr. 1 0.20
Ziegelreste
b)
0.40
c) d) nzb - Izb €) dunkelbraun
braun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Auffilllung, Mittelsand, feinsandig Pr. | 2 0.50
Pr. 3 1.20
b) Pr. 4 1.90
2.30
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) Dl
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, schwach GW (2.50), nach Pr. 5 2.90
Mudde-Béander Beendigung der Pr. 6 3.90
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb e) braun
dunkelbraun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
'?_3 Seite 9
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS7 /Blatt:1 Hohe 5.80 mMNN 110210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Sand, Mutterboden, Ziegelreste, Pr. 1 0.50
Wurzelreste
b)
0.60
c) d) Izb - nzb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig, Pr. | 2 1.90
schwach schluffig, "evtl. aufgefullt"
b)
2.60
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, "evtl. Pr. 3 3.40
aufgefullt”
b)
3.90
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mudde, Sand, schluffig, organisch Pr. 4 4.40
b)
4.80
c) d) Izb - nzb e) dunkelbraun
f) Mudde 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig Pr. 5 5.00
b)
5.80
c) d) nzb - szb €) braungrau
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
E Seite 10
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. R Datum:
Bohrung BS7 /Blatt:2 Hohe: +5.80 mNN 110210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mudde, Torf, sandig GW (3.9), nach Pr. 6 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) dunkelbraun
f) Mudde 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
) Seite 11
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
: T +4.
Bohrung BS8 /Blatt:1 Hohe:  +4.64 mNN 110210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, einzelne Ziegelreste Pr. | 1 0.20
b)
0.30
c) d) Izb - nzb €) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Sand, schwach humos, Mutterboden-Bénder, Pr. | 2 0.90
Ziegelreste, Betonreste
b)
1.60
c) d) nzb-szb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, einzelne Pr. 3 1.90
Mutterboden-Schlieren, sehr schwach humos
b)
2.00
c) d) nzb-szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, schwach humos, GW (2.9), nach Pr.| 4 3.40
Ziegelreste Beendigung der
by Sondierung
4.00
c) d) Izb - nzb e) braun
f)  Auffiillung 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
@ Seite 12
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
.. Datum:
: T +3.
Bohrung BS9 /Blatt:1 Hohe 3.20 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, Ziegelreste Pr. 1 0.20
b)
0.40
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mudde, Schluff, schwach tonig, schwach sandig, schwach Pr. | 2 0.90
organisch
b)
1.10
¢) steif - weich d) e) braun, grau
f) Mudde 9) h) D}
a) Torf, Mudde, Feinsand-Schlieren Pr. 3 1.90
b)
2.80
¢) steif - weich d) e) dunkelbraun
braun
f)  Torf, Mudde a) h) i)
+
a) Torf, Sand, (50:50) Pr. | 4 2.90
b)
3.30
¢) steif d) e) braun
f) Torf, sand 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, Torf-Bander, GW (1.50), nach Pr.| 5 3.90
Torf-Lagen Beendigung der
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
< Seite 13
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4.
Bohrung BS 10  /Blatt: 1 Hohe:  +4.07 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, sandig Pr. 1 0.10
b)
0.20
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
braun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, sehr schwach Pr. | 2 0.60
Ziegelreste
b)
0.70
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, sehr schwach Pr. 3 1.90
Ziegelreste, Mutterboden-Béander, sehr schwach
b) grobsandig
2.00
c) d) nzb-szb e) braun
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) )
+
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach Mudde-Bander, Pr. 4 2.90
schwach schluffig
b)
3.20
c) d) nzb e) dunkelbraun
braun
f) Feinsand 9) h) D]
a) Mudde, Torf, (70:30) Pr.| 5 3.90
b)
4.50
¢) weich - steif d) e) braun, grau
f) Mudde, Torf 9) h) D]
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
F_'; Seite 14
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
- - + .
Bohrung BS 10  /Blatt: 2 Hohe:  +4.07 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Torf Pr. 6 4.90
b)
5.00
¢) weich d) €) braun
f) Torf 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, Torf-Schlieren GW (1.50), nach Pr. | 7 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
< Seite 15
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4.
Bohrung BS 11  /Blatt: 1 Hohe:  +4.67 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr.| 1 0.20
b)
0.25
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, sehr schwach feinsandig Pr. | 2 0.90
Pr. 3 1.90
b)
2.00
c) d) nzb e) braun
f) Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, Mutterboden Pr. 4 2.90
b)
3.60
c) d) nzb e) braun
dunkelbraun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig GW (2.50), nach Pr. 5 3.90
Beendigung der
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb - szb e) grau
f) Mittelsand 9) h) D]
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
< Seite 16
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4,
Bohrung BS 12  /Blatt: 1 Hohe:  +4.50 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Mutterboden, sehr schwach Ziegelreste Pr. 1 0.40
b)
0.50
c) d) nzb - Izb €) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, sehr schwach Pr. | 2 0.90
kiesig, schwach Mutterboden-Bé&nder, sehr schwach Pr. 3 1.90
b) Ziegelreste
2.00
c) d) nzb-szb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) Dl
a) Mittelsand, feinsandig, Mutterboden-Bander Pr. 4 3.40
b)
3.50
c) d) nzb-1Izb e) braun
dunkelbraun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, Torf-Schlieren, Torf-Bander Pr. 5 4.40
b)
4.80
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach Klei-Bander GW (3.00), nach Pr. 6 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
@ Seite 17
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 13  /Blatt: 1 Hohe 5.01 mNN o5 01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.10
b)
0.20
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach Pr. | 2 0.90
kiesig, schwach grobsandig
b)
1.00
c) d) nzb e) braun
f) Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, sehr Pr. 3 1.90
schwach Mutterboden-Bander
b)
2.00
c) d) nzb-szb e) braun
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) )
a) Mittelsand, schwach feinsandig, kiesig, schwach Pr. 4 2.90
grobsandig
b)
3.00
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig Pr.| 5 3.40
b)
3.50
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Tel. 04334-18168-0

Schichtenverzeichnis 757-09
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
Seite 18

Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11

. L Datum:
Bohrung BS 13  /Blatt: 2 Hohe: +5.01 mNN o5 01 5010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.. m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach schluffig GW (2.00), nach Pr.| 6 3.90
Beendigung der
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb - szb e) grau
f) Mittelsand 9) h) D]
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
< Seite 19
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4,
Bohrung BS 14  /Blatt: 1 Hohe:  +4.91 mNN 26.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, Sand Pr. | 1 0.20
b)
0.40
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach Pr. | 2 0.50
Mutterboden-Bénder Pr. 3 1.20
Pr. 4 1.90
b) Pr. 5 2.90
3.50
c) d) nzb e) braun
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, Torf-Bander, schwach Pr. 6 3.90
Mudde-Béander
b)
4.50
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach schluffig Pr. 7 4.90
b)
5.50
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, Mudde-Bander GW (3.00), nach Pr. | 8 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
E Seite 20
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 15  /Blatt: 1 Hohe 5.34 mNN 26.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.20
b)
0.30
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, schwach Pr. | 2 0.90
Mutterboden-Bander, kiesig, Betonreste
b)
1.40
c) d) nzb e) braun
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) Dl
+
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, sehr schwach Pr. 3 1.90
schluffig, Kernverlust
b)
2.90
c) d) nzb-szb e) braun
f)  Auffillung 9) h) )
+
a) Auffiillung, Feinsand, schwach mittelsandig, schluffig Pr. 4 3.40
b)
3.90
c) d) nzb e) braun
f)  Auffiillung 9) h) D]
+
a) Auffilllung, Mittelsand, feinsandig, Ziegelreste, Pr. ) 4.40
schwach Mergel-Bander
b)
4.70
c) d) nzb - szb €) braun, grau
f)  Auffillung 9) h) D]
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Tel. 04334-18168-0

Schichtenverzeichnis 757-09
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
Seite 21

Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11

. L Datum:
Bohrung BS 15  /Blatt: 2 Hohe:  +5.34 mNN 26,01 5010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.. m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach Mudde-Bander GW (3.00), nach Pr. 6 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
) Seite 22
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: : +6.
Bohrung BS 16  /Blatt: 1 Hohe 6.53 mMNN 110210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden, einzelne Ziegelreste, sandig, Pr. 1 0.20
Wurzelreste
b)
0.30
c) d) Izb - nzb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, schwach feinsandig, einzelne Pr. | 2 0.90
Mutterboden-Bander, einzelne Ziegelreste
b)
1.30
c) d) Izb - szb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffillung, Mittelsand, schwach feinsandig Pr. | 3 1.90
b)
2.40
c) d) nzb-szb e) braun
f)  Auffillung 9) h) )
a) Auffiillung, Sand, stark Ziegelreste, Betonreste, Pr. 4 3.40
Holzreste, schwach schluffig, "u.a.m."” Pr. 5 4.90
b)
5.00
c) d) Izb - nzb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schluffig GW (4.3), nach Pr. 6 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb e) graubraun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
< Seite 23
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: : +6.
Bohrung BS 17  /Blatt: 1 Hohe 6.23 mMNN 110210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Sand, Betonreste, einzelne Ziegelreste, Pr. 1 0.30
schwach humos, Mutterboden
b)
0.50
c) d) Izb - nzb €) dunkelbraun -
braun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, schwach feinsandig, einzelne Pr. | 2 0.90
Mutterboden-Bénder
b)
1.00
c) d) Izb - nzb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, stark feinsandig, einzelne Schluff-Bander, Pr. 3 1.90
schwach schluffig
b)
2.50
c) d) nzb-szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Feinsand, mittelsandig, einzelne Schluff-Bander, Pr. 4 3.40
schwach schluffig Pr. 5 4.90
b)
5.00
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Feinsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig GW (4.4), nach Pr. | 6 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
F_'; Seite 24
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +3.
Bohrung BS 18  /Blatt: 1 Hohe 3.79 mNN 26.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.20
b)
0.35
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, feinsandig Pr. | 2 0.90
Pr. 3 1.20
b)
1.50
c) d) nzb e) braun
f) Auffillung 9) h) D]
a) Mudde, Schluff, schwach tonig, schwach sandig, schwach Pr. 4 1.90
organisch
b)
2.00
¢) weich - steif d) e) grau
f) Mudde 9) h) D]
+
a) Mudde, Schluff, schwach tonig, schwach sandig, Pr. 5 3.40
Torf-Schlieren, sehr schwach Torf-Béander, schwach
b) organisch
4.50
) weich - steif d) e) grau
f) Mudde 9) h) i)
+
a) Mittelsand, feinsandig, Torf-Schlieren, Torf-Bander Pr. 6 4.90
b)
5.50
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
E Seite 25
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. L Datum:
Bohrung BS 18  /Blatt: 2 Hohe:  +3.79 mNN 26,01 5010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Torf GW (2.00), nach Pr. 7 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) Izb €) braun
f) Torf 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
E Seite 26
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: N
Bohrung BS19  /Blatt: 1 Hohe:  +4.51 mNN 150210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, Ziegelreste Pr. 1 0.20
b)
0.30
c) d) Izb - nzb €) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
a) Auffiillung, Sand, Mutterboden, Ziegelreste, schwach Pr. 2 0.90
schluffig, Lg-Brocken Pr. 3 1.90
b)
2.40
c) d) nzb - szb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Mudde, Schluff, tonig GW (2.2), nach Pr. | 4 3.40
Beendigung der
b) Sondierung
3.40
¢) steif - weich d) e) grau
f) Mudde 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
) Seite 27
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4,
Bohrung BS 20 /Blatt:1 Hohe: +4.66 mNN 150210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Auffiillung Pr. | 1 0.20
b)
0.40
c) d) Izb - nzb €) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Sand, stark Ziegelreste, Betonreste, Pr. | 2 0.90
Mutterboden-Bander, Mutterboden-Lagen Pr. 3 1.90
b)
2.50
c) d) Izb - nzb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) Dl
+
a) Mittelsand, feinsandig Pr. | 4 3.40
b)
4.30
c) d) Izb - nzb e) braun -
dunkelbraun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig Pr. 5 4.90
b)
5.40
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, Feinsand, schwach schluffig, GW (3.4), nach Pr.| 6 5.90
Schluff-Bander, Schluff-Lagen, Ton-Bander, Ton-Lagen Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
< Seite 28
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 21  /Blatt:1 Hohe:  +5.43 mNN 19.02.10
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste Pr. 1 0.20
b)
0.20
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig, sehr Pr. 2 1.70
schwach humos, Wurzelreste, "evtl. aufgefullt"
b)
1.90
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig GW (3.5), nach Pr. 3 3.20
Beendigung der
by Sondierung
4.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
E Seite 29
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +6.
Bohrung BS 22  /Blatt: 1 Hohe 6.09 mMNN 110210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.20
b)
0.25
c) d) e)
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, Pr. 2 0.90
Mutterboden-Schlieren, Mutterboden-Bander, einzelne
b) Ziegelreste
1.70
c) d) Izb - nzb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) Dl
a) Auffillung, Mittelsand, grobsandig, feinsandig Pr. | 3 1.90
b)
2.00
c) d) nzb - szb e) braun
f)  Auffillung 9) h) )
a) Mittelsand, stark grobsandig GW (4.0), nach Pr. 4 3.40
Beendigung der Pr. 5 4.90
by Sondierung Pr. 6 5.90
6.00
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
'?_j Seite 30
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +6.
Bohrung BS 23  /Blatt: 1 Hohe 6.58 mMNN 110210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, einzelne Ziegelreste, Pr. 1 0.20
Wurzelreste
b)
0.25
c) d) Izb - nzb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, einzelne Pr. | 2 0.90
Schluff-Bander, schwach schluffig Pr. 3 1.90
b)
2.00
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig kein Wasser, nach | Pr. 4 2.90
Beendigung der Pr. 5 3.90
b) Sondierung
4.00
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
g fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
o
< Seite 31
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: : +6.
Bohrung BS 24  /Blatt: 1 Hohe: +6.19 mNN 110210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, einzelne Ziegelreste Pr. | 1 0.20
b)
0.30
c) d) Izb - nzb €) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, Pr. 2 0.80
Mutterboden-Bander, einzelne Ziegelreste
b)
0.90
c) d) 1zb - nzb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, einzelne Pr. 3 1.90
Wourzelreste
b)
2.30
c) d) nzb-szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, einzelne Pr. | 4 3.40
Torf-Bander, "einzelne Torfeinschlisse”
b)
3.80
c) d) sehr schwach Izb e) braun
nzb
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, Schluff-Bander, GW (4.6), nach Pr.| 5 4.90
Schluff-Lagen, schwach schluffig Beendigung der Pr. 6 5.90
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
< Seite 32
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 25  /Blatt: 1 Hohe 5.26 mMNN 150210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr.| 1 0.20
b)
0.30
c) d) Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, Mutterboden-Bander, Pr. 2 0.90
Ziegelreste
b)
1.50
c) d) Izb - nzb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) Dl
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, Pr. | 3 1.90
schwach kiesig
b)
2.00
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach kiesig, GW (3.0), nach Pr. | 4 2.90
schwach grobsandig Beendigung der Pr. 5 3.90
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
'?_3 Seite 33
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4.
Bohrung BS 26  /Blatt: 1 Hohe:  +4.39 mNN 5701 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.20
b)
0.40
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, feinsandig Pr. | 2 0.70
b)
0.80
c) d) nzb e) braun
f) Auffillung 9) h) D]
a) Auffillung, Mutterboden, Sand Pr. | 3 1.30
b)
1.30
c) d) nzb - szb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) )
a) Mittelsand, feinsandig Pr. | 4 1.90
b)
2.00
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig GW (2.60), nach Pr. 5 2.90
Beendigung der Pr. 6 3.90
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb e) braun - grau
f) Mittelsand 9) h) D]
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
E Seite 34
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4.
Bohrung BS 27  /Blatt: 1 Hohe:  +4.73 mNN 19.02.10
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, Wurzelreste Pr. 1 0.40
b)
0.40
c) d) e)
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig Pr. | 2 1.90
b)
1.90
c) d) nzb e) braun
f) Auffillung 9) h) D]
a) Auffillung, Sand, schluffig, Ziegelreste, Mutterboden Pr. | 3 2.50
b)
2.50
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) )
+
a) Feinsand, schluffig GW (3.0), nach Pr. 4 4.00
Beendigung der Pr. 5 5.50
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb e) braun
f) Feinsand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




2T Q
= ©
= Auftrags-Nr.:
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
E Seite 35
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
- - + .
Bohrung BS 28  /Blatt: 1 Hohe: +5.17 mNN 19.02.10
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste Pr. 1 0.30
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig GW (3.5), nach Pr. 2 1.80
Beendigung der Pr. 3 3.30
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
'?_3 Seite 36
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5,
Bohrung BS 29  /Blatt: 1 Hohe 5.37 mNN 150210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, einzelne Ziegelreste, stark Pr. 1 0.50
sandig
b)
0.55
c) d) Izb - nzb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach Pr. | 2 1.90
grobsandig, einzelne Ziegelreste, einzelne Betonreste
b)
2.50
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach Pr. | 3 3.40
kiesig Pr. 4 4.90
b)
5.50
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Feinsand, schluffig, Schluff-Lagen, Ton-Lagen GW (3.8), nach Pr. 5 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Feinsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
™
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
E Seite 37
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
- - + .
Bohrung BS30 /Blatt: 1 Hohe:  +5.76 mNN 19.02 10
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste Pr. 1 0.70
b)
0.70
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig kein Wasser, nach | Pr. | 2 2.20
Beendigung der Pr. 3 3.70
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) Dl
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
) Seite 1
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +6.
Bohrung BS 31 /Blatt: 1 Hohe 6.19 mMNN 08.02 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt
b)
0.07
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, Pr. | 1 0.20
Mutterboden, Ziegelreste, steinig
b)
0.30
c) d) Izb e) braundunkelbrau
n
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Auffillung, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach Pr. 2 0.90
schluffig, Mutterboden-Schlieren, Mutterboden-Béander,
b) sehr schwach Ziegelreste
1.70
c) d) nzb e) braundunkelbrau
n
f)  Auffillung 9) h) )
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach Pr. 3 1.90
kiesig
b)
2.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, sehr GW (4.40), nach Pr.| 4 3.40
schwach kiesig Beendigung der Pr. 5 4.90
b) Sondierung Pr. 6 5.90
6.00
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
) Seite 2
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 32  /Blatt: 1 Hohe 5.60 mMNN 08.02 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Beton
b)
0.10
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach grobsandig, schwach Pr.| 1 0.30
feinsandig, schwach kiesig, Betonreste
b)
0.60
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, Pr. 2 0.90
grobsandig, Mutterboden-Schlieren, schwach
b) Mutterboden-Bander
1.10
c) d) nzb e) braundunkelbrau
n
f)  Auffillung 9) h) )
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach Pr. 3 1.90
kiesig Pr. 4 2.90
b)
3.80
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, GW (3.50), nach Pr.| 5 3.90
Schluff-Bander, schwach schluffig Beendigung der
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
E Seite 3
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 33  /Blatt: 1 Hohe:  +5.47 mNN 190210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.10
b)
0.15
c) d) Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach Pr. 2 0.50
kiesig
b)
0.60
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
+
a) Mittelsand, schwach feinsandig, Schluff-Lagen Pr. 3 1.90
b)
2.40
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, Feinsand, schwach schluffig GW (3.6), nach Pr. 4 3.40
Beendigung der Pr. 5 4.90
by Sondierung Pr. 6 5.90
6.00
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
) Seite 4
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4,
Bohrung BS 34  /Blatt: 1 Hohe:  +4.92 mNN 28.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.10
b)
0.20
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, schwach Pr. | 2 0.50
Mutterboden-Bander, schwach Ziegelreste, schwach
b) Betonreste
0.60
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) Dl
a) Mutterboden, Feinsand, lehmig, schluffig Pr. 3 0.80
b)
0.90
c) d) nzb-szb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
Feinsand
a) Mittelsand, Feinsand, schluffig Pr. | 4 1.90
b)
2.50
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
Feinsand
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig Pr. ) 3.40
Pr. 6 4.90
b)
4.90
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Tel. 04334-18168-0

Schichtenverzeichnis 757-09
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
Seite 5

Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11

. L Datum:
Bohrung BS 34  /Blatt: 2 Hohe:  +4.92 mNN 28.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.. m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, schluffig GW (4.20), nach Pr. 7 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Feinsand 9) h) D]
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
'?_3 Seite 6
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5,
Bohrung BS 35 /Blatt: 1 Hohe:  +5.49 mNN 28.01 5010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden, sandig Pr. 1 0.20
b)
0.25
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach Pr. | 2 0.70
schluffig, schwach Betonreste, Mutterboden-Bander
b)
0.80
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Mittelsand, schwach feinsandig Pr. | 3 1.00
Pr. 4 1.90
b)
2.40
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Feinsand, schluffig, sandig Pr.| 5 2.90
b)
3.10
c) d) nzb - Izb e) braun
f) Feinsand 9) h) i)
+
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach kiesig kein Wasser, nach | Pr. 6 3.90
Beendigung der
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
'?_3 Seite 7
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 36  /Blatt: 1 Hohe: +5.65 mNN 190210
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Sand, humos, einzelne Ziegelreste, schwach Pr. 1 0.50
kiesig
b)
0.60
c) d) Izb - nzb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, einzelne Pr. 2 1.90
Mutterboden-Bander, einzelne Ziegelreste
b)
2.30
c) d) nzb-szb e) braun -
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) Dl
a) Mittelsand, Grobsand, schwach feinsandig, schwach kein Wasser, nach | Pr. 3 3.40
kiesig Beendigung der
b) Sondierung
4.00
c) d) Izb - nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
< Seite 8
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +6.
Bohrung BS 37  /Blatt: 1 Hohe 6.38 mMNN 08.02 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden, schwach Ziegelreste, sandig Pr. | 1 0.20
b)
0.30
c) d) nzb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig, Pr. 2 0.90
schwach schluffig Pr. 3 1.90
b)
2.40
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, sehr GW (4.30), nach Pr. 4 3.40
schwach kiesig Beendigung der Pr. 5 4.90
by Sondierung Pr. 6 5.90
6.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
) Seite 9
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +6.
Bohrung BS 38  /Blatt: 1 Hohe: +6.51 mNN 08.02 9010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung, Mutterboden, schwach Ziegelreste Pr. 1 0.30
b)
0.60
c) d) nzb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach Pr. | 2 0.90
grobsandig, Mutterboden-Schlieren, Mutterboden-Bénder,
b) schwach schluffig
1.00
c) d) nzb e) braundunkelbrau
n
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, sehr kein Wasser, nach | Pr. | 3 1.90
schwach kiesig Beendigung der Pr. 4 2.90
b) Sondierung Pr. 5 3.90
4.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
E Seite 10
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 39  /Blatt:1 Hohe:  +5.40 mNN 19.02 10
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt, Beton Pr. | 1 0.30
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffiillung, Sand, Beton, Ziegelreste, Mutterboden, Pr. | 2 1.80
Steine, kiesig
b)
1.80
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig GW (3.0), nach Pr. | 3 3.00
Beendigung der Pr. 4 4.50
by Sondierung Pr. 5 6.00
6.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
) Seite 11
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4,
Bohrung BS 40  /Blatt: 1 Hohe:  +4.63 mNN 5701 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Mutterboden, mittelsandig Pr. 1 0.20
b)
0.45
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
braun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, feinsandig, Ziegelreste Pr. | 2 0.80
b)
0.90
c) d) nzb e) braun
f) Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach tonig, schwach humos Pr. 3 1.10
b)
1.20
c) d) nzb - szb e) dunkelbraun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig Pr. | 4 1.90
b)
2.00
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
+
a) Mittelsand, feinsandig Pr.| 5 2.90
Pr. 6 3.90
b) Pr. 7 4.50
4.70
c) d) nzb e) braun - grau
f) Mittelsand 9) h) D]
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Tel. 04334-18168-0

Schichtenverzeichnis 757-09
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
Seite 12

Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11

. L Datum:
Bohrung BS 40  /Blatt: 2 Hohe:  +4.63 mNN 5701 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.. m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Torf, einzelne Mudde-Bander GW (2.50), nach Pr.| 8 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb €) braun
f) Torf 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
E Seite 13
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4,
Bohrung BS 41  /Blatt: 1 Hohe:  +4.92 mNN 28.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.20
b)
0.30
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, Pr. | 2 0.60
schwach humos
b)
0.75
c) d) nzb e) braun
f) Auffillung 9) h) D]
a) Mutterboden, Geschiebelehm, evtl. aufgefilllt Pr. 3 0.80
b)
0.90
c) d) nzb-szb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
Geschiebelehm
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach kiesig Pr. 4 1.00
Pr. 5 1.90
b)
2.40
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, Pr. 6 2.90
Torf-Bander
b)
3.30
c) d) nzb - Izb €) braun
dunkelbraun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Tel. 04334-18168-0

Schichtenverzeichnis 757-09
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
Seite 14

Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11

. L Datum:
Bohrung BS 41  /Blatt: 2 Hohe:  +4.92 mNN 28.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.. m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig GW (3.80), nach Pro. | 7 3.90
Beendigung der
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
E Seite 15
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5,
Bohrung BS 42  /Blatt: 1 Hohe 5.57 mNN 28.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden, sandig Pr. 1 0.10
b)
0.20
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, kiesig, Pr. | 2 0.70
schwach grobsandig, sehr schwach Betonreste, sehr
b) schwach Mutterboden-Bander
0.80
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Mittelsand, schwach feinsandig Pr. | 3 1.00
Pr. 4 1.90
b)
2.40
c) d) nzb-szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach Pr. 5 2.90
kiesig Pr. 6 3.90
b) Pr. 7 4.70
4.80
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) stark sandiger Geschiebemergel, Sand, schluffig, GW (5.00), nach Pr.| 8 5.90
schwach tonig, schwach kiesig, Sand-Béander, Sand-Lagen Beendigung der
b) Sondierung
6.00
¢) weich - steif d) €) braun
f) sandiger 9) h) D]
Geschiebemergel +

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
E Seite 16
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 43  /Blatt: 1 Hohe 5.68 MNN 28.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.20
b)
0.40
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach Pr. 2 0.50
schluffig, Mutterboden-Bander, schwach Ziegelreste, Pr. 3 0.90
Pr. 4 1.90
b) schwach humos
2.50
c) d) nzb e) braun
dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig Pr.| 5 3.20
Pr. 6 4.00
b) Pr. 7 5.00
5.50
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach GW (4.20), nach Pr. | 8 5.90
kiesig, schwach Lehm-Bander Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
@ Seite 17
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4,
Bohrung BS 44  /Blatt: 1 Hohe:  +4.52 mNN 5701 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.20
b)
0.25
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, feinsandig, Ziegelreste Pr. | 2 0.50
b)
0.60
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Mutterboden, stark sandig Pr. 3 0.70
b)
0.80
c) d) nzb-szb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig Pr. | 4 1.00
Pr. 5 1.90
b)
2.00
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig Pr. 6 2.50
Pr. 7 3.50
b)
3.70
c) d) nzb €) braun, grau
f) Mittelsand 9) h) D]
+

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Tel. 04334-18168-0

Schichtenverzeichnis 757-09
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
Seite 18

Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11

. L Datum:
Bohrung BS 44  /Blatt: 2 Hohe: +4.52 mNN 5701 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.. m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, Torf-Bander GW (2.50), nach Pr.| 8 3.90
Beendigung der
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb - szb €) grau, braun
f) Mittelsand 9) h) D]
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

<Q
3
b . . .
o Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
g fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
o
< Seite 19
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: T +4,
Bohrung BS 45  /Blatt: 1 Hohe:  +4.83 mNN 5701 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.10
b)
0.20
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, Betonreste Pr. | 2 0.50
b)
0.70
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Mutterboden, sandig Pr. | 3 0.80
b)
0.90
c) d) nzb - szb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig Pr. 4 1.10
Pr. 5 1.90
b)
2.00
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a) Mittelsand, feinsandig Pr.| 6 2.90
Pr. 7 3.90
b)
4.50
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Auftrags-Nr.:

Q
3
b . . .
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
< Seite 20
2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
- - + .
Bohrung BS 45  /Blatt: 2 Hohe: +4.83 mNN 5701 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, Torf-Schlieren, schwach GW (3.00), nach Pr.| 8 4.90
Torf-Bander Beendigung der Pr. 9 5.90
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




= Q
= ©
= Auftrags-Nr.:
3 Schichtenverzeichnis 757-09
(3]
§ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.2
@ Seite 21
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
- - + .
Bohrung BS 46  /Blatt:1 Hohe: +5.62 mNN 19.02.10
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste Pr.| 1 0.60
b)
0.60
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig GW (3.6), nach Pr.| 2 2.10
Beendigung der Pr. 3 3.60
b) Sondierung
4.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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2
Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +5.
Bohrung BS 47  /Blatt: 1 Hohe: +5.86 mNN 28.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.10
b)
0.20
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, Pr. 2 0.90
Ziegelreste, schwach schluffig, sehr schwach humos Pr. 3 1.30
b)
1.50
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) Dl
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, einzelne Pr. 4 1.90
Mutterboden-Bander, schwach humos
b)
2.40
c) d) nzb-szb e) braun
f)  Auffillung 9) h) )
a) Auffiillung, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach Pr. 5 3.40
Ziegelreste, einzelne Mutterboden-Bander Pr. 6 4.40
b)
4.50
c) d) nzb €) braun
f)  Auffiillung 9) h) D]
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach Pr. 7 5.40
schluffig, schwach Lehm-Béander
b)
5.50
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11

. L Datum:
Bohrung BS 47  /Blatt: 2 Hohe: +5.86 mNN 28.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.. m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig GW (5.00), nach Pr.| 8 5.90
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) d) nzb - szb €) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D}
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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Vorhaben:  Sanierungsgebiet Neuwerk-West in 24768 Rendsburg, Tulipanstr. 11
. Datum:
: 1 +6.
Bohrung BS 48  /Blatt: 1 Hohe 6.43 mMNN 28.01 2010
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Mutterboden Pr. | 1 0.10
b)
0.15
c) d) nzb - Izb e) dunkelbraun
f)  Auffillung 9) h) D]
a) Auffilllung, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach Pr. | 2 0.40
grobsandig, kiesig, schwach schluffig
b)
0.50
c) d) nzb e) braun
f)  Auffillung 9) h) D]
+
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig kein Wasser, nach | Pr. 3 0.90
Beendigung der Pr. 4 1.20
b) Sondierung Pr. 5 1.90
Pr. 6 2.90
4.00 Pr.| 7 3.90
c) d) nzb - szb e) braun
f) Mittelsand 9) h) D]
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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