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Messbericht ..
GRUNDUNGSTECHNIK
GMBH

tiber .

Erschiitterungsmessungen

Messzeitraum : Messungen vom 08.10. bis zum 30.11.2010

Ziel der Messungen : Es galt, die Erschiitterungsbelastungen der angrenzenden
Gebidude wihrend der Abbrucharbeiten zu ermitteln und
bei Erreichen einer Frilhwarnschwelle eine Warninformation
fiir die Abbruchfirma bereitzustellen.

Bauvorhaben Umgestaltung der ehemaligen Eiderkaserne in Rendsburg
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Messobjekte / Gebdiude TulipanstraBe 4
Tulipanstrafie 5
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Tulipanstrafie 13
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GRUNDUNGSTECHNIK

Aufgabenstellung und Vorgehensweise

Im Rahmen des Bauvorhabens ,Umgestaltung der chemaligen Eiderkaserne in Rendsburg“ wurden
Abbrucharbeiten ausgeflihrt. Es galt, die Erschiitterungsbelastungen der angrenzenden Gebdude wihrend der
Abbrucharbeiten zu ermitteln und bei Erreichen einer Frithwarnschwelle eine Warninformation fiir die Baufirma
bereitzustellen.

Gemifl Absprache wurden an den im Nahbereich betroffenen Gebiuden »TulipanstraBBe 4%, ,, TulipanstraBe 5,
»Tulipanstrae 6, ,,TulipanstraBe 9%, , TulipanstraBe 13“ und dem ,,Stabsgebiude” an insgesamt 8§ Messorten
die Erschiitterungsbelastungen wihrend der Abbrucharbeiten gemessen und aufgezeichnet.

Die planmiBige Demontage der installierten Messanlagen kam nach AbschluB der Abbrucharbeiten nicht zur
Ausfithrung, so dass auch die gem#f urspriinglicher Information nicht geplanten Bodenverdichtungsarbeiten bis
zum 15.11.2010 zundchst an den Fundamentmesspunkten erfasst wurden. Diese haben wir am 15.11.2010
bewertet und weitere Untersuchungen empfohlen. Folglich wurde die Fortfiihrung der Messungen entschieden.
Im Gegensatz zu den Abbrucharbeiten sind gemdB DIN 4150 fiir die Beurteilung der Erschiitterungsbelastungen
wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten jedoch primiir Messpositionen im oberen Gebiudebereich anzustreben.
Daher wurden am 16.11. in den zugiingigen Geb#uden ,, TulipanstraBe 5, » Tulipanstrafie 7%, ., Tulipanstrafie 8,
»Tulipanstra8e 9 und ,,TulipanstraBe 13* insgesamt 5 weitere Messanlagen jeweils im oberen Gebiudebereich
installiert.

Die Messungen erfolgten fiberwiegend als Dauermessungen ohne Personalbegleitung. Daher waren die
Messanlagen jeweils mit einer Warnanlage ausgestattet, die bei Erreichen der angesetzten Schwellwerte jeweils

eine Information an Abbruchfirma weiterleitete. Die Messungen wurden bis zum 30.11.2011 ausgefiihrt.
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. GRUNDUNGSTECHNIK
Schwingerreger GMBH

Abbrucharbeiten mit einer baggergefiihrten hydraulisch betricbenen Betonschere und einem baggergefiihrten

hydraulisch betriebenen Stemmmeifel, sowie Verfahren des Kettenbaggers.

abzubrechendes Gebdude

Ab dem 15.11.2010 wurden auch Bodenverdichtungsarbeiten mit einer Walze durchgefiihrt.

Bodenverdichtungs

arbeiten
[ 1)



GRUNDUNGSTECHNIK

GMBH
Messmethode g
Es wurden die Scheitelwerte der Schwinggeschwindigkeit in z-Richtung (vertikal), der x- und y-Richtung 5
(horizontal) gemessen, angezeigt und die maximalen Komponenten aufgezeichnet. Die Systeme beriicksichtigen g
Frequenzen von 1 Hz bis > 100 Hz. Die Messwertaufnehmer wurden an den Messorten jeweils mittels ¥
Kugelkopfgestell an der Messposition angekoppelt und mit Haftkitt fixiert. Die Messungen erfolgten g
iiberwiegend als Dauermessungen ohne Personalbegleitung und wurden hierbei durchgehend protokolliert. Die i
Messanlagen 1 bis 11 waren jeweils mit einer Warnanlage ausgestattet, die bei Erreichen des angesetzten E
Schwellwertes eine SMS an ein Mobiltelefon der Abbruchfirma sendete. Die Messanlagen an den Messorten 12 i
und 13 waren jeweils mit einer Warnanlage bestiickt, die bei eventueller Uberschreitung einer eingestellten '

Frithwarnschwelle ein fiir die Baustelle sichtbares optisches Signal auslost.

Messausriistung
Geriit Typ Serien - Nummer letzte Kontrollkalibrierung |
Schwingungsmessanlage Profund-Vibra+ VIB00153 22.02.2010
Schwingungsmessanlage Profund-Vibra+ VIB00154 31.03.2010
Schwingungsmessanlage Profund-Vibra+ VIB00163 31.03.2010
Schwingungsmessanlage Profund-Vibra+ VIB00186 11.10.2010
Schwingungsmessanlage Profund-Vibra+ VIB00187 31.10.2010
Schwingungsmessanlage Ifco-Vms VM1204 08.02.2010
Schwingungsmessanlage Ifco-Vms VM1220 28.01.2010 '
Schwingungsmessanlage Ifco-Vms VM1233 04.10.2010 n
Schwingungsmessanlage Ifco-Vms VM1323 04.10.2010
Schwingungsmessanlage Profound-Vms VM1420 04.10.2010 :
Schwingungsmessanlage Profound-Vms VM1426 03.03.2010
Schwingungsmessanlage Profound-Vms VM1427 04.10.2010
Schwingungsmessanlage Profound-Vms VM1429 04.10.2010 :




GRUNDUNGSTECHNIK

Grundlagen fiir die Zuordnung der Erschiitterungsmesswerte

Bei unbeobachteten Messungen ist eine Zuordnung der Ereignisse nur indirekt méglich. So sind z.B. alle
Ereignisse groflerer Art an benachbarten Messorten nahezu gleichzeitig jeweils als erkennbares besonderes
Ereignis zu erwarten. Der zeitliche Vergleich aller Aufzeichnungen untereinander und auch Frequenz, Dauer und
Auspriagung der Ereignisse ldsst einen Riickschluss auf die Art der Ereignisse (Abbrucharbeiten,
Bodenverdichtungsarbeiten bzw. nicht den Bauarbeiten zuzuordnenden Erschiitterungen) mit sehr guter
Wabhrscheinlichkeit zu.

Es ist zwar nicht vollstindig auszuschlieBen, dass bei unbegleiteten Erschiitterungsmessungen in Unkenntnis der
ausgefithrten Arbeiten einzelne Besonderheiten iibersehen wurden, jedoch wurden bei der Auswertung alle uns
bekannten Charakteristika und Informationen weitestgehend beriicksichtigt und zeigten eine gute Schliissigkeit.
In den nachstehenden Auflistungen der Maximalwerte und den folgenden Absitzen bewertete und beurteilte

Aktivitaten sind auf dieser Basis begziindet. Im Zweifelsfall wurden die Messwerte den Bauarbeiten zugeordnet.

An den Messorten 3, 6, 7 und 9 wurden teilweise auch untypische Werte registriert. Hierbei handelt es sich um
Messwerte, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht durch die Bautitigkeiten verursacht
wurden, sondern nur ortlich zB. durch den internen Betrieb in dem Gebidude oder durch Berithren des
Messwertaufnehmers. Sie passen nicht in das fiir diese Arbeiten typische Spektrum der aufgenommenen
dominierenden Frequenzen bzw. zeigten keine zeitliche Ubereinstimmung, traten auch nicht zeitgleich an
anderen Messorten als hervorgehoben auf und wurden teilweise auch auBlerhalb der erschiitterungstrichtigen
Arbeitszeiten ermittelt, so dass diese Werte im Belastungsfall ,,Bautétigkeiten" zu vernachlissigen sind. Das
Maximum dieser Werte ist in den nachstehenden Auflistungen unter dem entsprechenden Messzeitraum

gesondert kursiv und nicht fett gedruckt aufgefiihrt.

Beurteilungsgrundlagen fiir die Erschiitterungsbelastung

Die Auswertung wurde nach DIN 4150, Teil 1 und 3, vorgenommen. Gemessen wurden die Scheitelwerte der
Schwinggeschwindigkeit v; (Spitzenwerte) und die maximale Schwinggeschwindigkeit der drei Ebenen x, y und
z aufgezeichnet. Zur Betrachtung der Bauwerksbelastung wurde die in der DIN 4150, Teil 3, vom Februar 1999,
aufgefiihrte Schwinggeschwindigkeit v; herangezogen. v; ist der jeweilige maximale Messwert als Scheitelwert
der drei Ebenen (x, y und z), welcher gem48 den Anforderungen als BeurteilungsgriBe angesetzt wird. Es gelten
dort Anhaltswerte fiir Erschiitterungen, bis zu denen Schiden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchs-
wertes nach bisherigen Erfahrungen nicht zu erwarten sind. Zur Auswertung der Messwerte wihrend der
Abbrucharbeiten wurde die Tabelle 1 ,,Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit v; zur Beurteilung der
Wirkung von kurzzeitigen Erschiitterungen auf Bauwerke* herangezogen. Zur Auswertung der Messwerte
wihrend der im Vibrationsverfahren ausgefiihrten Bodenverdichtungsarbeiten wurde die Tabelle 3
»Anhaltswerte flir die Schwinggeschwindigkeit v; zur Beurteilung der Wirkung von Dauererschiitterungen auf

Bauwerke‘ herangezogen.

GMBH
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Ergebniszusammenstellung

Ansicht ,, Tulipanstrafie 4% GHUNDUNGSTECHNIKGMBH
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Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung stand uns eine Messposition auf einer bauseitigen Fensterbank im
Kellergeschoss zur Verfiigung. Diese Position entspricht dem Fundamentbereich gemif DIN 4150.
Ansicht Messort 1 — Tulipanstrafle 4, KG
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Das Gebiude ,,TulipanstraBe 4 wurde nach Einschitzung der Empfindlichkeit der Kategorie ,,Wohngebdude
und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung gleichartige Bauten (Tabelle 1 und 3, jeweils Zeile 2) zugeordnet.

Die minimale horizontale Entfernung der Bauarbeiten zu dem Gebéude betrug ca. 12 m.

Ergebnisse Messort 1:

GRUNDUNGSTECHNIK

Messzeitraum

maximale
Schwinggeschwindigkeit

zugeordnete Ursache

aufgezeichnet am 21.10.2010 um ca. 11:25 Uhr,

08.10. -29.10.2010 =59 TS den Stemmarbeiten zugeordnet
, aufgezeichnet am 08.11.2010 um ca. 12:12 Uhr,
<69 s den Abbrucharbeiten zugeordnet
29.10. -16.11.2010
<39 /s aufgezeichnet am 15.11.2010 um ca. 14:51 Uhr,
’ den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet
16.11.-25.11.2010 <30 /s aufgezeichnet am 17.11.2010 um ca. 14:18 Uhr,

den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet

Wihrend der Bautitigkeiten wurde die vorsorglich eingestelite Frithwarnschwelle mehrfach ausgeldst. Eine

entsprechende SMS wurde an die Abbruch- und Erdbaufirma iibermittelt, so dass die Moglichkeit zur Reaktion

und Anpassung bestand. Unter Beriicksichtigung der dominierenden Frequenzen lagen wahrend der Stemm- und

Abbrucharbeiten an dem Messort im Keller des Gebdudes ,,Tulipan 4“ alle Messwerte noch unterhalb der

angesetzten DIN-Anhaltswerte fiir Wohngebiude.

Withrend der Bodenverdichtungsarbeiten wurden an dem Messort im Kellergeschoss Erschiitterungsbelastungen

aufgezeichnet, bei denen -hochgerechnet auf die hier nicht mit einem Messgerit bestiickte oberste Deckenebene-

durchaus mit einem Erreichen der angesetzten DIN-Anhaltswerte zu rechnen ist.
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Ansicht ,, Tulipanstrafie 5% GRUNDUNGSTECHNIK _
GMBH
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Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung wihrend der Abbrucharbeiten stand uns eine Messposition auf einer
bauseitigen Fensterbank im Kellergeschoss zur Verfligung. Diese Position entspricht dem Fundamentbereich

gemiB DIN 4150.

Ansicht Messort 2 — Tulipanstrafie 5, KG
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GRUNDUNGSTECHNIK

GMBH
Das Gebiude ,, Tulipanstrae 5 wurde nach Einschitzung der Empfindlichkeit der Kategorie ,,Wohngebiiude §
R
und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung gleichartige Bauten* (Tabelle 1 und 3, jeweils Zeile 2) zugeordnet. =
Die minimale horizontale Entfernung der Bauarbeiten zu dem Gebéude betrug ca. 12 m. %
]
£
Ergebnisse Messort 2: i
. maximale l
Messzeitraum Schwinggeschwindigkeit zugeordnete Ursache I

08.10. -26.10.2010 <33 /s aufgezeichnet am 19.10.2010 um ca. 08:26 Uhr,

den Abbrucharbeiten zugeordnet

aufgezeichnet am 08.11.2010 um ca. 11:39 Uhr,

=32 $ den Abbrucharbeiten zugeordnet
29.10. -16.11.2010
<59 s aufgezeichnet am 15.11.2010 um ca. 13:49 Uhr,
? den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet
16.11. -25.11.2010 <60 /s aufgezeichnet am 17.11.2010 um ca. 14:18 Uhr,

den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet

Wihrend der Stemm- und Abbrucharbeiten lagen an dem Messort im Keller des Gebiudes ,,Tulipan 5 alle
Messwerte ausreichend unterhalb der angesetzten DIN-Anhaltswerte fiir Wohngebdude. Wihrend der
Bodenverdichtungsarbeiten am 15.11.2010 wurde die vorsorglich eingestellte Frithwarnschwelle mehrfach
ausgelost. Eine entsprechende SMS wurde an die Abbruch- und Erdbaufirma iibermittelt, so dass die
Moglichkeit zur Reaktion und Anpassung bestand. Auch wihrend der Probeverdichtungen am 17.11.2010 wurde

die eingestellte Friilhwarnschwelle iiberschritten.
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GRUNDUNGSTECHNIK
GMBH

Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung im oberen Gebdudebereich wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten
stand uns ab dem 16.11.2010 eine Messposition auf einer Fensterbank im 1. Obergeschoss zur Verfligung. Im
Vergleich mit der héher gelegenen obersten Deckenebene stellt diese gewihlte Messposition in vertikaler
Richtung eine dhnlich sensible bzw. aufgrund der dort nicht vorhandenen Aussteifungen horizontal auch eine
etwas sensiblere Messposition dar. Somit fiihrt diese Position zu Messwerten in #hnlicher GroBenordnung bzw.

gef. in horizontaler Richtung zu etwas Uberbewertung.

Ansicht Messort 3 — Tuli

panstrafie 5, 1.0G

Ergebnisse Messort 3:

. maximale
Messzeitraum Schwinggeschwindigkeit zugeordnete Ursache
<83 s aufgezeichnet am 17.11.2010 um ca. 14:18 Uhr,
i den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet
16.11.-25.11.2010 < 18 mm/s aufgezeichnet am 16.11.2010 um ca. 13:44 Uhr,
vermutlich aufgrund des zeitlichen Auftretens sowie der
Messwertaufnehmer Frequenz und weiterer Vergleichskriterien nicht den
beriihrt Bauarbeiten zugeordnet

Wihrend der Probeverdichtungen am 17.11.2010 wurde die eingestellte Frithwarnschwelle iiberschritten. Im

weiteren Messverlauf lagen alle Messwerte ausreichend unterhalb der angesetzten Anhaltswerte. 3

-10-



Ansicht Tulipanstrafle 6 GRUNDUNGSTECHNIK

Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung wihrend der Abbrucharbeiten stand uns eine Messposition auf einer
bauseitigen Fensterbank im Kellergeschoss zur Verfliigung. Diese Position entspricht dem Fundamentbereich der

DIN 4150.

_Ansicht Messort 4 — Tulipanstrafie 6, KG
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GRUNDUNGSTECHNIK

Das Gebiude ,,Tulipanstrae 6“ wurde nach Einschitzung der Empfindlichkeit der Kategorie ,,Wohngebdude
und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung gleichartige Bauten“ (Tabelle 1 und 3, jeweils Zeile 2) zugeordnet.
Die minimale horizontale Entfernung der Abbrucharbeiten im Messzeitraum zu dem Gebéude betrug ca. 25 m.

Die minimale horizontale Entfernung der Bodenverdichtungsarbeiten zu dem Gebdude betrug ca. 12 m.

Ergebnisse Messort 4:

[
TR T DT W T ST P S T M N Y %
x

Messzeitraum Schwinglga::lsncl:::vlii digkeit zugeordnete Ursache
08.10.-01.11.2010 <31 s aufgezeichnet am 12.10.2010 um ca. 18:23 Uhr,
. O . . bl

den Abbrucharbeiten zugeordnet

aufgezeichnet am 12.11.2010 um ca. 07:42 Uhr,

& 1,6 R/ den Abbrucharbeiten zugeordnet
04.11.-25.11.2010
<44 s aufgezeichnet am 17.11.2010 um ca. 14:10 Uhr,

den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet

Wihrend der Stemm- und Abbrucharbeiten lagen an dem Messort im Keller des Gebdudes ,,Tulipan 6 alle
Messwerte ausreichend unterhalb der angesetzten DIN-Anhaltswerte fiir Wohngebiude.

Wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten am 15.11. und am 17.11.2010 wurden an dem Messort im Keller-
geschoss Erschiitterungsbelastungen aufgezeichnet, bei denen -hochgerechnet auf die hier nicht mit einem

Messgeriit bestiickte oberste Deckenebene- durchaus mit einem Erreichen der angesetzten DIN-Anhaltswerte zu

rechnen ist. Eine entsprechende SMS wurde jeweils an die Abbruch- und Erdbaufirma iibermittelt, so dass die

i

Maoglichkeit zur Reaktion und Anpassung bestand.
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Ansicht ,,Tulipanstrafie 7%

Messort 5

=R
Das Gebiude ,,Tulipanstrale 7* wurde nach Einschitzung der Empfindlichkeit der Kategorie ,,Wohngebiude
und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung gleichartige Bauten (Tabelle 1 und 3, jeweils Zeile 2) zugeordnet.
Die minimale horizontale Entfernung der Bodenverdichtungsarbeiten zu dem Gebiude betrug ca. 12 m.

Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten stand uns eine Messposition
auf einer Fensterbank im Treppenhaus im 2. Obergeschoss zur Verfiigung.
Ansicht Messort 5 — Tulipanstrafie 7, 2.0G

-13-

GRUNDUNGSTECHNIK

GMBH

7% DTN SN XTI TN SO XU TR, WS S0ET N TR P DN R

T

e e w2



GRUNDUNGSTECHNIK
GMBH

Im Vergleich mit der niedriger gelegenen obersten Deckenebene stellt diese gewdhlte Messposition in vertikaler
Richtung eine dhnlich sensible bzw. aufgrund der dort nicht vorhandenen Aussteifungen horizontal auch eine
etwas sensiblere Messposition dar. Somit fiihrt diese Position zu Messwerten in #hnlicher Gréfenordnung bzw.

ggf. in horizontaler Richtung zu etwas Uberbewertung.

Ergebnisse Messort 5:

Messzeitraum Schwin:g‘;?sncll[::vli; digkeit zugeordnete Ursache
, aufgezeichnet am 17.11.2010 um ca. 14:11 Uhr,
16.11. -25.11.2010 <19 § den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet

In dem Messzeitraum vom 16.11. bis zum 25.11.2010 wurde wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten der

angesetzte DIN-Anhaltswert am Messort 5 ausreichend unterschritten.

Ansicht ,, Tulipanstrafie 8«

Messort 6

=
o
i,

Das Gebiude ,,Tulipanstrale 8 wurde nach Einschitzung der Empfindlichkeit der Kategorie ,,Wohngebdude
und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung gleichartige Bauten* (Tabelle 1 und 3, jeweils Zeile 2) zugeordnet.

Die minimale horizontale Entfernung der Bodenverdichtungsarbeiten zu dem Geb#ude betrug ca. 12 m.

-14-



GRUNDUNGSTECHNIK
GMBH

Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten stand uns eine Messposition

auf einer Fensterbank im Treppenhaus im 2. Obergeschoss zur Verfligung.

Im Vergleich mit der niedriger gelegenen obersten Deckenebene stellt diese gewihlte Messposition in vertikaler
Richtung eine dhnlich sensible bzw. aufgrund der dort nicht vorhandenen Aussteifungen horizontal auch eine

etwas sensiblere Messposition dar. Somit fithrt diese Position zu Messwerten in dhnlicher Gréfenordnung bzw.

ggf. in horizontaler Richtung zu etwas Uberbewertung,

Ergebnisse Messort 6:

. maximale
Messzeitraum Schwinggeschwindigkeit zugeordnete Ursache

<15 /s aufgezeichnet am 17.11.2010 um ca. 14:12 Uhr,

i den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet
16.11.-25.11.2010 aufgezeichnet am 25.11.2010 um ca. 07:33 Uhr,

<17 mmls aufgrund des zeitlichen Auftretens sowie der

’ Frequenz und weiterer Vergleichskriterien nicht den
Bauarbeiten zugeordnet

In dem Messzeitraum vom 16.11. bis zum 25.11.2010 wurde wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten der

angesetzte DIN-Anhaltswert am Messort 6 ausreichend unterschritten.

-15-



GRUNDUNGSTECHNIK

Ansicht ,, Tulipanstrafle 9

| Messort 9

Das Gebiude ,,Tulipanstrale 7 wurde nach Einschitzung der Empfindlichkeit der Kategorie ,,Wohngebiude
und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung gleichartige Bauten* (Tabelle 1 und 3, jeweils Zeile 2) zugeordnet.

Die minimale horizontale Entfernung der Bauarbeiten zu dem Gebiude betrug ca. 12 m.

Ansicht Messort 7 — Tulipanstrafie 9, EG

-16-

GMBH

VS RN SN O MR W KOV MOR 1N WY T M AT AR R Y

b Ol

T e



GRUNDUNGSTECHNIK

Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung wihrend der Abbrucharbeiten wurde eine bauseitige fundamentnahe
Messposition angestrebt. Da uns im Fundamentbereich keine wetter- und diebstahlgeschiitzte Position zur
Verfligung stand, wurde eine Messposition auf einer bauseitigen Holzfensterbank im Erdgeschoss gewihlt.

Es zeigte sich bzw. war auch zu erwarten, dass diese Messposition sehr leicht durch Erschiitterungen angeregt
werden konnte. Zur Uberpriifung der Messwerte bzw. zur Erfassung der anzusetzenden Korrelationsfaktoren

wurde am 22.10.2010 temporir ein Messort im Fundamentbereich auBlen auf einem Mauersockel eingerichtet

(siehe nachfolgendes Foto).

(]
« PR, FENGE STIEY O T SOVCE NEESY WO NI P S B R B ¥ | 5
x

B 7 o

Ergebnisse Messort 8:

. maximale
Messzeitraum Schwinggeschwindigkeit zugeordnete Ursache
]
3
22.10.2010 <24 /s aufgezeichnet um ca. 14:13 Uhr, ;
ca. 14:00 bis 14:35 Uhr i den Stemmarbeiten zugeordnet 5

Die Auswertung der zeitgleich an den Messorten 7 und 8 aufgenommenen Werte ergab fiir die Messwerte vom
Messort 7 Korrelationsfaktoren zur Ermittlung der eigentlichen Fundamentbelastung von 0,75 in vertikaler

Richtung und 0,55 in horizontaler Richtung.

-17 -



Ergebnisse Messort 7:

GRUNDUNGSTECHNIK

maximale korrelierte
Messzeitraum Schwinggeschwindigkeit Schwinggeschwindigkeit zugeordnete Ursache
am Fundament

aufgezeichnet am 19.10.2010

08.10. bis < 7,7 mnv/s horizontal < 4,3 mm/s horizontal um ca. 08:26 Uhr,

25.10.2010 < 2,5 mnv/s vertikal < 1,9 mm/s vertikal den Abbrucharbeiten
zugeordnet
aufgezeichnet am 08.11.2010

< 6,9 mm/s horizontal < 3,8 mm/s horizontal um ca. 14:22 Uhr,
< 2,8 mm/s vertikal < 2,1 mm/s vertikal den Abbrucharbeiten
zugeordnet
aufgezeichnet am 15.11.2010
< 7,6 mm/s horizontal < 4,2 mm/s horizontal um ca. 15:40 Uhr, den

04.11. bis < 1,1 mm/s vertikal < 0,9 mny/s vertikal Bodenverdichtungsarbeiten

30.11.2010 zugeordnet
aufgezeichnet am 15.11.2010
um ca. 10:23 Uhr, aufgrund

< 8.0 mm/s ) des zeitlichen Auﬁrete.zns sowie

der Frequenz und weiterer
Vergleichskriterien nicht den
Bauarbeiten zugeordnet

Unter Ansatz der ermittelten Korrelationsfaktoren lagen in dem Messzeitraum alle den Abbruch- und

Stemmarbeiten zugeordneten Werte am Fundamentmesspunkt ausreichend unterhalb der angesetzten DIN-

Anbhaltswerte.

Waihrend der Bodenverdichtungsarbeiten am 15.11.2010 wurden an dem Messort 7 Erschiitterungsbelastungen

aufgezeichnet, bei denen -hochgerechnet auf die hier nicht mit einem Messgerit bestiickte oberste Deckenebene-

durchaus mit einem Erreichen bzw. leichten Uberschreiten der angesetzten DIN-Anhaltswerte zu rechnen ist.

- 18-
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Im Vergleich mit der hoher gelegenen obersten Deckenebene stellt diese gewihlte Messposition in vertikaler

Richtung eine #hnlich sensible bzw. aufgrund der dort nicht vorhandenen Aussteifungen horizontal ggf. auch

eine etwas sensiblere Messposition dar. Somit fiihrt diese Position zu Messwerten in dhnlicher Groflenordnung

bzw. ggf. in horizontaler Richtung zu etwas Uberbewertung.

Ergebnisse Messort 9:

. maximale
Messzeitraum Schwinggeschwindigkeit zugeordnete Ursache
<36 /s aufgezeichnet am 17.11.2010. um ca. 14:13 Uhr, ;
den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet B
L8
> 12,5 mm/s aufgezeichnet am 19.11.2010 um ca. 19:11 Uhr, 3
vermutlich aufgrund des zeitlichen Auftretens sowie der E
Messwertaufnehmer Frequenz und weiterer Vergleichskriterien nicht den
beriihrt Bauarbeiten zugeordnet
16.11. -30.11.2010 > 12,5 mm/s aufgezeichnet am 23.11.2010 um ca. 15:52 Uhr,
vermutlich aufgrund des zeitlichen Auftretens sowie der
Messwertaufnehmer Frequenz und weiterer Vergleichskriterien nicht den
beriihrt Bauarbeiten zugeordnet
> 12,5 mm/s aufgezeichnet am 25.11.2010 um ca. 10:35 Uhr,
vermutlich aufgrund des zeitlichen Auftretens sowie der
Messwertaufnehmer Frequenz und weiterer Vergleichskriterien nicht den
beriihrt Bauarbeiten zugeordnet

In dem Messzeitraum vom 16.11. bis zum 30.11.2010 wurde wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten der

angesetzte DIN-Anhaltswert am Messort 9 ausreichend unterschritten.

-19-
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Ansicht ,, Tulipanstrafie 13¢ GRUNDUNGSTECHNIK
nsic ulipanstrabe GMBH

B\ Messort 11
R 3 ! ., )
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= 1 r . ?"_.._t
i —_— i
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l ‘ e - B— Messort 10
Lt

Das Gebiude ,,TulipanstraBe 13“ wurde nach Einschitzung der Empfindlichkeit der Kategorie ,,Wohngebsaude

und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung gleichartige Bauten* (Tabelle 1 und 3, jeweils Zeile 2) zugeordnet.

Die minimale horizontale Entfernung der Bauarbeiten zu dem Gebiude betrug ca. 17 m.

Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung wihrend der Abbrucharbeiten stand uns eine Messposition auf dem

FuB3boden im Kellergeschoss zur Verfligung. Diese Position entspricht dem Fundamentbereich der DIN 4150.
__Ansicht ss 10 - Tupgnstral!e 13, KG

| ll 3 4 et

Rataariitlh wis il




GRUNDUNGSTECHNIK

Ergebnisse Messort 10:
Messzeitraum Schwinlgngz:::clllll:vli; digkeit zugeordnete Ursache
, aufgezeichnet am 12,10.2010 um ca. 18:23 Uhr,
08.10.-27.10.2010 <23 $ den Abbrucharbeiten zugeordnet
, aufgezeichnet am 18.11.2010 um ca. 09:37 Uhr,
16.11.-30.11.2010 <03 s den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet

In dem Messzeitraum lagen an dem Messort im Keller des Gebiudes ,,Tulipan 13“ alle Messwerte ausreichend

unterhalb der angesetzten DIN-Anhaltswerte fiir Wohngebéude.

Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten stand uns eine Messposition
auf einem Balkon im 2. Obergeschoss zur Verfiigung. Diese Position entspricht einer Geschossdeckenebene.
Wahrscheinlich stellt die Messposition auf Grund der Federwirkung des auskragenden Balkons eine etwas

sensiblere Messposition dar.

Ansicht Messg_rt 11 — Tulipanstrafle 13, 2.0G

o el

Ergebnisse Messort 11:

. maximale
Messzeitraum Schwinggeschwindigkeit zugeordnete Ursache
aufgezeichnet am 17.11.2010 um ca. 14:12 Uhr,
16.11.-23.11.2010 <3,2 mm/s den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet

In dem Messzeitraum lagen hier alle Messwerte ausreichend unterhalb der angesetzten Anhaltswerte.

-21-
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2 3 R GRUNDUNGSTECHNIK
Ansicht ,,Eiderkaserne, Geb. 9 - Stabsgebiiude®
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Das ehemalige Kasernengebiude Nr. 9 ,Stabsgebiude“ wire auf Grund der Bauweise der Kategorie
,»Wohngebdude und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung gleichartige Bauten* zugeordnet. Jedoch wurde das
als Kulturdenkmal eingetragene Gebdude préventiv der Kategorie ,Bauten, die wegen ihrer besonderen
Erschiitterungsempfindlichkeit nicht denen nach Zeile 1 u. 2 entsprechen und besonders erhaltenswert (z.B.
unter Denkmalschutz stehend) sind.“ zugeordnet, wodurch sich fiir die weitere Betrachtung ein zusitzlicher

Sicherheitsspielraum ergibt.

Ansicht Messort 12 — Stabsgebiiude, EG

Ty

(2]
TTIES AR YRR IR NIV SOV WS T STV U TN K N DO N X ¥ 5
=

Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung wihrend der Abbrucharbeiten stand uns eine Messposition auf einer f
bauseitigen Fensterbank im Erdgeschoss zur Verfiigung. Im Vergleich mit der niedriger gelegenen ]
Fudamentebene stellt diese gewihlte Messposition in vertikaler Richtung eine dhnlich sensible bzw. aufgrund

der dort nicht vorhandenen Aussteifungen horizontal auch eine sensiblere Messposition dar. Somit flihrt diese

Position zu Messwerten in &dhnlicher GroBenordnung bzw. ggf. in horizontaler Richtung zu etwas

Uberbewertung.
Ergebnisse Messort 12:
. maximale
Messzeitraum Schwinggeschwindigkeit zugeordnete Ursache
, aufgezeichnet am 12.10.2010 um ca. 13:48 Uhr, *
<42 s den Abbrucharbeiten zugeordnet
11.10. -04.11.2010
, aufgezeichnet am 14.10.2010 um ca. 11:59 Uhr,
<31 s den Abbrucharbeiten zugeordnet

Im Messzeitraum wurden -auch unter Beriicksichtigung der dominierenden Frequenzen- die priventiv
angesetzten DIN-Anhaltswerte fiir erschiitterungsempfindliche Gebdude wihrend der Stemm- und

Abbrucharbeiten an dem Messort einmal erreicht. Alle weiteren Messwerte lagen noch unterhalb der angesetzten

Anbhaltswerte.
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___Ansicht Messort 13 — Stabsgebiiude, 2.0G )
i a8 E ] b

T VRS NS TN ESTHE JORE NOIST R MO B R IS e B RE]

Zur Erfassung der Erschiitterungsbelastung im oberen Geb#udebereich wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten
stand uns eine Messposition auf einer Fensterbank im Treppenhaus zur Verfiigung. Im Vergleich mit der hoher L
gelegenen obersten Deckenebene stellt diese gewihlte Messposition in vertikaler Richtung eine dhnlich sensible A

bzw. aufgrund der dort nicht vorhandenen Aussteifungen horizontal auch eine etwas sensiblere Messposition dar.

Somit fithrt diese Position zu Messwerten in dhnlicher Grofienordnung bzw. ggf. in horizontaler Richtung zu

etwas Uberbewertung.

Ergebnisse Messort 13:

Messzeitraum Schwinlgl;’:cll?jvlii digkeit zugeordnete Ursache
. aufgezeichnet am 15.11.2010 um ca. 16:57 Uhr, .
<14 s den Abbrucharbeiten zugeordnet
10.11.-25.11.2010 {
<08 s aufgezeichnet am 17.11.2010 um ca. 14:11 Uhr,
’ den Bodenverdichtungsarbeiten zugeordnet

In dem Messzeitraum lagen an dem Messort im Treppenhaus alle Messwerte ausreichend unterhalb der

angesetzten DIN-Anhaltswerte.
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Zusammenfassung und Schlussbetrachtung D M |

GRUNDUNGSTECHNIK
Abbrucharbeiten: GM_BH
Im Rahmen des Bauvorhabens ,Umgestaltung der ehemaligen Eiderkaserne in Rendsburg“ wurden
Abbrucharbeiten ausgefiihrt. Es galt, die Erschiitterungsbelastungen der angrenzenden Gebiude wihrend der
Abbrucharbeiten zu ermitteln und bei Erreichen einer Frithwarnschwelle eine Warninformation fiir die Baufirma
bereitzustellen. GemiB Absprache wurden an den im Nahbereich betroffenen Gebiuden »Tulipanstrafie 4%,
»Tulipanstraie 5%, ,TulipanstraBe 6“, ,TulipanstraBe 9% ,Tulipanstrafe 13“ und dem ,,Stabsgebsiude an
insgesamt 8 Messorten die Erschiitterungsbelastungen wihrend der Abbrucharbeiten gemessen und aufge-
zeichnet. Wahrend der Abbrucharbeiten im Messzeitraum wurden an den Gebuden ,,TulipanstraBe 4%

»Tulipanstrae 5, ,Tulipanstraie 6%, ,,TulipanstraBe 9“ und ,Tulipanstrale 13 die jeweils angesetzten DIN-

T EET TR RS N I U SR TR e PP R TR

Anhaltswerte ausreichend unterschritten. An dem Messort im Stabsgebdude wurden die Anhaltswerte lediglich
einmal kurzzeitig erreicht.

Zusammenfassend ist nach unseren Erfahrungen und den Erfahrungen zusammengefasst in der DIN 4150 nach
heutigen Erkenntnissen eine unmittelbare Uberbelastung der betrachteten Gebéude wiihrend der Abbrucharbeiten

P S

gt peae

durch Erschiitterungen -unter diesen wihrend der Messungen vorgelegenen Bedingungen- nicht zu erwarten.
Nach Einschitzung der jeweiligen Gebdudestruktur ist somit mit Schiden im Sinne einer Verminderung des

Gebrauchswertes nicht zu rechnen.

Bodenverdichtungsarbeiten: E

Die planmiBige Demontage der installierten Messanlagen kam nach AbschluB der Abbrucharbeiten nicht zur
Ausfiihrung, so dass auch die gemdB urspriinglicher Information nicht geplanten Bodenverdichtungsarbeiten bis 4
zum 15.11.2010 zundichst an den Fundamentmesspunkten erfasst wurden. Diese haben wir am 15.11.2010
bewertet und weitere Untersuchungen empfohlen. Folglich wurde die Fortfihrung der Messungen entschieden.
Im Gegensatz zu den Abbrucharbeiten sind gemé8 DIN 4150 fiir die Beurteilung der Erschiitterungsbelastungen
wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten jedoch prim#r Messpositionen im oberen Gebiudebereich anzustreben. ;
Daher wurden am 16.11. in den zugéngigen Gebauden ,,TulipanstraBe 5%, ,, Tulipanstraie 7%, ,,TulipanstraBe 8,
»Tulipanstralle 9“ und ,, TulipanstraBe 13“ insgesamt 5 weitere Messanlagen jeweils im oberen Gebiudebereich
installiert. GemdB Absprache wurden erst 17.11.2010 in Zuge eines Probelaufs wieder Bodenverdichtungs-
arbeiten durchgefiihrt und durch uns begleitet. Fiir die Gebiude ,,Tulipanstrae 7%, ,TulipanstraBe 8“ und
»TulipanstraBe 13* ergaben sich keine Hinweise auf eine kritische Erschiitterungsbelastung wihrend der
Bodenverdichtungsarbeiten. Die Auswertung der Messwerte vor Ort ergab jedoch, dass an den Gebauden
»Tulipanstralle 4“, ,TulipanstraBe 5“, , Tulipanstrae 6 und , Tulipanstrae 9“ mit einer Uberschreitung des
DIN-Anhaltswertes flir Wohngeb4ude zu rechnen ist. Daher wurde empfohlen, beim Einsatz der Vibrationswalze

einen Abstand von mindestens 40 m zu diesen Gebdiuden einzuhalten. Somit konnten die weiteren

Erschiitterungsbelastungen erfolgreich auf ein vertrigliches MaB beschriinkt we

L
Dipl.-Ing. Michael Clallen Dipl.-Ing. D. Schau
DMT Griindungstechnik GmbH
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Tabelle 1: Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit v; zur Beurteilung
der Wirkung von kurzzeitigen Erschiitterungen auf Bauwerke

Anhaltswerte fiir dic Schwinggeschwindigkeit v; in mm/s

oberste
Fundament Deckenebene,
Frequenzen horizontal
- i i %
Zelle Gebiudeart IHz - 10 Hz 10 bis 50 Hz 50 bis 100 Hz*) alle Frequenzen
1 Gewerblich genutzte Bauten,
Industriebauten und hnlich 20 20 bis 40 40 bis 50 40
strukturierte Bauten
2 ‘Wohngebiude und in ihrer
Konstruktion und/oder 5 5bis 15 15 bis 20 15
Nutzung gleichartige Bauten
3 Bauten, die wegen ihrer be-
sonderen Erschiitterungs- 3 3bis 8 8 bis 10 8
empfindlichkeit nicht denen
nach Zeile 1 u. 2 entsprechen
und besonders erhaltenswert
(z.B. unter Denkmalschutz
stehend) sind.

*) Bei Frequenzen iiber 100 Hz diirfen mindestens die Anhaltswerte fiir 100 Hz angesetzt werden.

Graphische Darstellung der "Fundament-Anhaltswerte" von

Tabelle 1

60

mn/s

Schvinggeschvindigkait

40

——
1T zeile 1
_.--""_._FF.-.-._
e zeile 3
— N e e zeile 2
[ T |
20 s0 1 80 Hz 100
Frequenz --->

Tabelle 3: Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit v; zur Beurteilung der Wirkung von Dauererschiitterungen

auf Bauwerke
Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit
Zeile Gebiudeart vj in mm/s
Oberste Deckenebene, horizontal, alle Frequenzen
Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten und dhnlich

1 strukturierte Bauten 10

‘Wohngebiude und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung
2 gleichartige Bauten S

Bauten, die wegen ihrer besonderen Erschiitterungsempfindlichkeit
3 nicht denen nach Zeile 1 u. 2 entsprechen und besonders 2.5
erhaltenswert (z.B. unter Denkmalschutz stehend) sind. 4
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GRUNDUNGSTECHNIK

Erschiitterungsmessung - RD - TulipanstraBe 4 - KG, auf der bauseitigen Fensterbank GMBH
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Vinax IMM/S]

v [mm/s]

GRUNDUNGSTECHNIK

Erschiitterungsmessung - RD - Tulipanstrafie 4 - KG, auf der bauseitigen Fensterbank GMBH
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GMBH

Erschiitterungsmessung - RD - Tulipanstrafie 4 - KG, auf der bauseitigen Fensterbank
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GRUNDUNGSTECHNIK

Erschiitterungsmessung - RD - Tulipanstrae 5 - KG, auf der bauseitigen Fensterbank
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Erschutterungsmessung - RD - TulipanstraBe 5 - KG, auf der bauseitigen Fensterbank

GRUNDUNGSTECHNIK
GMBH
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GRUNDUNGSTECHNIK
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GRUNDUNGSTECHNIK

Erschiitterungsmessung - RD - Tulipanstrafe 7 - Treppenhaus, 1.0G/2.0G, auf der bauseitigen Fensterbank
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GRUNDUNGSTECHNIK
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Erschiitterungsmessung - RD - Tulipanstrafie 8 - Treppenhaus, 1.0G/2.0G, auf der bauseitigen Fensterbank
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Vo (MM/s]

v [mm/s]

GRUNDUNGSTECHNIK

Erschutterungsmessung - RD - Tulipanstraie 9 - EG, innen auf einer bauseitigen Fensterbank
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GRUNDUNGSTECHNIK
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Projekt: 2009-031, Riickbau ehem. Eiderkaserne
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DMT Kurzinformation Tulipanstr. 9
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DMT Griindungstechnik GmbH - 24782 Budelsdorf E
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Fachbereich III — Bau und Umwelt - Tel (04331) 43755-0 E
Am Gymnasium 4 Fax (04331) 43755-22 5
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BIG-Stidtebau GmbH Fax (07042) 7074 E
Eckernforder Strafle 212 ]
24119 Kronshagen i

lhre Zeichen lhre Nachricht von Unser Zeichen Datum

mc 30.11.2011

BV Rendsburg, Riickbau Eiderkaserne, Erschiitterungsmessungen

Hier: Gebidudeschiden ,, Tulipanstraie 9

Am 03.08.2011 fand ein Ortstermin am Gebéude ,,TulipanstraBe 9“ statt. Dort wurden diverse Gebdudeschiden
besichtigt und es wurden mdgliche Ursachen dieser Gebdudeschiden diskutiert. Einige dieser Schiden wurden 1
von Herm Kindt (Dipl-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchungen GmbH & Co. KG) fotografisch erfasst
und in der Kurzinformation vom 22.08.2011 dargestelit.

Wir wurden gebeten, die im Zeitraum vom 08.10. bis zum 30.11.2010 wihrend der Bauarbeiten am Gebiude

aufgezeichneten Erschiitterungsimmissionen in Bezug auf die angetroffenen Gebaudeschiden zu bewerten.

Zusammenfassung der Ergebnisse des Erschiitterungsmessberichtes:

Wihrend der Abbrucharbeiten im Messzeitraum wurden an dem Gebiude »TulipanstraBe 9* die angesetzten

DIN-Anhaltswerte fir Wohngebiude ausreichend unterschritten, so dass an einem intakten Wohngebiude keine
Schiden zu erwarten sind.

Wihrend der Bodenverdichtungsarbeiten mit der Vibrationswalze am 15.11.2010 wurden Erschiitterungs-
belastungen aufgezeichnet, bei denen -hochgerechnet auf die zu dem Zeitpunkt nicht mit einem Messgerit
bestiickte oberste Deckenebene- mit einem Erreichen bzw. Uberschreiten der angesetzten DIN-Anhaltswerte

gerechnet werden kann.

Bewertung der Gebdudeschiden:

Der iiberwiegende Teil der vor Ort am 03.08.2011 gesichteten Gebsudeschiiden ist nach unserer Einschétzung

nicht urséchlich auf die Erschiitterungsbelastungen wihrend der Bauarbeiten zuriickzufiihren, sondern ist primér

auf eine augenscheinlich nicht fachgerechte Baukonstruktion bzw. auf dltere Gebiudeschaden zuriickzufiihren. 1
3
Geschafisfihrer :
: : Bankkonto ;
Dipl.-ing. Dieter Schau " .
Amitsgericht Kiel gt;'g?isgog'gg'h"’s‘e'"

HRB 12196 K| Kto, 372 1040
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So wurden zB. am &uBeren Sockelputz diverse Abplatzungen und Hohistellen festgestellt, an denen keine
ausreichende Haftung zwischen Putz und Mauerwerk mehr vorliegt. In diesen Bereichen fiihren Feuchtigkeits-
und Frosteinwirkungen zu einer Verstirkung der Schiiden. Auch bereits geringe Erschiitterungen kdnnten hier
verstirkend wirken.

Die AuBenfassade wurde gem@B Information vor einigen Jahren saniert. Einige der alten Risse sind jetzt wieder
gedffnet. Die damals vorhandenen Risse wurden nach erster Einschitzung jedoch nur gespachtelt und nicht
kraftschliissig verschlossen, so dass es generell nur eine Frage der Zeit war, wann sich derartige Risse wieder
offnen. Die Erschiitterungsimmissionen haben ggf. den Prozess etwas beschleunigt.

Der Auflenputz wurde direkt bis an die Holzfenster herangefiihrt. An der Kontaktfliiche stellt sich nun eine Fuge

ein. Auch bei dieser Konstruktion war es auf Grund der unterschiedlichen Materialeigenschaften nur eine Frage

der Zeit, wann sich der Putz von dem Holz ablést. Die Erschiitterungsimmissionen haben gef. den Prozess etwas
beschleunigt, jedoch wire die Ausbildung einer dauerelastischen Fuge fachgerecht gewesen und hitte dies i
vermieden. 4
Im Bad im 1.Obergeschoss wurde ein vertikaler Riss in der Fliesenfugenvermértelung festgestellt. Hierbei :
handelt es sich um den Ubergangsbereich einer in Leichtbauweise erstellten Verkleidung fiir Rohrleitungen zu
dem festen Mauerwerk. Auch hier wire die Ausbildung ciner dauerelastischen Fuge fachgerecht gewesen und F
hitte dies vermieden.

Fiir die Risse im Kellergeschoss und einige Risse in der AuBenfassade kénnen die Erschiitterungen als Ursache
zwar nicht ganz ausgeschlossen werden, jedoch bediirfte es fiir eine abschlieBende Beurteilung der Baustruktur

weitergehende Untersuchungen.

Fazit: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die baustellenbedingen Erschiitterungsimmissionen

-und zwar insbesondere durch den Einsatz der Vibrationswalze- Schiden an dem Gebidude »Tulipan 9%

T e s e S e A S d e S b

aufgetreten sein kdnnen bzw. vorhandene Schiden ggf. vergroBert wurden. Der iiberwiegende Teil der vor Ort
gesichteten Gebdudeschdden ist nach unserer Einschdtzung jedoch nicht ursichlich auf die
Erschiitterungsbelastungen wihrend der Bauarbeiten zuriickzufiihren, sondern ist primidr auf eine
augenscheinlich nicht fachgerechte Baukonstruktion bzw. auf #ltere Gebdudeschiden zuriickzufiihren. Die
Erschiitterungsimmission kénnte dabei allenfalls der anslésende Faktor gewesen sein.

Diese Kurzinformation ist eine Zusammenfassung der vor Ort gemeinsam festgestellten und an der Gebiude-
oberfléche sichtbaren Verhiltnisse und ersetzt nicht ein ausfiihrliches Gutachten mit genaueren Untersuchungen

der Gebéudestruktur.

Fiir weitere Fragen stehen wir Thnen gern zur Verfiigung.
7 -
(U
[J

Dipl.-Ing. Michael ClaBien




Projekt: 2009-031, Riickbau ehem. Fiderkaserne

Anlage 3

Beweissicherung Tulipanstr. 9
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Dipl.-ing. " SR
Peter Neumann ceaal T .‘_:;
NEUMANN Bougrunduntersuchung GmbH & Co. KG  Marienthaler Sir. 6 ® 24340 Eckernférde E;O,:g:r:g:ezghung ’-: < L
Marienthaler Sir. 6 l "'» ol
Stadt Rendsburg gy O <
Fachbereich [l - Bau und Umwelt - Fax 04351 713671 .. =" X
Am Gymnasium 4 +) Grindungsmitglied R
24768 Rendsburg bohr des BD bohr i el
22.08.2011 e VRS
ki Jiees
« Uber: . By
BlIG-Stadtebau GmbH ST
Eckernforder StralRe 212 LR
24119 Kronshagen el
Bauvorhaben 236/10-N-: Rendsburg, Riickbau Eiderkaserne, Beweissicherung
hier: Gebdudeschiden in der Tulipanstralle 9 i
(I
Durch Herrn Schloer, IPP, wurde unser Biiro um die Aufnahme mehrerer Gebéudeschéden "r
in Rendsburg, TulipanstraBe 9, gebeten, die ggf. in Zusammenhang mit den ¢ 5

Riickbauarbeiten innerhalb der Eiderkaserne stehen. Eine Beweissicherung hat an dem -
Gebsude vor Beginn der Riickbauarbeiten nicht stattgefunden. Allerdings wurde durch das .. .+

S B
Birro DMT, Biidelsdorf, u.a. in der TulipanstraRe 9 Schwingungsmessungen zwischen dem - i
08.10. und dem 30.11.2010 durchgefiihrt. S
L4 " 4
cbe oot
" 'nt ied i
Am 03.08.2011 wurden die o0.g. Schéden seitens des Unterzeichners aufgenommen. S
L
tR J. -
o ,
'll'.L "- t'n-.:
’ 3 e "
‘:.f
; N .. ‘ ot
L
. Wl
BERY
. l;- - Lo
L] ". Il L W .
Dipl.-Ing. Peter Neumann PhG: Dipl.Ing Peter Neumann Hypo-Vereinsbank Eckernférde  neumann-baugrund@t-online.de a "
Bougrunduntersuchung GmbH & Co. KG  Baugrunduntersuchung Verwallungs GmbH  BLZ 200 300 00 www.neumann-bougrund.de R
GF: Dipl. Ing. Peter Neumann Hondelsregister Kiel HRB 8265 Ki Konto 92 003 541 Milglied der Handwerkskammer Flensburg ~ *. ", ¢
Handelsregister HRA 5412 KI L oroen
UST-IdNr. DE 25002 4802 “' R
Gerichtsstand: Eckernférde e . R
T -"" e
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Bauvorhaben 236/11-N- Rendsburg, Tulipanstr. 9
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Foto 1: Kellerraum von Herrn Krammer, horizontaler Rift im Ubergang Wand/Decke.

NEUMANN

Dariiber hinaus sind Haarrisse in den Stiirzen tber mehreren Kellereingéngen zu erkennen.
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Foto 2. ErdgeschoB, Wohnzimmer von Frau Réder: vertikaler Rift an der Ostseite, nahe d L ',,;i:
Nordostecke N
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Bauvorhaben 236/11-N- Rendsburg, Tulipanstr. 9 Seite 4

Foto 3: 1. Stock, Wohnung von Herm Krammer: Risse an der straRenseitigen (nach Westen
gewandten) Auftenwand zwischen 1.0G und EG
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Bauvorhaben 236/11-N- Rendsburg, Tulipanstr. 9  Seite 5

Foto 4: 1. Stock, Wohnung von Herrn Krammer: Risse an der straBenseitigen (nach Westen _
gewandten) AuRenwand zwischen 1.0G und EG . o
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Bauvorhaben 236/11-N- Rendsburg, Tulipanstr. 9  Seite 6

NEUMANN

5: 1. Stock, Wohnung von Herrn Krammer: vertikale Risse zwischen den Fliesen im . ° L
Badezimmer im Ubergangsbereich Zwischenwand (Leichtbauweise) / festes Mauerwerk '

Dariiber hinaus sind in den straRenseitigen R&umen Risse am Ubergangsbereich "i L _
Fensterbank (Holz) / Mauerwerk zu erkennen. el
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Foto 6: seitliche Einganstir (Sﬁdseie), Risse im Tursturz
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NEUMANN

Foto 7: Risse an der straenseitigen Westseite im ric i Itef snnlerung
zwischen 1.0G und EG
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Foto 8: Risse an der stralRenseitigen Westseite im Bereich einer élteren ssadeameruné .
zwischen 1.0G und EG L
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zwischen 1.0G und EG
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Foto 10: Risse an der straBenseiigen Westseite alteren
Fassadensanierung im EG . L

.

L . .
Durch unser Biiro werden ledigiich vorhandene Schéden aufgenommen, eine Abschétzung .- ‘ ;
moglicher Ursachen erfolgt durch uns nicht. Tt

e

Dipl.-Ing. Peter Neumann - i
Baygﬁ;‘mduntersuchung GmbH & Co. KG - '
,f : - . ‘._'.', "'"":
Nyl
", indt SRR
" Dipl.-Geol. o
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Bericht KirchstralRe 10



Stadt Rendsburg

Fachbereich Il - Bau und Umwelt -
Am Gymnasium 4

24768 Rendsburg

tber: 21.02.2011

BIG-Stadtebau GmbH ki
Eckernférder StralRe 212
24119 Kronshagen

Bauvorhaben 236/10-N-: Rendsburg, Riickbau Eiderkaserne, Beweissicherung

hier: Gebdudeschéden in der KirchenstraBe10

Durch Herrn Schloer, IPP, wurde unser Biro um die Aufnahme eines Gebadudeschadens in
Rendsburg, KirchenstraBe 10, gebeten, der ggf. in Zusammenhang mit den Riickbauarbeiten
innerhalb der Eiderkaserne steht. Eine Beweissicherung hat an dem Geb&ude vor Beginn der
Ruckbauarbeiten bedingt durch die relativ weite Entfernung zur Baustelle (ca. 200 m) nicht

stattgefunden.

Am 10.02.2011 wurde dieser Schaden seitens des Unterzeichners aufgenommen. Der Putz ist im 1.
Stock rechts Uber dem Haupteingang abgeplatzt. Foto 1 zeigt die Gesamtansicht der betroffenen
Vorderfront.

Foto 1: Rendsburg, Kirchenstraie 10, Gesamtansicht



Bauvorhaben 236/10-N- Seite 2

Foto 2 zeigt den Schaden im Detail.

Foto 2: Rendsburg, Kirchenstralle 10, Detailansicht

Unterhalb des Schadens wies der Putz auf einigen Dezimetern Lange Hohiraume auf. Nach Angaben
des Besitzers, Herrn Milbradt, waren u.U. bereits vor Beginn der Ruckbauarbeiten und dem
Aufkommen des damit verbundenen Schwerlastverkehrs Haarrisse auf dem Putz vorhanden.
Méglicherweise hat sich in den Hohirdumen Wasser angesammelt und mittels Frostsprengung zum
Aufplatzen des Putzes gefiihrt.

Ob der Schwerlastverkehr fir die Entstehung / VergréfRerung der Risse signifikant als Ursache
genannt werden kann, sollte durch ein auf Schwingungsmessungen spezialisiertes Biiro, bspw. die
DMT GmbH, Budelsdorf, aberprift werden.

Dipl.-Ing. Peter Neumann
Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

i.A. Stefan Kindt
Dipl.-Geol.
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[BSTIV0T FOB DVOAWISEOE MESSTERONIN 10 BADMESEN

DMT Grundungstechnik GmbH - 24782 Budelsdorf

Per Email: schloer@ipp-kiel.de

IPP Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH & Co. KG
Herr Schioer

Rendsburger Landstr. 196-198

24113 Kiel

lhre Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen
mc

BYV Eiderkaserne Rendshurg

Uberwachung einer Rissbreite im Tunnel

Sehr geehrter Herr Schloer,

nachfolgend haben wir die bisherigen Ergebnisse der Rissbreiteniiberwachungen zusammengefasst:

Am 19.10.2010 wurde im Techniktunnel des Krankenhauses in Rendsburg eine Rissbreiteniiberwachungsanlage
installiert. Die bei Messbeginn vorliegende Rissbreite wurde als Vergleichsgrofie auf ,Null“ gesetzt. Die
Messwerte wurden mit einer Abtastrate von fiinf Minuten erfasst und digital gespeichert. Positive Messwerte
bedeuten eine Rissverkleinerung und negative Werte bedeuten eine Rissvergrofierung.

An dem Messort im Tunnel ergaben sich nur geringfiigige Rissbreitenveranderungen (ca. 0,2 mm — siche
Diagramme in der Anlage) gemessen. Nach einem Jahr Messungen wurde anniihernd wieder die Ausgangsbreite
erreicht. Die aufgezeichneten Verdnderungen der Rissbreite fanden in einer derart kleinen Groflenordnung statt,
wie sie auch durch natiirliche Prozesse (Temperaturverdnderungen im Bauwerk — jahreszeitlich bzw. durch die
Nutzung der Wirmeleitungen bedingt, Grundwasserstandsinderungen etc.) zu erwarten sind. Es ergaben sich

bislang keinerlei Hinweise auf eine relevante Beeinflussung durch die Bautitigkeiten.

Fir 7eitere Fragen stehen wir Thnen gern zur Verfiigung.
!

wA- 74

Dipl.-Ing. Michadl Claflen

Geschéftsfuhrer :
Dipl.-Ing. Dieter Schau
Amtsgericht Kiel

HRB 12196 K

GRUNDUNGSTECHNIK
GMBH

Sitz :

24782 Budelsdorf
Zum Audorfer See 9
Tel (04331) 43755-0
Fax (04331) 43755-22

71735 Hochdorf (Enz)
Pfarrgasse 6
Tel (07042) 7073

E
1.3
=
E
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E
E
E
i
. . E
info@dmi-ingenieure.eu g
§
Fax (07042) 7074 4

Datum

01.11.2011

Bankkonto :

Sparkasse Mittetholstein
BLZ 214 500 00

Kio. 372 1040



Ergebnisse Rissbreitenverdnderungsmessungen
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Ergebnisse Rissbreitenverinderungsmessungen
Seite 3 -01.11.2011
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Bescheinigung iiber die endgiiltige Stilllegung der
Tankanlagen



tankschutz
Fage

Behérdlich zugelassener Fachbetrieh nach § 19 WHG

- Tankreinigungen - Ordnungspriifung

- Innenhiillen mit Sachverstandigen
- Beschichtungen - Sanierung

- Stitilegungen - Auffangraumsanierung
- Olschadenbeseitigung - Pellet-Umriistung

- Neutankanlagen - Sondermiilentsorgung

Bescheinigung iiber die endgqiiltige Stilllegung
der Tankanlage

Betreiber: Sperling, Am Dorfplatz 4, 21514 Giister
Anlageort: Tullipanstr., 24768 Rendsburg
Tankanlage: 5000 Liter, Zylindertank unterirdisch
Material: Stahi

Hersteller: Unbekannt

Herst.-Nr: Unbekannt

Baujahr: Unbekannt

Lagermedium: Altdl unbekannte Herkunft

Endgiiltige Stilllegung der Tankanlage
Behélter und Rohrleitungen wurden vollsténdig entleert und gereinigt.
O GrenzwertgeberanschiuRdose wurde demontiert.
O Leckanzeigerflissigkeit wurde entfernt und ordnungsgemas entsorgt.
O Behaiter, Rohrieitungen und sonst. Anlageteile wurden ausgebaut und fachgerecht
entsorgt.
O Verdacht aufeine Boden- oder Gewasserverunreinigung.
O Im Erdreich verbleibende Rohrleitungen wurden vor dem Blindflanschen mit
O Stickstoff durchgesptilt O geeignetem Material verflit.
O Leckschutzauskleidung wurde ausgebaut.
Behélter wurde entgast.
O Unterirdische Behélter wurden mit festen Stoffen (Sand) verfilit.
O Behalter soll anderweitig weitergenutzt werden, als )
O Fur die Nutzung als Regenwasserspeicher wurde der Beh#lter chemisch gereinigt,
anfaliende Abfélle wurden ordnungsgemaR entsorgt.
O Die Tankanlage wurde anschiieend durch einen Sachverstandigen nach Paragraph
22 VAws abgenommen.
O Die Tankanlage wurde demontiert.

Besondere Hinweise:
O Anlage wurde durch einen Sachverstindigen abgenommen

Datum der Stilllegt
Hasloh, 12.10.2010

tankschutz Fago Grhibitk Gatfebatriobniasia MidGon Betreiber der Anlage
Unters¢hitund Si2iass el g

Tankschutz Fago GmbH  Telefon 04106 6252-0  Telefax 04106 3999 Kreissparkasse Siidholstein ~ Dresdner Bank Hamburg ~ Handelsregister Pinneberg HRB 2768
Alte LandstraBe 39-41 Kostenlose Hotline; fago@tankschutz-fago.de  BLZ 230 51030 BLZ 200 800 00 Geschaftsfithrer: Horst Fahrbrodt
25474 Hasloh 0800 0005030 www.tankschutz-fagode  Kto.-Nr. 8217101 Kto.-Nr. 0963009800 Steuer-Nr. 1829111297

£s gelten die umseitigen Aligemeinen Geschéftsbedingungen



tankschutz
Fago

Behordlich zugelassensr Fachbetrieh nach § 19 WHG

- Tankreinigungen - Ordnungspriifung
- Innenhiillen mit Sachverstandigen
- Beschichtungen - Sanierung
- Stililegungen - Auffangraumsanierung
- Olschadenbeseitigung - Pellet-Umristung

- Neutankanlagen - Sondermiillentsorgung

Bescheinigung iiber die endgiiltige Stilllegung
der Tankanlage

Betreiber: Sperling, Am Dorfplatz 4, 21514 Giister
Anlageort: Tullipanstr., 24768 Rendsburg
Tankanlage: 5000 Liter, Zylindertank unterirdisch
Material: Stahl

Hersteller: Unbekannt

Herst.-Nr: Unbekannt

Baujahr: Unbekannt

Lagermedium: Altdl unbekannte Herkunft

Endgiiitige Stilllegung der Tankanlage
ehailter und Rohrleitungen wurden volistandig entleert und gereinigt.
O GrenzwertgeberanschluRdose wurde demontiert.
O Leckanzeigerflussigkeit wurde entfernt und ordnungsgeman entsorgt.
O Behalter, Rohrieitungen und sonst. Anlageteile wurden ausgebaut und fachgerecht
entsorgt.
O Verdacht auf eine Boden- oder Gewasserverunreinigung.
O Im Erdreich verbleibende Rohrleitungen wurden vor dem Blindflanschen mit
O Stickstoff durchgespiiit O geeignetem Material verfulit.
O Leckschutzauskieidung wurde ausgebaut.
Behalter wurde entgast.
O Unterirdische Behdaiter wurden mit festen Stoffen (Sand) verfillt.
O Behilter soll anderweitig weitergenutzt werden, als
O Furdie Nutzung als Regenwasserspeicher wurde der Behalter chemisch gerelmgt
anfallende Abfaile wurden ordnungsgeman entsorgt.
O Die Tankanlage wurde anschlieend durch einen Sachversténdigen nach Paragraph
22 VAws abgenommen.
O Die Tankanlage wurde demontiert.

Besondere Hinweise:

O Anlage wurde| Endigen abgenommen

Datum der Stillleg
Hasloh, 12.10.2010 : .
tankschutz Fago GmbH, Fachbetneb hach W Betreiber der Anlage
Unterschrift und Stempel
Tankschutz Fago GmbH  Telefon 04106 6252-0  Telefax 04106 3999 Kreissparkasse Slidholstein ~ Dresdner Bank Hamburg  Handelsregister Pinneberg HRB 2768
Alte Landstrafie 39-41 Kostenlose Hotline: fago@tankschutz-fagode  BLZ 230 510 30 BLZ 200 800 00 Geschaftsfithrer: Horst Fahrbrodt
25474 Hasloh 0300 0005030 www.tankschutz-fago.de  Kio.-Nr. 8217101 Kto.-Nr. 0969009800 Steuer-Nr. 1829111297

Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen



tankschutz
Fago

Behbrdlich zugelassener Fachbetrich nach § 19 WHG

- Tankreinigungen - Ordnungspriifung
-Innenhilien mit Sachverstandigen
- Beschichtungen - Sanierung

- Stilllegungen - Auffangraumsanierung
- Olschadenbeseitigung - Pellet-Umrilstung

- Neutankanlagen - Sondermiillentsorgung

Bescheinigung iiber die endgiiltige Stilllegung
der Tankanlage

Betreiber: Sperling, Am Dorfplatz 4, 21514 Giister
Anlageort: Tullipanstr., 24768 Rendsburg
Tankanlage: 5000 Liter, Zylindertank unterirdisch
Material: Stahl

Hersteller: Unbekannt

Herst.-Nr: Unbekannt

Baujahr: Unbekannt

Lagermedium: Frostschutzmittel

Behalter und Rohrleitungen wurden volistandig entleert und gereinigt.
renzwertgeberanschluBdose wurde demontiert.

O Leckanzeigerfliissigkeit wurde entfernt und ordnungsgemat entsorgt.

O Behailter, Rohrleitungen und sonst. Anlageteile wurden ausgebaut und fachgerecht
entsorgt.

O Verdacht auf eine Boden- oder Gew#sserverunreinigung.

O Im Erdreich verbleibende Rohrieitungen wurden vor dem Blindflanschen mit
O Stickstoff durchgespult O geeignetem Material verfillt.

O Leckschutzauskleidung wurde ausgebaut.

o& Behsiter wurde entgast.

O Unterirdische Behalter wurden mit festen Stoffen (Sand) verfuilt.

O Behalter soll anderweitig weitergenutzt werden, als .

O Furdie Nutzung als Regenwasserspeicher wurde der Behalter chemisch gereinigt,
anfallende Abfalle wurden ordnungsgemaB entsorgt.

O Die Tankanlage wurde anschlieBend durch einen Sachversténdigen nach Paragraph
22 VAws abgenommen.

O Die Tankanlage wurde demontiert.

%}Endgﬁltige Stilllegung der Tankanlage

Besondere Hinweise:
O. Anlage wurde durch einen Sachverstindigen abgenommen

Datum der Stilllegung: 087102040~ -
» chte /

Hasloh, 12.10.2010 A

77 o a
tankschutz Fago GmbH, F§%1 ; e 3999 Betreiber der Anlage
Unterschrift Uin 8 kschutz-fago.
Tenkschutz Fago GmbH  Telefon 04106 6252-0  Telefax 04106 3999 Kreissparkasse Stidholstein ~ Dresdner Bank Hamburg ~ Handelsregister Pinneberg HRB 2768
Alte LandstraBe 39-41 Kostenlose Hotline: fago@tankschutz-fagode  BLZ 230 51030 BLZ 200 800 00 Geschaftsfuhrer: Horst Fahrbrodt
25474 Hasloh 0800 0005030 www.tankschutz-fago.de  Kto.-Nr. 8217101 Kto.-Nr. 0969009800 Steuer-Nr. 1829111297

Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen



tankschutz
Fago

Behdrdlich zugelassener Fachbetrieb nach § 19 WHG

- Tankreinigungen - Ordnungsprifung

- Innenhiillen mit Sachversténdigen
- Beschichtungen - Sanierung

- Stilllegungen - Auffangraumsanierung
- Blschadenbeseitigung - Pellet-Umriistung

- Neutankanlagen - Sondermiillentsorgung

Bescheinigung iiber die endgiiltige Stilllegung
der Tankanlage

Betreiber: Sperling, Am Dorfplatz 4, 21514 Giister
Anlageort: Tullipanstr., 24768 Rendsburg
Tankanlage: 5000 Liter, Zylindertank unterirdisch
Material: Stahl

Hersteller: Unbekannt

Herst.-Nr: Unbekannt

Baujahr: Unbekannt

Lagermedium: Frostschutzmittel
gégndgﬁltige Stilllegung der Tankanlage
Behalter und Rohrleitungen wurden volistandig entleert und gereinigt. ;
O GrenzwertgeberanschluRdose wurde demontiert.
O Leckanzeigerflissigkeit wurde entfernt und ordnungsgemas entsorgt.
O Behaiter, Rohrleitungen und sonst. Anlageteile wurden ausgebaut und fachgerecht
entsorgt.
O Verdachtauf eine Boden- oder Gewasserverunreinigung.
O Im Erdreich verbleibende Rohrleitungen wurden vor dem Blindflanschen mit
O Stickstoff durchgespult O geeignetem Material verfllt.
O Leckschutzauskleidung wurde ausgebaut.
ehalter wurde entgast.
O Unterirdische Behélter wurden mit festen Stoffen (Sand) verfiilit.
O Behailter soll anderweitig weitergenutzt werden, als .
O Fur die Nutzung als Regenwasserspeicher wurde der Behélter chemisch gereinigt,
anfallende Abfélle wurden ordnungsgemaR entsorgt.
O Die Tankanlage wurde anschlieRend durch einen Sachverstandigen nach Paragraph
22 VAws abgenommen.
O Die Tankanlage wurde demontiert.

Besondere Hinweise:
O Anlage wurde durch einen ia_c_hlerstéirdigen abgenommen
Datumder StilllFt_mg \
Hasloh, 12.10.2010 (ke o/ 25 ol |
e e . . :
tankschutz Fago G H' G ADCH! %&m%‘ Betre|berderAn|age
Unterschrift und Stempel
Tankschutz fago GmbH  Telefon 04106 6252-0  Telefax 04106 3999 Kreissparkasse Siidholstein ~ Dresdner Bank Hamburg ~ Handelsregister Pinneberg HRB 2768
Alte Landstrafie 39-41 Kostenlose Hotline: fago@tankschuiz-fago.de  BLZ 230 510 30 BLZ 200 800 00 Geschaftsfihrer: Horst Fahrbrodt
25474 Hasloh 0800 0005030 www.tankschutz-fago.de  Kto.-Nr. 8217101 Kto.-Nr. 0969009800 Steuer-Nr. 1829111297

Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschéftsbedingungen
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Ubernahmescnein

zum Nachwens der Ubernahme vo.n fallen

RNAHMESCHE | N
UR  DEN

Nr. pz" b2577863368000 l4 |

Abfallbezeichnung 2) K U N D E N
Iﬁlhaltige Abfille |
Abfallschliissel 2) Entsorgungsnachweis-Nuramer Volumen (m®) Menge (t)
heozos | lsNA560000192 7]
Erzeugernummer Beforderernummer Entsorgernummer 3)
{aufier Erzeuger von Kleinmengen) (Ubernahme vom Erzeuger)
ll-_\SOOOOOOO Igl b56T00022 l§[ h56H00510 |§|
Datum der (Ibergabe Datum der Ubernahme Datum der Annahme
021040 ) 0212/0) | | verweigen O
KFZ-Kennzeicherd)
Zuygmaschine Anhanger/Auflieger

|

Abfallerzeuger oder Beforderer

bei Befordererwechsel Beforderer Abfallentsorger
(Firmenname, Anschrift) (Firmenname, Anschrift) {Firmenname, Anschrift)
Eiderkaserne tankschutz Fago GmbH tankschutz Fago GmbH
#71167
Tullipanstr. Alte Landtsralle 39-41 Alte Landtsrafe 39-41
24768 Rendsburg || | 25474 Hasloh [ 25474 Hasloh
oBet4) NV u ] nulX] agel 9 N[ J Ul nu aBel4) nviX u [ nul] asev ) ¥
Unterschrift (als Versicherung der richtigen Unterschrift  (ats Versichesung der Unterschrift (als Versicherung der Annahme
Dekiaration) ordnungsgeméfien Beforderung) zur ordnungsgemiBen Entsorgung)

| ||

" | |
I : J | Bt J |

Frei fiir Vermerke /

assergefahrdender Stoff
ema WHG
eachtung: Zeichen 269
ein Gefahrgut im Sinne des ADR

nterner Vermerk: Begleitschein-Nummer:

selischatt, D-45659 Recklinghausen. Tel. +49 (02361 9130600, wwy

y 14 heEl G608 D ﬁ%e?p? S Sw? AeL  fhus %

/ 2= U C‘y 096 v #

rb

ZEDAL Online Dokument @ Abfallmanagement Datenveral

1) Prifziffer
2) Nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

3) Nur ausflllen im Fall § 16 Abs. 1 NachwV (Direktanlieferung von Kleinmengen beim Entsorger)

A’ 0%/’ / 7 //EL i FZ

4) Quittungsbeleg NV=nicht verwendet, U= verwendet und unterschrieben, nU=verwendet und nicht unterschrieben
5) Der Quittungsbeleg wurde volisténdig ausgefiillt und ordnungsgem3R unterschrieben. Die Angaben aus dem Quittungsbeleg
stimmen mit denen dieses Begleitscheins {iberein. Der Quittungsbeleg wird ordnungsgemanR aufbewahnt.
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wsellschaft, D-45659 Recklinghausen, Tef. +49 (0)2361 9130600, ww

uUpernanmeschein

zum Nachweis der Ubernahme von Ag.fBIErRN

/

Abfalibezeichnung 2)
Iiilhaltige Abfille

KUNDEN

i AIBMEES(:HEIN

Nr. pz" R2577863368002 B

Abfalischliissel 2
60708

Erzeugernummer
(auRer Erzeuger von Kleinmengen)

S0000000
Datum der Obergabe

L0 |

Abfallerzeuger oder Beforderer

bei Beférdererwechsel
(Firmenname, Anschrift)

Entsorgungsnachweis-Nummer

lsNA560000192 7]

Befdrderernummer
(Ubernahme vom Erzeuger)

6700022

Datum der Ubernahme

/

KFZ-Kennzeicher?)
Zugmaschine Anhénger/Auflieger

177700 | I |

Beforderer
(Firmenname, Anschrift)

Volumen (m®) Menge (t)

ZRIAS

Entsorgernummer 3}

h56H0051 0 bl

Datum der Annahme

I

verweigert [

Abfallentsorger
(Firmenname, Anschrift)

Eiderkaserne tankschutz Fago GmbH tankschutz Fago GmbH
#71167
Tullipanstr. Alte Landtsrafle 39-41 Alte Landtsralle 39-41
24768 Rendsburg | 25474 Hasioh | 25474 Hasloh
aged) v u[J ¥ aset M N[ u[J nu asel) N u [ nu[] aBeiv®
Unterschrift (als Versicherung der richtigen Unterschrift  (als Versicherung der Unterschrift (als Versicherung der Annahme

Deklaration)
l

ordnungsgemafien Beforderung)

zur ordnungsgeméRen Entsorgung)

-

l

I
| |

sl |

Frei fiir Vermerke

assergefdhrdender Stoff
emifl WHG
eachtung: Zeichen 269
ein Gefahrgut im Sinne des ADR

nterner Vermerk: Begleitschein-Nummer:

=

If...

N

1) Priifziffer
2) Nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

352k tousT ééofb //?a%zzy SR Si3

N

4 4

3) Nur ausfiillen im Fall § 16 Abs. 1 NachwV (Direktanlieferung von Kleinmengen beim Entsorger)

4) Quittungsbeleg NV=nicht verwendet, U= verwendet und unterschrieben, nU=verwendet und nicht unterschrieben

5) Der Quittungsbeleg wurde vollsténdig ausgefiillt und ordnungsgemal unterschrieben. Die Angaben aus dem Quittungsbeleg
stimmen mit denen dieses Begleitscheins iiberein. Der Quittungsbeleg wird ordnungsgemaR aufbewahrt.
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Firmea
Speding
Birn Sperth

Ain Dorplais 1
5 w1hia

Geisles

Kennbuchsiabe

Bundesiand

Montageaufiiag

0y ﬁéi‘!‘h‘s; {ulipansy ., 74768 Rendstuny

Z tlindesank grieridiact;, ¢

rikge. Diderks
.,:h;m.inr." 16

et urrh

OF 1010 Uy

ST IE NS
{lefartermin

T

Wenge Restdl in Liter

Pos alsniig

1 Tankreinlgung zur Sthilegung vei 2 Bratanks 3000 m
{Akdi) o

: Tankreinigung zu Stillegung von 2 Ecdtaniks 5000

{Froswschuizmitied}

3 Abniahme des Tanks
Beuchalnigung
4 Gesamiprels fir Pos. 33
8 Enteorgung der Ricksidnder {mas 2Zm)

i U R 1 R L2 e
1 Tankschutz Fago GmbH_ Telefon 04106 62520 Telefax 04106 3999
Alte LandstraBe 39-41 Kostenlose Hotline: fago@tankschutz fago.de
25474 Hasloh 0800 0005030 www.tankschutz-fago.de

state 4 x H.000 1 de

Teisfon-

fhre Mundenruanmei:
Datun:
Tannn Beisier

tankschutz
Faso

Behordiich zugelassener Fachbetrieh nach WHG

- Tankreinigungen - Ordnungspriifung

- Innenhiillen mit Sachverstandigen
- Beschichtungen - Sanierung

- Stilllegungen - Auffangraumsanierung
-Olschadenbeseitigung - Pellet-Umriistung

- Neutankanlagen - Sondermdilientsorgung

105686
0510 2090

Sl Dassan

(4168800884

letzte Reiniyuog:

duren Sachverst@ndigen incl dev

Kreissparkasse Stidholstein,
BLZ 230 510 30
Kto.-Nr. 8217101

i ?%l'bg 13

L=

. J/.
1 Fach, 3
i Stiich -
1 Penh
1o '

_Handelsregister Pinneberg HRB 2768
BLZ 200 800 00 Geschéftsfohrer: Horst Fahrbrodt
Kto.-Nr. 0969009800 Steuer-Nr. 1829111297

Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschéftsbedingungen

Dresdner Bank Hamburg
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Kreissparkasse Siidholstein
BLZ 230 510 30
Kto.-Nr. 8217101

ta‘nllsehutz
Fago

Behardlich zugelassener Fachbetiieh nach WHG

- Tankreinigungen - Ordnungsprifung

- innenhiilien mit Sachverstandigen
- Beschichtungen - Sanjerung

- Stilllegungen - Auffangraumsanierung
- Olschadenbeseitigung - Pellet-Umriistung

- Neutankanlagen - Sondermiillentsorgung

Dresdner Bank Hamburg
BLZ 200 800 00
Kto.-Nr. 0969009800

Handelsregister Pinneberg HRB 2768
Geschéfisfishrer: Horst Fahrbrodt
Steuer-Nr. 1829111297

Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschéftshedingungen



tankschutz
Fago

Behdrdlich zugelassener Fachbetrieb nach § 18 WHG

- Tankreinigungen - Ordnungspriifung

- Innenhiillen mit Sachverstandigen

- Beschichtungen -Sanierung

- Stilllegungen - Auffangraumsanierung

- Olschadenbeseitigung - Pellet-Umrilstung
Neutankanlagen Sondermillentsorgung

Bescheinigung iiber die endg;'ltige Stililegung
der Tankanlage

Betreiber: Sperling, Am Dorfplatz 4, 21514 Giister
Anlageort: Tullipanstr., 24768 Rendsburg
Tankanlage: 100000 Liter, Zylindertank unterirdisch
Material: Stahl

Hersteller: Biersdorf

Herst.-Nr: 03/47558

Baujahr: 1981

Lagermedium: Heiz6l extra leicht

%Endgﬁlﬁge Stilllegung der Tankanlage

& Behalter und Rohrleitungen wurden vollstandig entleert und gereinigt.

-O‘Grenzwertgeberanschlul&dose wurde demontiert,

O Leckanzeigerflissigkeit wurde entfernt und ordnungsgemaB entsorgt.

O Behdilter, Rohrleitungen und sonst. Anlageteile wurden ausgebaut und fachgerecht
entsorgt.

O Verdachtaufeine Boden- oder Gewéasserverunreinigung.

O Im Erdreich verbleibende Rohrleitungen wurden vor dem Blindflanschen mit
O Stickstoff durchgespiilt O geeignetem Material verfulit.

O Leckschutzauskleidung wurde ausgebaut.

Y(Behalter wurde entgast.

O Unterirdische Behalter wurden mit festen Stoffen (Sand) verfillt.

O Behalter soll anderweitig weitergenutzt werden, als .

O Fir die Nutzung als Regenwasserspeicher wurde der Behélter chemisch gereinigt,
anfallende Abfalle wurden ordnungsgemaR entsorgt.

O Die Tankanlage wurde anschlieend durch einen Sachversténdigen nach Paragraph
22 VAws abgenommen.

O Die Tankanlage wurde demontiert.

Besondere Hinweise:
O Anlage wurde durch einen Sachverstindigen abgenommen

Datum der Stillle ung:
Hasloh, 07.10.2010 /""-.

Ite 2 ]
tankschutz Fago G Fafhie Betreiberder Anlage
Unterschui
Tankschutz Fago GmbH  Telefon 04106 6252-0  Telefax 04106 3999 Kreissparkasse Stdholstein ~ Dresdner Bank Hamburg ~ Handelsregister Pinneberg HRB 2768
Alte Landstrafie 39-41 Kostenlose Hotline: fago@tankschutz-fagode  BLZ 230510 30 BLZ 200 800 00 Geschaftsfihrer: Horst Fahrbrodt
25474 Hasloh 0800 0005030 www.tankschutz-fago.de  Kto.-Nr. 8217101 Kto.-Nr. 0969009800 Stever-Nr. 1829111297

Es gelten die umseitigen Aligemeinen Geschaftsbedingungen



tankschu¢z
Fage

Behérdiich zugelassener Fachbetrieh nach § 19 WHG

- Tankreinigungen - Ordnungsprifung
- Innenhiilien mit Sachverstandigen
- Beschichtungen - Sanierung
- Stilllegungen - Auffangraumsanierung
- Olschadenbeseitigung - Pellet-Umriistung

- Neutankanlagen - Sondermillentsorgung

Bescheiniqung liber die endqglltige Stilllequng
der Tankanlage

Betreiber: Sperling, Am Dorfplatz 4, 21514 Giister
Anlageort: Tullipanstr., 24768 Rendsburg
Tankanlage: 100000 Liter, Zylindertank unterirdisch
Material: Stahl

Hersteller: Biersdorf

Herst.-Nr: 03/47558

Baujahr: 1981

Lagermedium: Heiz6l extra leicht

Endgiiltige Stilllegung der Tankanlage

Behalter und Rohrleitungen wurden vollsténdig entieert und gereinigt.
GrenzwertgeberanschiuRdose wurde demontiert.

O Leckanzeigerfiussigkeit wurde entfernt und ordnungsgemag entsorgt.

O Behailter, Rohrleitungen und sonst. Anlageteile wurden ausgebaut und fachgerecht
entsorgt.

O Verdacht auf eine Boden- oder Gewasserverunreinigung.

O Im Erdreich verbleibende Rohrleitungen wurden vor dem Blindflanschen mit
O Stickstoff durchgespiilt O geeignetem Material verfullt.
Leckschutzauskleidung wurde ausgebaut.
Behalter wurde entgast.

O Unterirdische Behalter wurden mit festen Stoffen (Sand) verfallt.

O Behélter soll anderweitig weitergenutzt werden, als

O Fur die Nutzung als Regenwasserspeicher wurde der Behélter chemisch gerelnlgt
anfallende Abfalie wurden ordnungsgemaR entsorgt.

O Die Tankanlage wurde anschlieBend durch einen Sachversténdigen nach Paragraph
22 VAws abgenommen.

O Die Tankanlage wurde demontiert.

Besondere Hinweise:
O Anlage wurde durch einen Sachverstandigen abgenommen

Datum der Stilliegdng_; 05

Hasloh, 06.10.2010 : 4 777
’ Alrs Fah n’r'ff / oh
IR 999 .
tankschutz Fago GmbH, ﬁ@ﬂé@ %LG | Betreiber der Anlage
Unterschnftund btempel ’

Tankschutz Fago GmbH  Telefon 04106 6252-0  Telefax 04106 3999 Kreissparkasse Siidholstein ~ Dresdner Bank Hamburg  Handelsregister Pinneberg HRB 2768
Alte LandstraBe 39-41 Kostenlose Hotline: fago@tankschutz-fago.de  BLZ 230 510 30 BLZ 200 800 00 Geschftsfiihrer: Horst Fahrbrodt
25474 Hasloh 0800 0005030 www.tankschutz-fagode  Kto-Nr. 8217101 Kto.-Nr. 0963009800 Steuer-Nr. 1829111297

Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschéftsbedingungen



Uubernahmeschein

zum Nachweis der Ubernahme von Abfallen

GDERNAHMESCHEIN

Nr. pz" p2577863366474 14 |

‘de

sellschaft, D-45659 Reckiinghausen, Tel. +49 (0)2361 9130600, wv

ZEDAL Online Dokument © Abfallmanagement Datenverarbeitungs A’

Abfallbezsichnung 2)
r-Ieiziil und Diesel

FGUR DEN
KUNDEN

Abfalischliissel 2)

h 30701 |

Erzeugernummer
(auller Erzeuger von Kleinmengen)

$0000000
Datum der Ubergabe

S |

Abfallerzeuger oder Beforderer

bei Befordererwechsel
(Firmenname, Anschrift)

Entsorgungsnachweis-Nummer
ENA560000142 |2 |

Befdrderernummer
(Ubernahme vom Erzeuger)

56T00022

Datum der Ubernabme

1 |

KFZ-Kennzeicher?)
Zugmaschine Anhanger/Auflieger
Beforderer

(Firmenname, Anschrift)

Volumen (m®) Menge (t)

s |

Entsorgernummer 3)

56H00510

Datum der Annahme

L

verweigert []

Abfalientsorger
(Firmenname, Anschrift)

Eigentimer tankschutz Fago GmbH tankschutz Fago GmbH

#71167

Tullipanstr. Alte Landisralle 39-41 Alte Landisralle 39-41
24768 Rendsburg 25474 Hasloh 25474 Hasloh

asetd) Nv[ 1 u ] nulX¥

Unterschrift (als Versicherung der richligen
Deklaration)

aBel 4 nv[J u[dnu

Unterschrift  (als Versicherung der
ordnungsgeméien Beforderung)

aga® W[ u[] X agev

Unterschrift (als Versicherung der Annahme
zur ordnungsgeméiien Entsorgung)

Frei fiir Vermerke

fall enthélt: UN 1202 Heizol (leicht)
iesel KI. 3, 31 VG Il ADR
snahme Nr.: 22 §

nterner Vermerk: Begleitschein-Nummer:

1) Priifziffer
2) Nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV

3) Nur ausfiillen im Fall § 16 Abs. 1 Nachw\/)(DirektanIieferung von Kleinmengen beim Entsorger)

4} Quittungsbeleg NV=nicht verwendet, U= verwendet und unterschrieben, n=verwendet und nicht unterschrieben

5) Der Quittungsbeleg wurde vollstandig ausgefullt und ordnungsgemafR unierschrieben. Die Angaben aus dem Quittungsbeleg
slimmen mit denen dieses Begleitscheins Uberein, Der Quittungsbeleg wird ordnungsgemaf} aufbewahrt.
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tankschutz
Fago

Behdrdiich mgelassener Fachbatrieh nach WHG

- Tankreinigungen

- Innenhiillen

- Beschichtungen

- Stililegungen

- Olschadenbeseitigung
- Neutankanlagen

e hundennununes:
Ui

2y Foratar

Tedefon:

telrie Relidguny:

100 000 Liter Tank

Eatsorgung der verhangenen Bohnefunesn ang

der vorhendenan Ricksténde

Abnahme des Tanks durmeh Bathverstandige

Bescheinigung

T B

Gesuminettepreis tih vorstehends

fielferungendielstungen

Tankschutz Fago GmbH  Telefon 04106 6252-0
Alte Landstrafle 39-41 Kostenlose Hotline:
25474 Hasloh 0800 0005030

Telefax 04106 3999 Kreissparkasse Stidholstein
fago@tankschutz-fagode  8LZ 230 510 30
www.tankschutz-fago.de  Kto-Nr. 8217101

Dresdner Bank Hamburg
BLZ 200 800 00
Kto.-Nr. 0969009800

- Ordnungspriifung

mit Sachverstandigen
- Sanierung
- Auftangraumsanierung
- Pellet-Umriistung
- Sondermiillentsorgung

1OBBDE

G110.2010

irge!lf Oassan

Uat18i-uiinsid

T Alesy uj

»

¢ Brilck 4

Bt

1 ek

Handelsregister Pinneberg HRB 2768
Geschaftsfilhrer: Horst Fahrbrodt
Steuer-Nr. 1829111297

Es gelten die umseitigen Aligemeinen Geschaftsbedingungen
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Kreissparkasse Stidholstein
BLZ 230 510 30
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Freigabe Kampfmittel



Innenministerium
des Landes
Schieswig-Holstein

Innenministerium ~ Dasternbrooker Weg 104 — 24105 Kiel Amt fiir Katastrophenschutz
Kampfmittelraumdienst
lhr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:16.11.2009
IPP Rendsburg Unser Zelchen: IV AfK-215/RD-4215-09
Z. Hd. Herrn Vo3 Unsere Nachricht vorn:24.11.2009

Landstr. 196-198

kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de

24113 Kiel Telefon: 04340 4049 3
Telefax: 04340-404958
— _____34'1 1.2009
i l:.._.. j:‘ g-:::’t."':ﬂ:-":.‘: l
Uberpriifung - Eiderkaserne Rendsburg — auf Kriegsaltlasten| ~° * ™'''o%
| 02 Dez. 2009
ZH T
Sehr geehrter Herr VoB3, - :

nach visueller Uberpriifung der uns zur Verfiigung stehenden alliierten Kriegsluftbilder
kénnen wir auf dem o. a. Gelédnde keine Einwirkungen durch Abwurfmunition (Bomben)
feststellen.

Munitionsfunde in diesem Bereich sind uns nicht bekannt.

Ich weise ausdriicklich darauf hin, dass die Auswertung der Luftbilder ein bundesweit an-
erkanntes Hilfsmittel zum Aufspiren von Blindgangern ist, eine Kampfmittelfreiheit aber
technisch bedingt nicht garantiert werden kann.

Far die durchzufihrenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelraumdienstes
jedoch keine Bedenken.

Sollten bei den Arbeiten einzelne Munitionsreste gefunden werden, bitten wir Sie, sich an
die ortliche Polizei zu wenden.

Fur weitere Fragen stehen wir lhnen gemne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Graen

: C
Goe'ee
Alan Boc

Dienstgebaude Dusternbrooker Weg 104, 24105 Kiel | Telefon 0431 9 88-0 | Fax 0431 © 88-3480 | www.landesregierung.schieswig-
holstein.de | Buslinie 41, 51 | E-Mail-Adressen: Kein Zugang fur elektronisch signierte oder verschliisselte Dokumente
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Freigabebescheinigung

SCHOLLENBERGER

Kampfmittelbergung GmbH
Industriestr. 4a, 29227 Celle
Tel. 05141 — 8888 40 Fax. - 8888 44 0

ABNAHME CS-Dampfmagnetometer MAGNETO CAST Bohroch AUFZEICHNUNG
(3 ~ Achs)
X Abnahme X Fléche
Teilabnahme Bohrlécher
Raumstelle : Rickbau Eider-Kaserne, Tulipanstr. 11; 24768 Rendsburg
KRD-Geschz... : IV AfK-215/RD-421509
Auftraggeber . Bernd Hagen Recycling u. Baustoffe GmbH, 24537 Neumiinster
Auftrags - Nr. : 28826 Aufnahmedatum: 14.05.2012
EDV - Auswerter : - Abnahmedatum: 22.05.2012
Bohrlécher - X - = -
Archiviert
Sonde Forster4.21 und gepriift: 20.06.2012
Messwert - Stufe 4-10 Computer- -
Bereich : ausdrucke
Kartenunterlagen Freigabeplan Bohrplan -
Bemerkung Lagenweiser Bodenabtrag mit Sohlensondierung bis 1,6 m Tiefe.
Die untersuchten Fléchen wurden eingemessen und in dem Freigabeplan eingetragen. im Zuge
der Arbeiten wurden Kampfmittel geborgen.
Ergebnis: Die in der Anlage (Freigabeplan) griin gekennzeichneten Fldchen werden hiermit bis zu einer
Tiefe von 2,5 m unter Geldndeoberkante freigegeben.
Wir weisen darauf hin, dass bei sémtlichen zukinftigen bodeneingreifenden Mafnahmen in
nicht freigegebenen Bereichen vorab weitere Sondierungen erfolgen miissen. Ein
geféhrdungsfreier Betrieb ist dort ggf. nicht gewshrleistet.
Die Arbeiten erfolgten nach dem aktuellen Stand der Technik.
SCHULLENBERGER
Name des KAMPFMITTELBERGUNG GMBH

Verantwortlichen
Vor Ort

K. A. Johannsen

Freigaben

~  MNeujiofer Strafie 23
iy
els -31768243
’;?#:' 4&8&&%#9’3%1
A

Unterschrift : . Johannsen

V4
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Koordinaten LS100/GauB-Kriiger

Pkt  Rechts
1 3542632.352
2 3542636.434
3 3542634.501
4 3542629.885
H 3542638.452
6 3542643.267
1 3542644.330
8 3542646.560
9 3542644912
10 3542669.607
1 3542651.251

12 3542646.560
13 3542648.000
13 3542646.401
15 3542647.069
16 3542651743
11 3562652.12

18 3542648326
19 35426417.069
20 3542641652
21 3542636.525
22 3542664.697
23 3542663341
2% 3542634.997
25 3542640024
26 3542655.031
21 3542653.807
28 3542638.390
29 3542624.435
30 3542661.656
31 3542659.050
32 3542622474
33 3542609.437
36 3542616518

35 3542612.562

36 3542607.945
31 3542677.802
38 3542729.7187
39 3542725.839
40 3542675.557
3] 3542658.394
42 3542676.272
43 3542674.642
L4 3542657.871

45 3542651037

46 3542698.786
L1 3542703.31%
48 3542701219

49 3542696.623
S0 3542786.341
51 3542791391

52 3542790.135

53 3542785.250
S 3543033.668
S5 3543038.054
56 3543039.260
57 3543034.330
58 3542701304
59 3542705.758
60 3542705.049
61 3542699.993
62 3542720541
63 3542718.467
6h 3542714219

65  3542715.548
66  3542713.643
671 3542715.155

68  3542718.968

69 3542717456

Hach
6018869.559
6018871.249
60180875.849
6018873.999
6018933.133
6018934.480
6018932.250
6018932.666
6018931.391
6018939.065
6018934366
6018932.666
6018928.398
6018927907
6018926.507
6018928.342
6018923.095
6018921541
6018926.507
6018924.57¢
6018940.333'
6018947.431
6018952.080
6016944.987
6018963.654
6018967.264
6018972.077
60168968.257
6018999,594
6018993.814
6019004150
6018997.731
6019002.955
6019004401
6019008.998
6019007.6%0
6019011.91
6019024.997
6019040.040
6019027.603
6019053.312
6019061328
6019081272
6019099.208
6019097.992
6019068.713
6019070.697
6019075.238
6019073.193
6019076.728
6019077.856
6019082.765
6019081.654
6019229.724
6019228.920
6019234.319
6019234719
6018808.308
6018808.726
6018813.495
6018812.616
6018814.463
6018819.512
6018812.874
6018812.877
6018812.272
6018807.506
6018808.716
6018813.482

Auftraggeber:

Raumstelle:

Bernd Hagen Recycling u. Baustoffe GmbH, 24537 Neumiinster

Rickbau Eider-Kaserne, Tulipanstr. 11; 247§é§5ﬁ§9§£g£ ROER

KAMPFRITTELBERGUNG GiABH

Plan: /Ne1:\g;er Strale 23
H bur
Freigabeplan GYRBA0 - 31 Toaz A
Af/ SR e
SCHOLLENBERGER Kampfmittelbergung GmbH __.r’
Industriestrae 4a .
29227 Celle SCHOLLENBERGER
Telefon:  05141/88 88 4-0 KAMPFMITTELBERGUNG GMBH
051 41/88 88 4-40
Bereichsieiter: T. Wietfeldt Mafistab: «NR Eckpunkt mit Koordinaten
{ ] K. A. Joh 1:1000
Truppfuhreu: hannsen BN Bodenabtrag mit Sohlensondierung
| Kartographie: K. Bethge Freigabe bis 2,5 m unter GOK
Datum: 20.06.2012 Anlage: Abn. 1
Projekt Nr.: 28826 Blatt: 172
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Auftraggeber:
Bernd Hagen Recycling u. Baustoffe GmbH, 24537 Neumnster

Raumstelle:

Rickbau Eider-Kaserne, Tulipanstr. 11; 24768 Rendsburg

SCHOLLENBERGER

Projekt Nr.: 28826 Blatt: 2/2

SIER KAMPFMITTE BERGUNG GMBH
Freigabeplan Ag*raﬂe 23
SCHOLLENBERGER Kampfmittelbergung GmbH “’ ;3525;25 5 ;; 85 32
Industriestrale 4a s
29227 Celle SCHOLLENBERGER
Telefon: 05141/88 88 4-0
KA L ;

0 o1 41158 65 4.40 MPFMITTELBERGUNG GMBH | Miour - %
Bereichsleiter: T. Wietfeldt Mafstab: « NR- Eckpunkt mit Koordinaten
Truppfiihrer: K. A. Johannsen | 1:500

PP - I Bodenabtrag mit Sohlensondierung
| Kartographie: K. Bethge Freigabe bis 2,5 m unter GOK

Datum: 20.06.2012 Anlage: Abn. 1
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AU2012-269, Stadt Rendsburg, barockzeitliche Festung LA56, archidologische
Voruntersuchung

1. Anlass der Untersuchungen

Die Stadt Rendsburg setzt im Rahmen eines stédtebaulichen Nutzungskonzeptes die
zivile Nachnutzung der ehemaligen Eiderkaserne in Rendsburg um (siehe Karte 1).
Hierfir wurde der so genannte ,Masterplan Neuwerk-West“ aufgestelit, der
Wohnbebauung und weitere Mischnutzungen auf dem 19,3 ha groRen Areal vorsieht.
Die Bebauung mit militdrisch genutzten Anlagen und Unterkiinften wurde seit 1859
stetig erweitert, vor allem seit den 1950er Jahren in der Nutzung als Kaserne der
Bundeswehr. Die Funktion als Hauptquartier der Alliierten Landstreitkréfte Schleswig-
Holstein und Jutland war mit dem Einbau von erweiterten Bunkeranlagen verbunden.

Im Zuge der Sanierung des Geléndes fand neben dem Abbruch von Gebauden und
unterirdischen Bunkeranlagen auch ein Riickbau von Versorgungsleitungen statt, bei
dem wiederholt Mauerwerke aufgedeckt wurden (FM2011-554, FM2012-223).

Die Lagedarstellung des Eiderkasernengeléndes (siehe Karte 2) auf Grundlage eines
georeferenzierten Grundrisses von Rendsburg aus dem Jahr 1750 (Zeichnung aus
dem Atlas Friedrichs V. Kénigl. Bibl. Kopenhagen) zeigt sehr deutlich, dass nahezu
das gesamte Sanierungsgebiet den nordwestlichen Bereich der zwischen 1690 und
1694 errichteten Festung Neuwerk (iberlagert. Es finden sich hier die fir das
Festungswesen dieser Zeit typischen Verteidigungskomponenten wie zwei in einem
Abstand von etwa 240m liegende Bastionen (Bollwerke) mit jeweils zwei Ebenen
sowie zwischen den Bastionen liegenden Waillen (Kurtinen). Dieser hinteren
Verteidigungslinie war ein etwa 35m breiter Hauptgraben vorgelagert, mit einer
steilen, vermutlich als Brustwehr zur Verteidigung des Grabens dienenden Béschung
am leicht nach Westen abfallenden Glacis (Vorfeld). Die sich anschlieRende Krone
des Glacis war eben abgeflacht und mit breiter ausgebauten Winkeln,
mdéglicherweise zur Aufstellung von Geschiitzen, versehen. Zum Schutz der Kurtine
lag im Grabenbereich zwischen beiden Bastionen vorgelagert ein Ravelin
(Wallschild). Auf einer Grundrissdarstellung nach 1718 ist in Verldngerung der
Ravelinachse ein Verbindungswall von der Glacisbasis zu einer vorgeschobenen
Lunette (AuRenwerk) verzeichnet (sieche Karte 6). Bereits um 1750 scheint dieses
vorderste Verteidigungswerk nicht mehr in Benutzung gewesen zu sein, da es auf
der Grundrisszeichnung um 1750 nicht mehr dargestellt ist (siehe Karte 2). Als Auf-
und Abgénge an den verschiedenen Festungsteilen dienten schmale Erdrampen.

Die bereits festgestellten unterirdischen Uberreste der vom 19. Jahrhundert bis in
das frihe 20. Jahrhundert geschleiften Festungsaniage sind archéologische
Kulturdenkmale im Sinne des schleswig-holsteinischen Denkmalschutzgesetzes i.d.
Fassung vom 12. Januar 2012. Im Zuge der damit nach §8 DSchG
(»Verursacherprinzip“) notwendigen Voruntersuchungen im Vorfeld weiterer
BaumaBnahmen solite geklart werden, in welchem Umfang auf dem ehemaligen
Kasernengeldnde mit weiteren und gegebenenfalls zu  erhaltenen
Mauerfundamenten etc. gerechnet werden muss.

2. Durchfiihrung

Seitens des von der Stadt Rendsburg beauftragten Planungsbiros
(Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH & Co. KG (IPP), Kiel) wurde in
digitaler Form ein Bestandsplan (siehe Karte 3) zur Verfiigung gestellt, sowie mit
dem zusténdigen Projektleiter Hauke Schloer (IPP) das Geldnde in Augenschein

-1-
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genommen, um geeignete Sondagebereiche unter Beriicksichtigung der nicht im
Plan dargesteliten Ver- und Entsorgungsleitungen festzustellen, die bereits wahrend
des Ruckbaus entfernt worden waren. Mit den hierbei gemachten Beobachtungen
von groBfidchigen Stérungen des Erdreichs durch den Einbau der Leitungen und
Errichtung von ober- und unterirdischen Baukérpern konnten mehrfach Bereiche, in
denen Uberreste von Festungswerken zu erwarten gewesen waren, ausgeschlossen
werden.

An insgesamt 11 Bereichen lieRBen die genannten baulichen Vorbelastungen sowie
der vorhandene Baumbestand Sondagegrében zu (siehe Karte 3). Hierbei galt es, zu
vermutende Mauerziige zu treffen und auch Aufschlisse zum Aufbau des
Untergrundes zu gewinnen. Seitens des Vorhabentrdgers wurde hierfir ein
Hydraulikbagger zur Verfiigung gestelit.

Die Absteckung der Sondagegraben sowie die Einmessung der Bodeneingriffe und
Befunde erfolgte mittels GPS mit Differentialsignal (DGPS) mit einer Lagegenauigkeit
von +/- 10cm und einer Héhengenauigkeit von +/- 5cm bezogen auf NN. Alle
Koordinaten sind im GauR-Kriiger Bezugssystem im 3. Meridianstreifen angegeben.
Die Feldarbeiten wurden am 11. Juli und 12. Juli 2012 unter der Leitung des
Verfassers mit Unterstitzung des Grabungsfacharbeiters Giinther Stich durchgefiihrt.

3. Ergebnisse
3.1  Schichtaufbau in den Sondagegriben

Die durchschnittliche Tiefe der Sondageschnitte lag zwischen 2,50m und 3,0m unter
Gelandeoberkante bei einer durchschnittlichen Breite von etwa 2,30m. Es zeigte sich
ein  Schichtaufbau aus Mittel-und Feinsanden, der als anthropogene
Auffilllungsschicht zu deuten ist, da bspw. im Sondagegraben 1 in den unteren
Lagen Ziegelbruch zutage trat. Kieinrdumig konnte eine lagenweise Schichtung von
verschiedenen Sanden beobachtet werden. In den oberen Lagen fanden sich oftmals
humose Beimengen, die anhand von eingelagerten Beton- und Asphaltresten
groftenteils modernen Ursprungs sein durften. Im Sondagegraben 2 konnten
Eingrabungen mit humosen Einfillungen beobachtet werden, die Ziegelbruch und
Glasreste enthielten und damit mdglicherweise der frilhen Kasernenzeit (19.
Jahrhundert) zugewiesen werden kénnen.

Es zeigten sich keinerlei Sedimente, die auf wasserfilhrende Bereiche im
Hauptgraben schlieBen lassen. Allerdings ist hierzu anzumerken, dass genauere
Dokumentationen der Sondagegrabenprofile aufgrund der sehr instabilen
Auffiillungsschichten aus Grinden der Bausicherheit nicht méglich waren und
groBere Tiefen wegen permanent einstiirzender Profile nicht erreicht werden
konnten. Lediglich an der Basis von Sondagegraben 1 lieBen sich graue lehmige
Sedimente beobachten, die vermutlich als fluviatile Sedimente von Eider bzw.
Wehrau bzw. Beckenabsétze anzusprechen sind.

3.2 Befunde

3.2.1 EM2011-554

Beim Entfernen von Versorgungsleitungen wurde im Bereich zwischen Geb&ude 6b
und 20 ein massives, bereits durch den Einbau der Leitungen gestértes
Mauerfundament angetroffen (siehe Karte 4, Karte 5, Abb.1). Der verantwortliche
Projektleiter Herr Hauke Schloer meldete dies dem ALSH und erbat um eine
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Einschéatzung seitens des ALSH. Am 2.9.11 wurde die Fundstelle gemeinsam durch
den Melder und den Verfasser besichtigt.

Innerhalb einer etwa 6m im Durchmesser messenden Arbeitsgrube lieB sich ein
bereits durchbrochenes Fundament eines SW-NE verlaufenden Mauerzuges
feststellen (freigelegte Lange insgesamt etwa 6m). Die erhaltene Oberkante lag mit
4,78m UGNN 76cm unter Flur (5,54m 0ONN). Es handelt sich hierbei um ein
Schalmauerwerk, dessen AuBenseiten aus zwei Reihen Ziegelsteinen (rot,
30x14x7cm) aufgesetzt sind. Der Zwischenraum zwischen den jeweils zwei
AuBenreihen ist gesetzt aus Bruchstiicken derselben Steine, Feldsteine konnten
nicht beobachtet werden. Die Gesamtstdrke des Mauerzuges misst etwa 1,80m. Die
insgesamt sechs erhaltenen Ziegellagen liegen auf einer Ausgleichslage aus kleinen,
vermortelten Feldsteinen, die wiederum auf einem vermértelten Feldsteinfundament
(Feldsteine um 40cm Durchmesser) aufsetzt sind. Die Basis des Fundamentes
konnte nicht festgestellt werden. Der freigelegte Teil des Fundamentes wurde mit
Hilfe eines differentiellen GPS eingemessen.

Die Mauerreste lassen sich als Teil der Nordflanke der erst im Jahr 1910 endgiiltig
geschleiften Bastion Kénigin identifizieren.

Nach mindlicher Mitteilung von Alfred Gudd, ehemaliger Leiter der Bauaufsicht
Rendsburg und Stadthistoriker ist das Format der vorgefundenen Ziegelsteine sehr
auffallig, da ansonsten beim barocken Festungsausbau (blicherweise kleinere Steine
Verwendung fanden. Eine Ausnahme sei aus Schriftunterlagen zu erschlieBen: Es
heiBt, dass Steine des endgiiltig 1718 abgerissenen Rendsburger Schlosses im
Festungsausbau ,recycelt* wurden.

n-q )

1. FM2011-554, 2
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3.2.2 FM2012-223

Beim Entfernen einer Abwasserleitung im Bereich stidlich von Geb&dude 40c wurde
ein massives, bereits durch den Einbau der Leitung gestértes Mauerfundament
angetroffen (siehe Karte 6). Lediglich im N-Profil der Baugrube war das Fundament
gut zu erschlieBen (siehe Abb.3). Es handelt sich um ein etwa 2m maéchtiges
Massivmauerwerk aus mit Kalkmértel vermauerten roten Ziegelsteinen im Format
24x12,5x6¢cm. Die Oberkante liegt etwa 40cm unter Geldndeoberkante und wird
uberlagert von einer stark kohlehaltigen schwarzen Schicht (siehe Abb.4). Auffallend
ist die Ausfiihrung der nach Osten gewandten Flanke, die sich durch eine etwa mittig
beginnende konkav eingezogene Oberkante kennzeichnet, die mit einer etwa 15cm
maéchtigen Lehmschicht Gberdeckt ist. Da davon ausgegangen werden kann, dass es
sich hierbei um eine Wallstitzmauer handelt, die teilweise von Erdreich liberdeckt
war, ist diese bauliche Auffalligkeit vermutlich als Drainiermanahme zu deuten.

Bei dem etwa in Nord-Sid-Richtung verlaufenden Mauerwerk dirfte es sich um
einen Teil des Verbindungswalles zwischen dem westlichen Neuwerk und einem
separaten AuBenwerk (Lunette) handeln, das allerdings erst auf einer
Kartendarstellung des Grundrisses nach 1718 verzeichnet ist (sieche Karte 6).
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gedeckter Mauerzug. B ) Nordost. Foto: Siegloff, ALSH.
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Abb. 4. FM2012-223. Detailansicht des aufgdeckten Mauerzuges. Blickrichtung Norden. Foto:

Siegloff, ALSH.
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3.2.3 AU2012-269 Befunde
Befund 1 (Sondagegraben 4, siehe Karte 7)

Etwa 7,40m nérdlich des Siidendes von Sondagegraben 4 (Schnitt 4) konnte ein
Mauerfundament angetroffen werden (siehe Karte 8, Abb.5). Es handelt sich hierbei
um ein etwa 1,30m méchtiges Schalmauerwerk aus mit Kalkmértel vermauerten
roten Ziegeln, vereinzelt gelb, im Format 26x12x7cm. Der Innenraum des
Mauerwerks ist ausgefillit mit grobem Ziegelbruch und Kalkmértel. Die Sidseite
(siehe Abb.6) ist im Gegensatz zur Nordseite (sieche Abb.7) auffallend gut,
Uberwiegend im L&duferverband gemauert. Insgesamt sind acht Ziegellagen
erschlossen, wobei Tiefe und Griindung unbekannt sind. Die Oberkante liegt bei
60cm unter Geldndeoberkante.

Es handelt sich bei dem Mauerwerk vermutlich um eine Wallstitzmauer der
Nordflanke der so genannten Kénigsbastion. Bei RiickbaumaBnahmen eines Kellers
etwa 25m weiter westlich konnte von Hauke Schloer (IPP) ebenfalls ein
Mauerfundament beobachtet werden, das vermutlich Teil desselben Mauerzuges ist.

o 3 P

Abb. 5. AU2012-269. ﬁefund 1, freiaieger Mauerzug. Blickrichtung Nordost. Foto: Siegloff,
ALSH.
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ug. Blickrichtung Siid. Foto: Siegloff, ALSH.
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Abb. 7. AU2012-269. Befund 1, freigelegter Mauerz
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Befund 2 (Sondagegraben 4, siehe Karte 7)

Nordlich von Befund konnte im Ostprofil des Sondagegrabens 4 ein konzentriertes
Auftreten loser Ziegel beobachtet werden, so dass der Graben nach Osten erweitert
wurde. Hierbei lieR sich etwa 1,30m unter Gelandeoberkante der Rest einer
einreihigen Ziegelmauer in Nord-Sudrichtung feststellen (siehe Abb.8). Es waren
sechs Lagen aus abwechselnd in L&ngs- und Querrichtung trocken gesetzter
Uberwiegend roter Ziegel (26x12x7cm) zu beobachten. Die Ziegelmauer besal keine
Grindung, sondern lag direkt auf der aus Mittel- und Feinsanden bestehenden
Auffillung auf. Im nérdlichen Bereich der Grabenerweiterung war die Mauer auf einer
Lange von 1,28m erhalten und im weiteren Verlauf nach Siiden erst im Sudprofil der
Grabenerweiterung wieder feststellbar.

Eine direkte Funktion erschlieft sich nicht. Aufgrund der Ausrichtung etwa
rechtwinklig zu Befund 1 ist ein Zusammenhang mit dem Mauerzug zu vermuten.

Abb. 8. AU2012-26
ALSH.

Befund 3 (Sondagegaraben 4, siehe Karte 7)

Etwa 1,90m 6stlich von Befund 2 konnte eine lockere lineare Bauschuttschiittung in
einem flachen, N-S verlaufenden Graben von etwa 50cm Miindungsweite beobachtet
werden (siehe Abb.9). Der vorhandene Ziegelbruch lasst auf ein Ziegelformat von
26x12x7cm schlieBen. Der anndhernd parallel zu Befund 2 und rechtwinklig zu
Befund 1 liegende Verlauf lasst auf einen funktionellen Zusammenhang schlieRen.

elegte Ziegel

.'4— e

9. Befund 2,- freig

mauer. Blickrichtung Nordwest. Foto: Siegloff
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Abb. 9. AU2012-269. Befunde 2 (im Vordergrund) und 3 (im Hintergrund in der Profilwand).
Blickrichtung Nordost. Foto: Siegloff, ALSH.

Befund 4 (Sondagegraben 5, siehe Karte 9)

In Sondagegraben 5 lieR sich etwa 60 bis 80cm unter Gelandeoberkante ein NW-SE
verlaufender Mauerzug feststellen (siehe Abb.10, 11, 12). Im NW ist dieser
vermutlich durch den Einbau von Leitungen durchbrochen, eine Fortsetzung ist somit
nicht erschlossen. Im SE lieR sich der weitere Verlauf nicht feststellen, da aufgrund
vorhandenen Baumbestandes der Sondagegraben nicht erweitert werden konnte.
Das 1,40m machtige Mauerwerk wurde auf einer Lange von 8,70m dokumentiert. Es
ist massiv aus roten Ziegeln (26x12x7cm) mit Kalkmortel, Uberwiegend in
Langsverband gemauert. Die Westseite besitzt im Gegensatz zur Ostseite keine
biindige Horizontale und Vertikale, war demnach also vermutlich von Erdreich
bedeckt (sieche Abb.11). Insgesamt sind maximal acht Ziegellagen erschiossen. Die
Tiefe und Art der Griindung des Mauerzuges bleiben vorerst unklar.

Auf der Ostseite konnte etwa mittig eine Mauerstiitze festgestellt werden (siehe
Abb.12, 13), die aufgrund einer klar erkennbaren Baunaht (siche Abb.14) spater
angefiigt sein muss. Die Stitze weist eine Ldnge von 1,90m und eine sich von 1,90m
auf 1,20m verjiingende Breite auf.

Bei dem Mauerzug handelt es sich um eine Wallstitzmauer an der vorgelagerten
Westflanke der Kénigsbastion.
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Abb. 10. AU2012-269. Befund 4, freigelegter Mauerzug. Blickrichtung Nordwest. Foto: Siegloff,
ALSH.
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Abb. 11.
ALSH.

*
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Abb. 13. AU2012-269. Befund 4, freigelegter Mauerzug. Detailansicht der Mauerstiitze.
Blickrichtung Nordwest. Foto: Siegloff ALSH.

b | .
k8% R : 2 sl
Abb. 14. AU2012-269. Befund 4, Detailansicht der Baunaht zwis
Mauerstiitze. Blickrichtung Nordwest. Foto: Siegloff, ALSH.

chen Mauerzug und
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4. Interpretation

In den Proflen der Sondagegrdben zeigte sich trotz unginstiger
Beobachtungsmdéglichkeiten infolge des instabilen Untergrundes, dass das
untersuchte Geldnde vermutlich im Zuge der Schleifung der Festung weitestgehend
vollsténdig eingeebnet worden ist. An keiner Stelle konnten Uberreste von
Wallkérpern oder Graben identifiziert werden. Lediglich im Sondagegraben 2 westlich
des Gebaudes 4 lieen sich flache Gruben mit humosen Einfiillungen feststellen, die
aufgrund der beobachteten Funde jedoch eher der frihen Kasernenzeit
zugeschrieben werden missen.

Alle im Zuge der Voruntersuchung bzw. zuvor im Zuge von Riickbaumafnahmen
gemeldeten Reste von Mauerziigen lassen sich mit historischen georeferenzierten
Kartendarstellungen in Einklang bringen. Die Georeferenzierungen der
Grundrissdarstellungen konnten durch die Position der aufgedeckten Ziegelmauern
leicht prazisiert werden.

Es ist bislang nicht klar festzustellen, inwieweit die angetroffenen Mauerziige bei der
eigentlichen Anlage der Festung in den Jahren 1690 bis 1694 oder im Zuge von
weiteren Ausbauten in den darauf folgenden Jahrzehnten errichtet worden sind.
Méoglicherweise lassen sich iber die verwendeten Steinformate weitergehende
Hinweise gewinnen (siehe Befunde, FM2011-554). Sicher erscheint, dass die
Futtermauer an der Westflanke der unteren Ebene der Kénigsbastion durch das
spatere Ansetzen einer Mauerstiitze verstarkt werden musste.

Aufgrund der Befunde 1 und 4 =zeigt sich eindeutig, dass die aufgedeckten
Mauerziige als Wallstiitzmauern (Futtermauern) zu deuten sind, da jeweils beim Bau
in eine vermutlich ehemals freiliegende Ansichtsseite und eine von Erdreich
verdeckte Seite differenziert wurde. Diese Beobachtung deckt sich mit
Ausfiihrungsentwiirfen des Festungsbaumeisters J. Scholten (siehe Abb.15). Dort
sind die Wallprofile verschiedener Festungsbereiche dargestellt, wobei in der
Darstellung die Walle jeweils auf der AuBenseite durch ein Ziegelmauerwerk
abgefangen werden. Eine weitere Darstellung (sieche Abb.16) bildet Wallprofile mit
sowohl innen wie auf3en liegenden Futtermauern ab.

-13-
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LDSH PK ITI 2443 Rendsburg,Befestigungsanlagen,fusfiihrungsentwiirfe
fir die Profile der Wille {(Hauptwerk,Ravelins,Boll-
werke und Kronwerkprofil),Federzeichnungsn 1691 Gud
1695 (von J.Scholten?),Original im Reichsarchiv
Kopenhagen,Aufn. 1837,

Abb. 15. Quelle: Foto Marburg, Bildindex der Kunst und Architektur.

-14 -



AU2012-269, Stadt Rendsburg, barockzeitliche Festung LA56, archéologische
Voruntersuchung

Eome 7‘2”.,1.&,,;@,. e 1'7...».t o ;i’ i
q..x e '51‘!'" {# St LY -

LDSH PK III 1310 Rendshury,Neuwerk,Konstruktion der Befestigung
erbant i;

ZV 709 24,zwei Telilpldne, Federzeichnungen,

Original im Kriegsarchiv Syotkholm,Aufn. 1930,

Abb. 16. Quelle: Foto Marburg, Bildindex der Kunst und Architektur.
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5. Prognosen

Es lasst sich mit entsprechenden Unsicherheiten (Ungenauigkeiten der historischen
Grundrissdarstellungen) behaftet aus der Gesamtbetrachtung der
Sondageergebnisse eine Prognosekarte erstellen, auf der die noch zu vermutenden
erhaltenen Mauerziige des westlichen Bereiches der Festung Neuwerk dargestellt
sind (siehe Karte 11).

Bastionen

Es ist ein Fortgang der Futtermauer (Befund 1 und Befund 4) an der Flanke der
unteren Ebene der Kénigsbastion im Norden des Kasernengeldndes zu vermuten.
Unterbrechungen ergeben sich durch die Errichtung der Gebédude 3, 6, 7, 24 und 25.
Im Zuge der Einebnung des Geldndes und des Baus des Gebéudes 4 sowie eines
unterirdischen Regenriickhaltebeckens ist von einer weitestgehenden Zerstérung der
oberen Ebene der Kénigsbastion auszugehen.

Aus der Aufdeckung eines Mauerzuges der unteren Ebene der Kéniginbastion im
Siiden des Kasernengeldndes (siehe Befunde, FM2011-554) zwischen den
Gebauden 7b und 20 und im Analogieschluss aus den Befunden 1 und 4 lasst sich
herleiten, dass mit einem Fortgang des Mauerzuges im Bereich zwischen den
Gebéduden 6b/7b und 50 gerechnet werden muss. Dieser Bereich konnte jedoch
aufgrund der Nutzung als Parkplatz und des vorhandenen Baumbestandes nicht
bzw. nicht ausreichend untersucht werden. Die obere Ebene der Kdniginbastion ist
vermutlich infolge der Einebnung weitestgehend zerstort worden. Im Sondagegraben
7 konnten keinerlei Uberreste von Mauerwerk festgestellt werden.

Durch die Sondagegrdben 6 und 11 zeigte sich, dass der Untergrund im Bereich vor
der Kurtine zwischen beiden Bastionen infolge des Baus von Gebaude 7b, 32 inkl.
Bunker und 25, sowie durch den Einbau von Hauptleitungen und Verbindungstunnel
sehr stark gestért ist. Mit groBer Wahrscheinlichkeit sind dort keine Uberreste von
Mauerziigen mehr zu erwarten.

Ravelin

Im Bereich des Ravelins lieBen sich in den Sondagegrdben 8 und 9 keine
Mauerziige feststellen. Allerdings konnte der Sondagegraben 9 aufgrund
vorhandener Bauschutthalden nicht weiter nach Westen verldngert werden, wahrend
am westlichen Ende des Sondagegrabens 8 massive Betonleitungen auftraten. Es
bleibt damit unklar, inwieweit an der Westseite des Ravelins weiterhin Uberreste von
Futtermauern zu erwarten sind.

Glacis

Durch die Anlage von Sondagegraben 1 wurde ein Schnitt vom Glacis in den
Hauptgraben hinein gelegt. Aus den Beobachtungen lasst sich schlieBen, dass die
AuRenbéschung des Hauptgrabens am Ubergang zum Glacis offensichtlich nicht
durch eine Futtermauer abgestiitzt worden war. Die Vermutung lie3 sich in den
stidlicheren Bereichen aufgrund vorhandener Bauschutthalden nicht weiter
uberprifen. In der Regel wurden die Béschungen als Brustwehren zur Verteidigung
des Hauptgrabens genutzt, so dass eine Abstitzung aufgrund der geringen Héhe als
relativ unwahrscheinlich gelten kann.

-16 -
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Lunette
Am Westrand des Kasernengeldndes wurde im Zuge des Riickbaus einer

Regenwasserleitung ein massives Mauerwerk angeschnitten (siehe Befunde,
FM2012-223). Es handelt sich hierbei um die Uberreste des scheinbar mit inneren
Futtermauern versehenen Verbindungswalls zu einer auRerhalb liegenden Lunette.
Abgesehen von der Ermichtung des Gebidudes 40c und dem Einbau der
Regenwasserabfiihrung in das westlich gelegene Riickhaltebecken sind in diesem
Bereich keine groReren Stérungen zu erwarten, so dass mit hoher
Wahrscheinlichkeit mit einer weitestgehenden Erhaltung von Mauerziigen zu rechnen

ist.

Schleswig, im November 2012

Dipl.-Préahist. Eicke Siegloff

-17 -
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Anhang |

Karten 1 bis 11
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2012-269 Stadt Rendsburg, barockzeitliche Festung LA 56

Anhang ll. Befundkatalog mit Dokumentationsnachweisen

(archaeoDox Version 2.0.9)

Befund 1

Interpretation:
Stutzmauerwerk

Datierung: frihe Neuzeit (1500 - 1800)

Befundbeschreibuna:

Mauerfundament, Schalmauerwerk aus mit Kalkmértel vermauerten roten Ziegeln, vereinzelt gelb
(26x12x7cm), im Innenraum viel grober Ziegelbruch, mit Kalkmértel vermauert, im S sauber gemauerte
Ansichtsseite, teilweise im Lauferverband, teilweise im holléndischen Verband, im N unsauber gemauerte
Seite, vermutlich von Erde verdeckt, Starke des Fundamentes 130cm, 8 Ziegellagen erschlossen, Tiefe und
Grundung unbekannt, Oberkante bei 60cm unter Gelédndeoberkante.

durchgefiihrte Messung:
DS: 13 - Konturenabgriffspunkte

Fotos:

DS: 16 - 1 Foto: 2012-269 ds_16_1.JPG
DS: 17 - 1 Foto: 2012-269_ds_17_1.JPG
DS: 18 - 1 Foto: 2012-269_ds_18_1.JPG

Befund 2

Interpretation:
trocken gesetzte Ziegelreihe unbekannter Funktion

Datierung; friihe Neuzeit (1500 - 1800)

Befundbeschreibung:

Ziegelreihe in Nord-Sidrichtung, einreihig, d.h. abwechselnd in Léngs- und Querrichtung aus ilberwiegend
roten Ziegeln (26x12x7cm) trocken gesetzte Mauer. 6 Lagen erhalten, erschlossen bis Unterkante. Keine
Grindung etc. vorhanden. Oberste Lage etwa 130cm unter Geléndeoberkante.

Im nérdlichen Bereich der Schnitterweiterung auf einer Lange von 128cm erhalten und im weiteren Verlauf
nach S erst im Sudprofil der Schnitterweiterung wieder feststelibar.

Eine direkte Funktion erschlieft sich nicht. Aufgrund der Ausrichtung ungefahr rechtwinklig zu Befund 1 ist
ein Zusammenhang mit diesem wahrscheinlich.

durchgefiihrte Messuna:
DS: 12 - Konturenabgriffspunkte

Fotos:

DS: 19 - 1 Foto: 2012-269_ds_19_1.JPG
DS: 20 - 1 Foto: 2012-269 _ds_20_1.JPG
DS: 21 - 1 Foto: 2012-269_ds_21_1.JPG




Befund 3

Interpretation:
lineare Bauschuttschittung

Datierunq: friihe Neuzeit (1500 - 1800)

Befundbeschreibung:

lockere lineare Bauschuttschattung in einem flachen, N-S verlaufenden Graben von etwa 50cm
Mindungsweite. Der vorhandene Ziegelbruch lasst auf ein Ziegelformat von 26x12x7cm schlieRen. Der
annahernd parallel zu Befund 2 und rechtwinklig zu Befund 1 liegende Verlauf lasst auf einen funktionellen
Zusammenhang schlief3en.

durchgefiihrte Messuna:
DS: 14 - Konturenabgriffspunkte

Fotos:
DS: 19 - 1 Foto: 2012-269_ds_19 1.JPG
DS: 22 - 1 Foto: 2012-269_ds_22 1.JPG

Befund 4

Interpretation:
Stutzmauerwerk

Datierung: frithe Neuzeit (1500 - 1800)

Befundbeschreibung:

NW-SE verlaufender Mauerzug, im NW durchbrochen, eine Fortsetzung ist nicht erschlossen. Im SE ist die
weitere Fortsezung aufgrund von zu erhaltenem Wurzelwerk vorhandenen Baumbestandes nicht
erschlossen. Das 1,40m méachtige Mauerwerk konnte auf einer Lange von 8,70m dokumentiert werden. Im
Ggs. zu Befund 1 ist es kein Schalmauerwerk, sondern massiv aus roten Ziegeln (26x12x7cm) mit
Kalkmértel, iberwiegend in Langsverband gemauert. Die Westseite besitzt im Ggs. zur Ostseite keine
bandige Horizontale und Vertikale, war also vermutlich von Erdreich bedeckt. Auf der Ostseite konnte etwa
mittig eine Mauerstitze festgestellt werden, die aufgrund einer klar erkennbaren Baunaht spéter angefugt
worden sein muss. Die Stiitze weist eine Lange von 1,90m und eine sich von 1,90m auf 1,20m verjingende
Breite auf. Max. 8 Ziegellagen erschlossen, Tiefe und Griindung unbekannt, Oberkante bei 60cm bis 80cm
unter Geldndeoberkante.

durchgefihrte Messung:
DS: 15 - Konturenabgriffspunkte

Fotos:

DS: 23 - 1 Foto: 2012-269_ds_23_1.JPG
DS: 24 - 1 Foto: 2012-269_ds_24_1.JPG
DS: 25 - 1 Foto: 2012-269_ds_25_1.JPG
DS: 26 - 1 Foto: 2012-269_ds_26_1.JPG
DS: 27 - 1 Foto: 2012-269_ds_27_1.JPG
DS: 28 - 1 Foto: 2012-269_ds_28_1.JPG
DS: 29 - 1 Foto: 2012-269_ds_29_1.JPG
DS: 30 - 1 Foto: 2012-269_ds_30_1.JPG
DS: 31 - 1 Foto: 2012-269_ds_31_1.JPG
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DS: 16
Blickrichtung Stdost

Keine weitere Motivbeschreibung.

2012-269_ds_16_1.JPG
Kontext: Befund 1

DS: 17
Blickrichtung Ost

Keine weitere Motivbeschreibung.

2012-269_ds_17_1.JPG
Kontext: Befund 1

DS: 18
Blickrichtung Nordwest

Keine weitere Motivbeschreibung.

2012-269_ds_18_1.JPG
Kontext: Befund 1

DS: 19
Blickrichtung Nordost

Keine weitere Motivbeschreibung.

2012-269_ds_19_1.JPG
Kontext: Befund 2, Befund 3

DS: 20
Blickrichtung Nordwest

Keine weitere Motivbeschreibung.

2012-269_ds_20_1.JPG
Kontext: Befund 2

DS: 21

Blickrichtung Nordwest
Motivbeschreibung:
Detailansicht
2012-269_ds 21 1.JPG
Kontext: Befund 2

DS: 22
Blickrichtung Nord

Keine weitere Motivbeschreibung.

2012-269_ds_22_ 1.JPG
Kontext: Befund 3

DS: 23

Blickrichtung Nord
Motivbeschreibung:
Arbeitsfoto
2012-269_ds 23 1.JPG
Kontext: Befund 4

DS: 24

Blickrichtung Nordwest
Motivbeschreibung:
Arbeitsfoto
2012-269_ds_24_1.JPG
Kontext: Befund 4

DS: 25
Blickrichtung Nordwest

Keine weitere Motivbeschreibung.

2012-269_ds_25_1.JPG
Kontext: Befund 4

DS: 26

Blickrichtung Nordwest
Motivbeschreibung:

Detailansicht Stiitzenfundament mit
Durchbruch

2012-269 ds 26 _1.JPG

Kontext: Befund 4

DS: 27

Blickrichtung Nordwest
Motivbeschreibung:

Detailansicht der Baunaht zwischen
Mauerfundament und Stiitzenfundament
2012-269_ds_27 1.JPG

Kontext: Befund 4

DS: 28

Blickrichtung Sudwest

Keine weitere Motivbeschreibung.
2012-269 ds_28 1.JPG

Kontext: Befund 4

DS: 29

Blickrichtung Sidost

Keine weitere Motivbeschreibung.
2012-269_ds_29_1.JPG

Kontext: Befund 4

DS: 30

Blickrichtung Sidost

Keine weitere Motivbeschreibung.
2012-269_ds_30_1.JPG

Kontext: Befund 4

DS: 31

Blickrichtung Sidost

Keine weitere Motivbeschreibung.
2012-269 ds_31_1.JPG

Kontext: Befund 4

DS: 32

Blickrichtung Nord

Keine weitere Motivbeschreibung.
2012-269_ds_32_1.JPG

Kontext: Schnitt 2

DS: 33

Blickrichtung Nordwest
Motivbeschreibung:

Blick auf das Westprofil mit
neuzeitlichen Gruben
2012-269_ds_33_1.JPG
Kontext: Schnitt 2



2012-269_messdaten

Anhang IV Messdatentabelle (archaeoDox Version 2.0.9)

Dokuschritt-

nummer Messart Punktkennung |Rechtswert  |Hochwert Héhe
DS: 1 Flachengrenzenpunkte |SS1_1 3542776,665| 6019164,458| 4,609
DS: 1 Flachengrenzenpunkte |SS1_2 3542775,369| 6019162,788| 4,557
DS: 1 Flachengrenzenpunkte |SS1_3 3542812,347| 6019136,367| 4,855
DS: 1 Flachengrenzenpunkte |SS1_4 3542810,779| 6019134,019( 5,019
DS: 2 Flachengrenzenpunkte [SS2_1 3542916,861| 6019114,167| 5,805
DS: 2 Flachengrenzenpunkte |SS2_2 3542918,943| 6019115,105| 5,812
DS: 2 Flachengrenzenpunkte |SS2_3 3542916,101| 6019124,618| 5,915
DS: 2 Flachengrenzenpunkte |SS2_4 3542912,717| 6019143,4| 5,947
DS: 2 Flachengrenzenpunkte |SS2_5 3542909,935| 6019142,74| 5,873
DS: 2 Flachengrenzenpunkte [SS2 6 3542912,35| 6019129,759| 5,957
DS: 3 Flachengrenzenpunkte |SS3_1 3542885,518| 6019122,152| 5,358
DS: 3 Flachengrenzenpunkte |SS3_2 3542886,141| 6019123,784| 5,427
DS: 3 Flachengrenzenpunkte |SS3 3 3542872,605| 6019131,56| 5,264
DS: 3 Flachengrenzenpunkte [SS3_4 3542871,445| 6019129,811| 5,27
DS: 4 Flachengrenzenpunkte |SS4_1 3542888,229| 6019137,03| 5,47
DS: 4 Flachengrenzenpunkte |SS4_2 3542889,996| 6019137,766| 5,478
DS: 4 Flachengrenzenpunkte |SS4_3 3542887,028| 6019147,107| 5,372
DS: 4 Flachengrenzenpunkte [SS4_4 3542890,144| 6019147,679| 5,641
DS: 4 Flachengrenzenpunkte |SS4_5 3542889,149| 6019151,269| 5,345
DS: 4 Flachengrenzenpunkte |SS4_6 3542883,246| 6019151,726| 5,316
DS: 5 Flachengrenzenpunkte |SSS5_1 3542894,131| 6019057,369| 5,49
DS: 5 Flachengrenzenpunkte |SS5_2 3542888,521| 6019065,29| 4,734
DS: 5 Flachengrenzenpunkte |SS5_3 3542893,976| 6019068,544| 5,686
DS: 5 Flachengrenzenpunkte |SS5_4 3542897,616| 6019062,155| 5,663
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4_10 3542891,229| 6019064,249( 4,415
DS: 15 Konturenabgriffspunkte [BEF4_11 3542892,311] 6019062,934| 4,537
DS: 15 Konturenabagriffspunkte |BEF4_12 3542893,468| 6019061,665| 4,617
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4_13 3542894,356] 6019060,239| 4,655
DS: 5 Flachengrenzenpunkte |SS5_5 3542897,245| 6019057,232| 6,084
DS: 5 Flachengrenzenpunkte |SS5_6 3542920,66| 6019068,322| 5,382
DS: 5 Flachengrenzenpunkte |SS5 7 3542920,448| 6019068,472| 5,758
DS: 5 Flachengrenzenpunkte |SS5_8 3542920,696| 6019071,006| 5,759
DS: 5 Flachengrenzenpunkte |SS5_9 3542896,805| 6019064,533| 5,188
DS: 6 Flachengrenzenpunkte [SS6_1 3542948,603| 6018955,985| 5,472
DS: 6 Flachengrenzenpunkte |SS6_2 3542951,335| 6018956,018| 5,549
DS: 6 Flachengrenzenpunkte |SS6_3 3542946,377| 6018975,036| 5,759
DS: 6 Flachengrenzenpunkte |SS6_4 3542939,394| 6018991,345| 5,578
DS: 6 Flachengrenzenpunkte |SS6_5 3542937,184| 6018990,912| 5,583
DS: 6 Flachengrenzenpunkte |SS6_6 3542944,064| 6018974,135| 5,868
DS: 7 Flachengrenzenpunkte |SS7_1 3542960,715] 6018877,357| 6.3
Ds:7 Flachengrenzenpunkte |SS7_2 3542961,226| 6018879,62| 6,192
DS:7 Flachengrenzenpunkte |SS7_3 3542,936| 6018882,859| 5,453
DS: 7 Flachengrenzenpunkte |SS7_4 3542934,732 6018880,3| 5,619
DS: 8 Flachengrenzenpunkte [SS8_1 3542916,859| 6018937,326| 5,187
DS: 8 Flachengrenzenpunkte |SS8_2 3542917,079| 6018935,184| 5,243
DS: 8 Flachengrenzenpunkte [SS8_3 3542872,287| 6018928,87| 5,202
DS: 8 Flachengrenzenpunkte |SS8_4 3542870,881| 6018931,132| 5,225
DS: 9 Flachengrenzenpunkte [SS9_1 3542834,794| 6018958,872| 4,684
DS: 9 Flachengrenzenpunkte |SS9_2 3542,834| 6018960,96| 4,96
DS: 9 Flachengrenzenpunkte [SS9_3 3542872,755| 6018971,025| 5,033
DS: 9 Flachengrenzenpunkte |SS9_4 3542874,097| 6018969,08| 5,119
DS: 10 Flachengrenzenpunkte [SS10_1 3542921,38| 6019076,164| 6,084
DS: 10 Flachengrenzenpunkte |SS10_2 3542923,521| 6019076,915| 6,075
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DS: 10 Flachengrenzenpunkte |SS10_3 3542919,003| 6019093,087| 5,614
DS: 10 Flachengrenzenpunkte |SS10 4 3542916,735| 6019092,548| 5,639
DS: 11 Flachengrenzenpunkte |SS11_1 3542933,021| 6019038,028| 5,513
DS: 11 Flachengrenzenpunkte |SS11 2 3542932,547| 6019039,994| 5,527
DS: 11 Flachengrenzenpunkte |SS11_3 3542907,653| 6019030,23| 5,337
DS: 11 Flachengrenzenpunkte |SS11 4 3542906,871| 6019032,497( 5,388
DS: 12 Konturenabgriffspunkte |BEF2_1 3542885,282| 6019150,937| 4,182
DS: 12 Konturenabgriffspunkte |BEF2_2 3542885,563| 6019149,732| 3,964
DS: 12 Konturenabgriffspunkte |BEF2_3 3542885,885| 6019149,786| 3,911
DS: 12 Konturenabgriffspunkte |BEF2_4 3542885,525| 6019151,001| 4,186
DS: 12 Konturenabgriffspunkte |BEF2 5 3542886,455| 6019147,58 4,1
DS: 12 Konturenabgriffspunkte |[BEF2_6 3542886,694| 6019147,605| 4,091
DS: 13 Konturenabgriffspunkte [BEF1_1 3542885,419| 6019145,199| 4,247
DS: 13 Konturenabgriffspunkte |BEF1 2 3542886,743| 6019145,649| 4,203
DS: 13 Konturenabgriffspunkte |BEF1_3 3542887,369| 6019144,457| 4,789
DS: 13 Konturenabgriffspunkte |BEF1_4 3542885,645| 6019144,029| 4,891
DS: 14 Konturenabgriffspunkte |BEF3_1 3542887,694| 6019151,032| 3,796
DS: 14 Konturenabgriffspunkte [BEF3 2 3542888,387| 6019147,837| 4,02
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4 1 3542896,721| 6019059,461| 5,217
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4_2 3542894,986| 6019059,335| 4,727
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4_3 3542894,742| 6019062,159| 4,973
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4 4 3542895,868| 6019063,276| 4,733
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4_5 3542895,82| 6019063,71| 4,679
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4_6 3542895,269| 6019064,439| 4,713
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4 7 3542893,562| 6019063,655| 4,829
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4_8 3542891,412| 6019066,349| 5,058
DS: 15 Konturenabgriffspunkte |BEF4_9 3542890,935| 6019065,324| 4,509
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Projekt: 2009-031, Riickbau ehem. Eiderkaserne

Anlage 9

Auszug aus Baugrundgutachten von Geb. 41



. h-Z. II E 2/456/64
I Gesch-Z.. ® 2/456/64. KIEL, den 16. Mirz 1964

Stz/bchn Hi

Gutachtliche Stellungnahme
' des '
Geologischen Landesamtes
Schleswig-Holstein

zu den

e

Baugrundverhiltnissen der Neubauten
Nr. 39, 41 und 42 der Eiderkaserne
in
RENDSBURG

(M.-B1. 1623/1723)

- Auftrag Nr. 63/308 -

Sachbearbeiter: Ing. Siegfried Steinmetsz

1, Vorgang

Das Landesbauamt Schleswig rlant, auf dem Geliinde
i ‘ der Ziderkaserne in Rendsburg weitere Gebiude zu er-
;Q richten. Kit Schrb. 1bg. - %o vom 21. Oktober 1963
i beauftragt es das Geologische Landesamt, die Baugrund-

verhiltnisse zu begutachten.

Als Grundlage der Begutachtung dienen Lagepline
-

und Zntwurfszeichnungen der einzelnen 'Gebiude mit An-

gaben iiber die auf den Baugrund zu iibertragenden Lasten

sowle 109 restSrte Bodengroben aus 22 Untersuchungs-
bohrungen, die im Mirz 1963 von der Firma Thdl-Ivers,
Hendsburg, ausgefithrt worden sind mit den zugehdrigen

/ Schichtenverzeichnissen (s. Anl. 1: Lagerlan).




Bauten

Geylant sind eine Fernmelde-Werkhalle, eine heiz-
bare Kraftfahrzeug-Halle und ein zweihiiftiges Schutzdach.
Der Neubau der im Auftragsschreiben gleichfalls erwihn-

ten Ausbildungshalle ist zundchst zuriickgestellt worden.

Die Fernmelde-iierkhalle mjt Anbauten bedeckt eine
Grundfldche von 21 m x 49 m. Die eigentliche Halle ist
als Zweigelenk-ﬁahmenkonstruktion gedacht, 38 m lang, -
12,5 m breit und inm Lichten 7,5 m hoch. An eine Lings-
seite angebaut wird ein 7 m breiter zweigeschossiger
Bauteil und an eine wuerseite ein zur Hilfte unterkellerter
und dort wegen der Grundwassernihe als Wanne ausgebildeter
11 m breiter Bauteil. Vorgesehen ist eine Grindung auf
Bohrpfihlen mit verbreiterten FiBen. Die aurf die einzelnen
tfdihle anfallenden Lasten betragen im all-emeinen 30 t,
max. 40 t,.

In 11 o Abstand neben der Werkhalle kommt die gleich
lanze und anniihernd 15 m breite heizbare Kraftfahrzeug-
HJalle zu stehen. Sie wird aus Stahlbetonfértigteilen er-
richtet. Die Stiitzen werden in Funkamentblscke von 1,0 m x
1,6 m Grundfliiche eingespannt. Der mittlere Sohldruck be-
triet 1,25 kg/cmz, das Einspannmoment 3 t/m,

Das 31 m x 70 = grofe zweihiiftige Schutzdach wird
als Ztakl:onstruktion errichtet. die Dachhaut ruht auf
Vollwandbiadern, deren FiiBe in Stahlbetonfundamente ein-
gespannt sind. Die Vormallast von 37 t erzeugt in der Sohl-
fuge der 9 m langen und 0,8 m breiten Fundamente rd.
0,5 kg/cmZ mittlere Sohlpressung. Durch das hohe REin-
spannmoment von112 t/m entsteht eine max. Kantenpressung

von iiber 1,3 kg/cmz.

Geologischer Aufbau

Das Baugelinde liegt am Westrande des ehemals ver-

gletscherten Bereiches, deutlich erkennbar daran, daB der



4.

- 3.

GesChiebemergél hier nicht mehr in seiner gewohnten tdachtig-~
keit vorkommt, sondern auskeilt. lieist ist er nur noch wenige
Dezimeter michtig, teilweise fehlt er auch ZFanz. (s. Anl., 2:
Bohryrofile und Ani. 3: Schichtenverzeichnisse). ir ist ge~
nau 50 wie Jdie in der Lirnung unterschiedlichen Schmeélz-
wassersande und die sie unterlagernden Beckenabsidtze das

Frodukt einer #lteren Vereisung.

Die jiingste Vereisung hat das Gebiet nicht mehr er-
reicht. Infolge dessen bestehen die wiurend der letzten
Eiszeit iiber dem Geschiebemergelhorizont abgelagerten Boden-
arten aus den vom Schmelzwasser ins Vergletscliernngasvorland

befdrderten feinen Kérnungen der 3taubeckenabsitzen.

Durch das Abtauen verschiitteter Zismassen in der
spiteren Warmzeit entstanden Toteislécher. Dizse vermoorten
und bildeten so die stellenweise im Bebauungsbereich anzu-

treffenden Torfe und Gyttjen.

Uber diese Schichtenfolge ist vor rd. S50 Jahrea bein
Ausbavu des Hafens Baggergui aufrespilt worden. Diese glles
iberdeckende Schichi ist durchschnitilich 3 m mEchtig und
besteht azus Feinsand wit Beimengungen von Sumus, Bsuschutt,

Schiacke usw.

Baugrundeigenachaften

Im Gegensatz zu den durch Eisdruck gepreften und somit
gut tragfihigen tieferen Schichten sind die lediplich vom
“asser abges~tzten, Hhnlizh wie die aufgespiilten Schichiten,
meist nur mitteldicht gelagert. Trotzdem kdnnen auch diese
fiir eine flichige statische HBeanspruchung als brauchberer
Baugrund angesehen werden, zumal dise Setzungen nicht nur
klein sein wérden, sondern wegen der allgemein gsuten ™arch-
lissigkeit des Materiesls zum weitaus ers8ten Teil schon

wihrend der Rohbauersteilung vor sich gehen.

Ausgesprochen tonige Beckenablagerungen, die sich hierin
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MeBlischblat! Nr, 1623/1723 SCHICHTEN-VERZEICHNIS BI 5 Anloge ... 3. za 631 308...
Aufsohins-Pusht: B Y ort: Rendsburg, Eiderkaserne . .. Ansatzpunkihohe: .. ¥4,46.8 . . (NN .
Austobrender: _Firma Thdl, Inh. lvers, Rendsburg otum: ......... 90 30 1963 e
~ Sohema-Erl8uleruap: s. FuBleisto! -
|
| Bohrung V entepricht
" " " foucht® = 1
0,80 |"Feinsand®  |"feucht i 8 20 des Bohrunternehe
l‘ mers!
- - P = Ohne Probel
0,00 - S - |
- 0,80 *dunkelbraun® - o~
0,50 "Feinsand” " feucht® -
\ - - - Ohne Probel
- 1,30 braun - -
1,6C | Feinsand N mittel fest, feucht [Feinaand '
Wasserstand bel 2,90 a
schwach eisenachiissig 1,5a | - unter Bohransatzpunkt
feinsandige
= 2,90 | gelblichbraun schwach kalkig ufschiittung
0,50 |Tom. -—— .. ... _l|sittelfest, feucht F.ehn :
schluffig, stark sandig| j
foinkiesig, Hususreste, 328! - -
2. T. eisenschissig digor
f— 3'40 b'rmm, bunt kl“(f".i schiebel echm E
2,20 |Feinsand __|fest, nad einsand
\ sittelsandig 400! - -
leistoz.
sin- bis Kittel} !
= 5,60 |braun schwach kalkig nd !
0,20 |Ton sehr feucht - I'!on
schluffig, diinne Fein- 58a | - -
sand) agen
e C o ———— hluffiger
- 5,80 graubraun stark kelkig F:ckcnton
2,20 Feingand =~~~ |fest, naB Fainsand )
\ stark sohluffig 7,08 i - it
- tark sehluffi~
- 8,00 |graubraun kalkig E:"dae"k‘"f‘*“‘
n
iber 2,00 Feinsand fest, nab Feinsand
\ | . 9,0m |- N
iber 10,00 |graubraun kalkig Backenfainsand
\___"W____" Wassergtand bei 2,90 @ unter Bohransatzpunkt
e ==y 5, 2, 1964 /Schn durehgeashen vom .. Stz . Oal. .4.12,1963
Sﬂll:‘b.h 7 Bodeshauptart Fostateliungen londidufige Bodenproben Bemerhungon
beim Ableutfen Benennung
\ Beimengungen goot. angoetirte -_{Grondwosserspisgsl,
Im Profil Fardung Besondors Merkmale wissensghafll. Entn.. Stutzen- Ableufhemmnlsse viw.)




MeBtisohbiatt Nr, 10£3/1/23 SCHICHTEN-VERZEICHNIS 81 . 10 . Anfage .3...... 2u63.1 308.....
Aufeobia-Punkt: B X ort: Rendsburg, Efderkaserne Avsaizpunkipipe: .. ¥ o)
Ausfahrender: Firma Ths), |nh, |vers, Rendsburg Datum: 14,3, 1963
~ Sohema-Erlbulerung: s. FuBlalalo! -
1,90 [ ° feucht Fiil1boden Bohrung X entspricht.
\ Hunusreste ' 8 25 des Bohrwnter-
0.00 >~ (Ziegelschutt) nehsers
’ B sandige Auf-
— fillung
1,90 |braun, bunt kalkig 1,08 |~
1,00 |Fefnsand ®  Paittelfest, feucht" ['F oi nsand” Probe fehlt
S Wasserstand bei 2,90 »
\ - unter Bohransatzpunkt
T ~
i kalkfrei - .
- L] ”
2,90 | "gelb 254
' . 3,00 | Gemischter Sand | fest, nass Fefnaand - -*
\ achwach feinsandig |
2 " 5,90 |braun, bunt kalkig plefstoz,Sand [3.5a |-
e
a ‘ 1,20 | Sehluft | fest, feucht Schiuff -
\ sohwach feinsandig
B = 77T |schwach feine TL ) S
- sandiger Becken-{ :
7,10 | gelbl{chbraun kalkig |mlu" 658 =
2,90 | Feinsand fest, nass kalkfrefer -
Foinaand
schwach schluffig
achwach
schluffiger
uber 10,00 | gelblichgrau kalkig Seckenfeinsand 16,5 » |-~

T Wassergtand bel 2,90 m unter Bl\rlnutzpunkf

10.2,1964 /Wi
Fi tometidiu Bed [}
. Bedenhavptert uhhlﬁa:'n gll Oedenprobes Bemerkuagen
P e | e |
' B Merkmel wisseneshefil. Enty- | -y
A Farbans ‘ Benonrusg | Trsten | untarenie




MeBlischdlatt Nr. 1623/1723 SCHICHTEN-VERZ2EICHNIS 81 11 Anlage 3. 2u63 1308

Autschtad-PunkB X)...... ort: . Rendaburg, Eiderkaserne . . . Amsaizpunkthhe: - ... +% 51 & (NN)
Austibrendar: ... Firwa Thel, Inh, [vers, Rendsburg ‘ Datum: Ty=.8 +3:1963
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